
E-00

E-01

E-02

表紙・図面リスト

電気設備 特記仕様書(１)

電気設備 特記仕様書(２)

図 面 リ ス  ト

E-03

E-04

E-05

E-06

E-07

E-08

E-22

E-23

E-24

E-25

E-26

E-27

E-28

E-21

E-20

E-41

E-42

E-43

E-44

E-45

E-46

E-47

E-48

E-40

電気設 備特記仕様書(３)

配置図･案内図

断面図（参考図）

電灯分電盤結線図 (５)・動力制御盤結線図

電灯動力幹線　接地線系統図

幹線配線リスト

電灯動力幹線・太陽光発電設備　１階平面図

電灯動力幹線・太陽光発電設備　２階平面図

太陽光特記仕様書

太陽光単線結線図

太陽光機器姿図

E-17

E-18

E-19

E-37

E-38

E-39

電灯動力分電盤結線図　(２)

電灯動力分電盤結線図　(３)

電灯動力分電盤結線図　(４)

E-09

E-10

E-11

E-12

E-13

E-14

E-15

E-16

E-29

E-30

E-31

E-32

E-33

E-34

E-35

E-36

E-49

E-50

E-51

E-52

E-53

E-54

誘導灯・非常照明　器具姿図・防火区画貫通処理参考図

設備機器分岐　１階平面図

設備機器分岐　２階平面図

電灯動力分電盤結線図　(１)

電熱設備　機器図・特記仕様書

電熱設備　屋根伏図・２階平面図

受変電設備単線結線図

受変電設備姿図・装柱図

非常用発電機　機器仕様書、機器配置図

表紙・図面リスト

照明器具姿図、充電スタンド参考図

電灯分岐　１階平面図

電灯分岐　２階平面図

誘導灯・非常照明分岐　１階平面図

誘導灯・非常照明分岐　２階平面図

コンセント分岐　１階平面図

コンセント分岐　２階平面図

E-55

E-56

ＩＴＶ・出退表示設備　１階平面図

ＩＴＶ設備　2階平面図

集会室１（会議室）映像・音響設備　機器姿図（１）

集会室１（会議室）映像・音響設備　機器姿図（２）

拡声設備　系統図・機器姿図

拡声設備　１階平面図

拡声設備　２階平面図

監視カメラ設備　系統図・機器姿図

構内情報通信網、構内交換設備　２階平面図

テレビ共同受信・防犯・情報表示・誘導支援設備　系統図

構内情報通信網、構内交換設備　１階平面図

複合防災盤姿図及び端子盤リスト表

情報表示・入退室管理設備　１階平面図

情報表示設備　2階平面図

金木庁舎新築(電気設備)工事

構内交換・情報通信網設備　系統図

電話設備仕様書及び機器参考姿図

誘導支援・情報表示・入退室管理設備　機器考図

太陽光架台　レイアウト図・基礎配置図

太陽光架台　構造図

Ｈ３０.１２

Ｅ－０１

自動火災報知設備　２階平面図

自動火災報知設備　１階平面図

自動火災報知設備 凡例･注記･系統図

E-57

E-58

誘導支援・テレビ共同受信・防災無線設備　１階平面図

誘導支援・テレビ共同受信・防災無線設備　２階平面図

防災無線設備　Ｒ階平面図

太陽光発電設備　Ｒ階平面図

工事名称

図面名称

承　認 設　計 担　当 縮　尺備考欄 ＮＯ．
管 理 建 築 士

設計年月日

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

代表取締役

山中政広 一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号



新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

金木庁舎新築(電気設備)工事

庁舎 １６項（イ） 鉄骨造 地上２階 1,524.90金木庁舎

金木庁舎

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

新設一式

ＬＥＤ器具、太陽光発電

青森県五所川原市金木町朝日山319-1の一部､319-10

自家用発電機、配電盤、受変電、太陽光発電

※

※

※

※

※

※

※

※

・

※

※

※

※

監督職員の指示による

電子納品ＣＤ－Ｒ提出

備　考部数

その他監督職員が指示する書類

施工者連絡先一覧表

機器付属品・保守工具等一覧表

保全に関する資料(標仕（1.7.3）に示す内容)

黒表紙金文字入(折りたたみ→A4･学校改修工事は不要)

Ａ４版二つ折り製本

二つ折り製本

工事写真　(「青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン」
　　　　　　　による電子納品とする)          

完成写真(改修においては、着工前を左･完了後を右に入れる)

．再使用機材・養生 ・指定機材（　　　　　　　　　　　　　　）　・特別清掃（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

．ＯＡフロア用配線器具の蓋 ・　樹脂製※ アルミ製

．フロアプレート 水平調整付プレート（空転防止リング付）とする。

・　樹脂製※ 金属製（ステンレス、新金属も含む）

．呼び線 長さ１ｍ以上の入線しない管路には、１．２㎜以上のＥＭ－ＩＥ電線を挿入する。

．インサート 鋼製とする。なお、床板で保温打込み部分は、断熱材用インサート（亜鉛めっき製品）を使用する。

さしつかえない。

分電盤、制御盤、端子盤などの２次側以降の配線経路、電線太さ、電線本数、管径などは、監督職員の承諾を受けて、変更しても．電線本数、管路など

合成樹脂製可とう管は、ＰＦ管（一重管）とし、温度による分類は、タイプ－２５とする。．合成樹脂製可とう管

外部に面する壁、天井で建築工事でＦＰ版（スタイロホーム等）打込み箇所に取付ける位置ボックスなどは保温、結露防止処理を行う。．保温、結露防止

４）重量が１００㎏以下の比較的軽量な機器（標準仕様書の適用を受けるものは除く）の取付けについ

６）重要機器類

５）配線・配管及びダクトの支持 ※標準仕様書及び標準図による　　・

監督職員の承諾を受ける。

ては、取付下地を入念に施工し、機器メーカーの指定する方法で確実に取付けを行うものとするが、

３）地域係数は１．０とする。

２）本施設は（ ※　一般の施設 特定の施設）とする。・

記　　　号

．環境に配慮した電線

ＥＭ－ＵＴＰケーブル

（ＥＭ－ＵＴＰ６）

・ Ω以下避雷器用（モデム用） ＥＭＤ １００ ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

・ ＥＬＨ避雷器用（高圧用） Ω以下１０ ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

・ 避雷器用（低圧用） １０Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組ＥＬＬ

・ Ｅ０測定用 ＥＢ（Ｄ＝１０又はＷ＝３０）×１

・ ＥＳ防犯装置用 Ω以下１００ ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－１組

・ ＥＤａ拡声増幅器 Ω以下１００ ＥＢ（Ｄ＝１０又はＷ＝３０）×１

・ ＥＤｔ電話引込口の保安器 Ω以下１００ ＥＢ（Ｄ＝１０又はＷ＝３０）×１

・ ＥＡｔ本配線盤の保安装置 Ω以下１０ ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

・ Ｅｔ構内交換機（陽極用） Ω以下１０ ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

・ ＥＤＤ種接地 Ω以下１００ ＥＢ（Ｄ＝１０又はＷ＝３０）×１

・ ＥＣＣ種接地 Ω以下１０ ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

・ ＥＢＢ種接地 Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１０又はＷ＝３０）×２

・ ＥＡＡ種接地 Ω以下１０ ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

・ 共同接地 Ω以下１０ ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組ＥＡ，ＥＣ，ＥＤ

・ 共同接地 Ω以下１０ ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組ＥＡ，ＥＤ，ＥＬＨ

・ Ω以下雷保護用接地 ＥＬＡ ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×　連－　組

１０Ω以下 ＥＰ×１・ 雷保護用接地 ＥＬＡ

接地抵抗値 接地極の規格、数量記号接地の種別

．接地極の種別及び位置表示 接地極の種別は下記を標準とし、ＥＢの長さは１，０００ｍｍとする。ただし、Ｗ＝３０は１，２００ｍｍとする。

装柱機器用接地極の埋設標は不要とする。

．その他 施工に当たっては、低騒音型、低振動型及び排出ガス対策型建設機械を使用する等、周辺の環境に配慮すること。

材　料　名 厚さ（ｍｍ） 処理を行う範囲
※　図示　　・
※　図示　　・

８）アスベスト含有保温材等の処理等
　　　　300㎡を超えるものは100㎡ごとに1点を追加する。

（注）　各施工箇所ごとの室面積が50㎡以下までは2点、300㎡以下までは3点とし、

機器設定値等一覧表（温度、圧力、風量、作動範囲等の設定値及びその設定者等）

CADによるSXF（P21）形式、オリジナル形式、
及びPDF形式（全ての図面及び特記仕様書を１つのPDFファイルにまとめ

一
般
共
通
事
項

1

貸与するCADデータは当該工事における施工図及び完成図の作成のため以外に使用しないこととし、貸与する場合の完成図の提出に

２）工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。

関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。                

職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に

｢基本計画書｣を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、

契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画

本工事において使用する主要機器資材メーカーリスト１通を監督職員に提出する。

・　構外搬出適正処理（　※　本工事（　約　　　　km・搬出調書等を提出する　）　　・　別途工事　）

※　構内指示の場所に敷き均し　　・　構内指示の場所に堆積

・あり（下記による）※ なし

３）再資源化を図るもの（下記以外の廃棄物についても、可能な限り再資源化に努めること）

なし※

・　できない

・あり（下記による）

・　微量ＰＣＢ機器　　　　分析調査（　・　要　・　不要）　　　処理方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

監督職員事務所には次の備品等を置く。　机・いす・書棚・衣類ロッカー・保護帽・懐中電灯・ゴム長靴・雨ガッパ
※　設けない　　・　設ける　(　※　1号　　・　　号)

「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における２の（２）手すり据置方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行うこと。

．工事の一時中止

．工事の下請負

．完成時の提出図書等

提出図書等

．足場・その他

．発生材の処理等

．監督職員事務所

．工事用仮設物

一
般
共
通
事
項

1

１）工事の一時中止に係る計画の作成

２）主要機器資材メーカー報告書

１）施工体制台帳及び施工体系図

６）建設発生土の処理

５）１）～４）以外の発生材の処理地

４）特別管理産業廃棄物

※　特定建設資材廃棄物　　・

２）再生資源の利用を図るもの

１）引き渡しを要するもの

・  本工事で設置する。

※　できる

機器完成図

７）測定は種類に応じ、下表の通りとする。

・ ・ ・行う 行わない 別途協議（図面にない建材が判明した場合）６）アスベスト含有公析調査

５）除去作業者

４）石綿作業主任者

３）専門工事業者

２）アスベストを含有する建築設備　　 ※　なし　　 ・ あり　(下記による)

．アスベストの処分等

２）　振動を伴う機器用支持金物のナットは、ダブルナットとする。

．屋外部の支持金具等

）・ 屋外 居室（・

下記部位に取付けるものは、指定色仕上げとする。．分電盤・制御盤等の
　キャビネットの仕上げ

既存コンクリート部の床･壁の配管貫通部等の穴開けは、原則としてダイヤモンドカッターによる。．はつり

・ 屋外 居室（・ ）　　・ＥＰＳ等（　　　　　　　　　）

処理作業前 処理作業室内

調査対象室外部付近

処理作業室内

・

処理作業中 －

測定名 測定時期 測定場所 測　定　点 備　考

測定１・

測定２・

測定３・

測定４・
負圧・除じん装置の

排出吹出口 以下の位置各2点
出口吹出し風速1m/sec

・

・

処理作業室内 －各２点

・

測定室 ・

測定５

測定６

測定８

測定７

１週間以降
シート撤去後
　処理作業後

処理作業後
（シート養生中）

調査対象室外部の付近

処理作業室内

処理作業室外 ４方向各１点(敷地境界)

・　各２点 　・　各３点 　・ 各　　点

計　２点

・　各２点 　・　各３点 　・ 各　　点

計　２点

・　各２点 　・　各３点 　・ 各　　点 （注）

（注）

大気

－

（注）

大気

証明する資料を監督職員に提出すること。

アスベスト含有建材の除去を直接行う専門工事業者については、工事に相応した技術を有することを

下記部位に使用する、外面めっき電線管の露出配管には塗装を施す。．塗装工事

（ＥＭ－ＵＴＰ６Ａ）

１）　屋外に設置する機器付属金物・ボルトナット類及び外壁等への取付用配管支持金具は溶融亜鉛めっき製またはステンレス製とする。

１）撤去、処分に当たっては、建築物解体工事共通仕様書(平成24年版)（以下「解仕」という。）6章「アスベスト含有建材の

アスベスト含有保温材等

使用する電線・ケーブルは、EM(エコマテリアル）電線・ケーブルとし、LAN用ツイストペアケーブルは、下記による。

（ＥＭ－ＵＴＰ５Ｅ）

（ＥＭ－Ｆ／ＵＴＰ６Ａ）

ＪＣＳ ５５０３ 耐燃性ポリオレンフィンシース　ＬＡＮ用ツイストペアケーブル

耐燃性ポリオレフィンシース　カテゴリ５ｅＵＴＰケーブル（ＥＣＯ-ＵＴＰ－ＣＡＴ５Ｅ／Ｆ）

耐燃性ポリオレフィンシース　カテゴリ６ＵＴＰケーブル（ＥＣＯ-ＵＴＰ－ＣＡＴ６／Ｆ）

耐燃性ポリオレフィンシース　カテゴリ６ＡＵＴＰケーブル（ＥＣＯ-ＵＴＰ－ＣＡＴ６Ａ／Ｆ）

耐燃性ポリオレフィンシース　カテゴリ6AF/UTPケーブル(ECO-F/UTP-CAT6A/F)

．報告書

．フラッシュプレート

完成時の提出書類等は下表による。

Ⅰ． 工事概要

１．

２．

建物概要

工事場所

工事名称

３．

階　　数 延べ床面積（㎡）構　　造消防法施行令別表用　　　途 備　　考建　物　名　称
第１の区分

章

※

特　　　記　　　事　　　項項　　　目

．．機材等

１ ．書類の書式等

２ ．適用基準等

．電気保安技術者

４ ．電気工事士

３ ．概成工期

８ ．技術検査

７ ．機器の品質・性能証明

一
般
共
通
事
項

1

別途に定める書式 ・監督職員の指示による。

適用する。

大電力５００ＫＷ以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。

工事期限より　　　　　　日前

工事写真等を電子データにより検査する際に必要となる機器の準備及び操作は請負者が行う。

・  その他発注者が必要と認めた工程（別途指示による）

・　機材が天井仕上げ等で隠ぺいされる前（原則1回）

工事施工途中における技術検査(「中間検査」)の検査時期は次により、監督職員と協議すること。

性能を有することの証明となる資料の提出を省略できる。但し、標準仕様書に規定される製作図・試験成績書等は除く。

使用する機材が前項１）による場合は、評価書の写しをもって、標準仕様書第１編第１章第４節１．４．２（ｂ）の品質及び

監督職員の指示する様式に必要事項を記入のうえ提出する。

本工事において、認定リサイクル製品若しくは認定された新商品を使用した場合は、工事完了後、

　　認定リサイクル製品を使用する場合は、監督職員の指示する様式に必要事項を記入のうえ、公衆の見やすい場所に掲示すること。

　　見やすい場所に掲示すること。

　　新商品の使用について認定リサイクル製品を使用する場合は、監督職員の指示する様式に必要事項を記入のうえ、公衆の

　　資料を添付し監督職員の承諾を受ける。

　　受けた材料等を使用する。

工事現場におく電気保安技術者は、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）第1編第1章第3節1.3.2による。

５）「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品及び「レッツBuyあおもり新商品事業」により認定された

４）本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの、又は、これらと同等のものとする。

３）本県に本社、支店、営業所を有するメーカー製品及び可能な限り県産材を使用すること。

２）評価書に記載のない項目については、監督職員と協議の上、機器性能・規格・納入実績・サービス体制等を証明するに十分な

１）（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によって所要の品質・性能を有することの評価を

・　主要な機器が水没等により不可視となる前

Ⅱ． 工事仕様

１． 共通事項

質問回答書、現場説明書、特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編

２）特記事項は、　　印の付いたものを適用する。　　・　印のない場合は※印を適用する。　　・　印と　※　印のある場合は共に適用する。

２． 特記仕様

１）項目は、番号に　　印の付いたものを適用する。

６

※　工事写真の撮り方　　　建築設備編　　　　　　　　　　　国土交通大臣官房官庁営繕部監修　　（平成２４年版）

・　青森県景観条例に基づき「青森県公共事業景観形成基準」及び「青森県景観色彩ガイドプラン」を遵守すること。

・　防犯性の向上については「防犯に配慮した設計ガイドライン」を遵守すること。

（５． 主たる省エネ手法

無し ・有り　（６． ※指定部分及び施工条件

工期　：　平成　　年　　月　　日

）

）

備　　考

屋　　　外

工　事　種　目　（　新　設　・　改　修　区　分　）

発電設備

構内情報通信網設備

映像・音響設備

拡声設備

誘導支援設備

テレビ共同受信設備

監視カメラ設備

駐車場管制設備

・ 防犯・入退室管理設備

・ 自動火災報知設備

・ 中央監視制御設備

構内通信線路

電熱設備

動力設備

雷保護設備

受変電設備

電力貯蔵設備

建物別及び屋外
工事種目

電灯設備

（　・　印のついたものを適用する）工事種目４．

昇降機設備

外灯設備を含む

・

・

５

構内交換設備

情報表示設備

・　青森県認定リサイクル製品優先使用指針　　　　　　　　　青森県環境生活部　　　　　　　（平成２０年４月）

９ ・計上する 想定する契約電力　　　　　　ＫＷ、想定する期間　　　　ヶ月間 ・　計上しない．本受電後の基本料金

．工事用電力、水、その他１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

３２

３３
３４

３５

３６

３７

本工事に必要な工事用電力、水、及び官公庁等への諸手続きなどの費用は、すべて受注者の負担とする。

※　別契約の関係受注者の定置する足場、桟橋の類は、無償で使用できるものとする。本工事で設置する場合は図示による。

受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

１）受注者が、工事の施工について総合的に企画、指導及び調整するものであること。

受注者は、工事を下請負に付する場合には、可能な限り地元建設業者を使用すること。

本工事を施工するために下請負契約を締結したものは、下請負業者と契約締結後全ての下請契約書の写しを

現場表示も併せて行うものとする。

DRAWINGFファイルフォルダに格納）

　　除去及び処理」及び「石綿障害予防規則(平成17年2月24日 厚生労働省令第21号）」、その他関係法規に準拠し、適切に施工すること。

石綿作業主任者技能講習又はH18.3以前の特定化学物質等作業主任者の有資格者のうちから選任すること。

アスベスト除去作業を行う労働者は、石綿障害予防規則に基づく特別の教育を受けた者であること。

※　青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン　　青森県県土整備部建築住宅課　　（平成２１年４月）

構内に作ることが

３）下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。

２）下請負者が青森県の指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でないこと。

・　ＰＣＢ機器　　　　　　分析調査（　・　要　・　不要）　　　処理方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

監督職員に１部提出する。また、施工体制台帳及び施工体系図は工事現場に備えるものとし、

１階及び地下階 １．０（１．０）

中間階

上層階・屋上及び塔屋

設置場所

．耐震措置

．試験

０．４（０．６）

０．６（１．０）

１．０（１．５）

　一般機器

０．６（１．０） ０．６（１．０）

一般施設

１．５（１．５）

２．０（２．０）

　重要機器

特定の施設

耐震安全の分類

１．０（１．５）

１．５（２．０）

　一般機器 　重要機器

１．０（１．５）

１．５（２．０）

及び「建築設備耐震設計･施工指針」　(国土交通省国土技術政策総合研究所及び独立行政法人建築研究所監修)　による。

１）局部震度法による建築設備機器の設計用標準水平震度（Ｋｓ）

標準仕様書に定める試験を行い、試験成績表を監督職員に提出する。

耐震措置の計算及び施工方法は、次の事項以外は全て「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」(建設大臣官房官庁営繕部監修）

天井面より支持（上階床より支持）される機器は支持部材取付床の階（当該階の上階）を適用する。

注２）設置場所の区分は機器を支持している床部分にしたがって適用する。床又は壁に支持される機器は当該階を適用し、

注１）（　）内の数値は防振支持の機器の場合に適用する。

１９

２０

あっては、CADデータにより入力保存したものとする。

提出図書等は、イージーキャビネットA4判（ESC-101N W365*H290*D450 同等品）に納めて納入すること。

電子納品ＣＤ－Ｒ提出

電子納品ＣＤ－Ｒ提出

電気設備工事特記仕様書

※３部　・　　部

※　部　・　　部

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・平成25年版)」（以下「標準仕様書」という。）、「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編・平成28年版)」（以下「改修標準仕様書」という。）及び
「公共建築設備工事標準図(電気設備工事編・平成28年版)」（以下「標準図」という。）による。

※４部　・　　部

２部

※３部　・　　部

２部

※２部　・　　部

※２部　・　　部

※２部　・　　部

※２部　・　　部

※２部　・　　部

施工図　Ａ２版 ※２部　・　　部

構内配電線路・

・ 防災無線設備

施工計画書には、使用機械器具・各工種の材料・工法・日程等の内容を記載して提出し、監督職員の承諾を受ける。

３）施工計画書

足場を設ける場合、公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）平成28年版　２．２．４（ｂ）によるほか、設置においては、

４）総合試運転計画書及び報告書

金木庁舎新築(電気設備)工事

特記仕様書－１

A3　 S=N

A1　 S=N

Ｈ３０.１２

Ｅ－０１

工事名称

図面名称

ＮＯ．縮　尺

設計年月日

備考欄 承　認 設　計 担　当
管 理 建 築 士

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号
代表取締役

山中政広



５１１

２

３

４

１
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ＰＮ９
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内
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線
路

構
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配
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線
路

．３

室
内
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気
汚
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対
策

建設資材の積極的な活用に努めるものとする。

建設副産物の処理にあたっては「建設副産物適正処理推進要綱」及び「平成１８年度版建築工事における建設副産物管理マニュアル

・同解説（国土交通省）」によること。また、関係法令等に基づき適正な手続き及び処理をするとともに、再資源化により得られた

(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)第9条の規定による「対象建設工事」の

職員に提出するものとする。

本工事に伴って生じる産業廃棄物のうち 終処分場（中間処理施設経由を含む）に搬入する産業廃棄物がある場合については、

青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。なお、本工事において 終処分場（中間処理施設経由を含む）に

搬入する産業廃棄物がある場合は、産業廃棄物税相当額を見込んでいるものである。

とりこわしにより発生する特定建設資材廃棄物は、以下の再資源化施設での受入れとして積算を行っている。

場合に限る。)建設リサイクル法第12条第1項の規定による説明(書面の様式については監督職員の指示による)については、落

札者は契約前に監督職員に対して行うものとする。落札者は、監督職員への説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当

．総則１

２．契約前の事前説明

３．産業廃棄物税

．特定建設資材廃棄物の処理４

施設の名称

コンクリート塊

アスファルト・コンクリート塊

建設発生木材

名　　　称 備　　　考施設の所在地

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の規定により、運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、５．産業廃棄物収集運搬車に係る
　表示及び備え付け

自己の産業廃棄物を運搬する場合を含め、同法施行規則に定められた事項を車体の両側面に見やすいように表示するとともに、

同規則に定められた書面を当該車両に備え付けること。

産業廃棄物の処理に当たってはマニフェスト（「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条第3項に規定する「産業廃棄物
　確認
．産業廃棄物の適正な処理の

管理票」に相当）のＡ票とＥ票の写しを監督職員に提出すること。（完成時にＥ票が提出できない場合はＤ票とし、後からＥ票を

提出すること。）

(建設リサイクル法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。)法第18条第1項の規定による報告(書面の様式に７．再資源化等の完了の報告

ついては監督職員の指示による)については、受注者は再資源化等が完了したときは、当該報告を監督職員に対して行うものとする。

１．電気方式

２．蛍光灯

単相 線式 Ｖ　５０Ｈｚ

Ｖ

Ｖ

幹線

Ｈｆ蛍光灯の点灯方式、定格入力電圧等は図示以外は下記による。

分岐 単相 線式

分岐 単相 線式

蛍光灯の種類

センサー等と組合わせて連続調光を行う器具

連続調光に使用する器具

初期照度補正制御を行う器具

上記以外の露出型及び下面開放型

ＦＨＰ３２形　ＦＨＰ４５形

直管形のランプ Ｈｆ型

一般照明の照度測定は、明るさセンサが設置される部屋がセンサ1個につき1ヶ所以上（明るさセンサの設定値共）設置されない部屋は

1室1ヶ所以上の測定を行う。

．照度測定試験

回線）

．２

．３ 監視制御装置

非常警報装置．

自動閉鎖装置．

． 電話交換機１

． 電話機

．

． ローテーション４

． 保安器用接地５

３ 電話機への配線

ガス漏れ警報装置．

自動火災報知装置．

．１ 監視制御対象設備 ・　自家発電設備 ・　火災報知設備・　受変電設備・　動力設備

・　衛生・　空調

・　Ⅰ型 ・　Ⅱ型 ・　Ⅲ型 ・　自立形

組込み機器　　　・　　　　　　　　　　　　・

・グラフィックパネル ・ミニグラフィックパネル

構成機器

・操作卓

・中央処理装置

・作表用印字装置

・伝送端末局（子局）

・雑印字装置

・ディスプレイ

・　壁掛式

・　壁掛形 ・　自立形級

・　複合盤（自火報 自動閉鎖・　単独

・　副受信機 回線

・　機器収容箱 ・　埋込形 ・　露出形）・専用形（ ・　屋内消火栓箱に組込み

・　露出形・　埋込形

・　連動制御器 回線（遠方復帰機構 回線）

・　単独（ ・　自立形） ・　火報受信機などとの複合盤・　壁掛形

・　自動閉鎖機構

・　自動開放機構 ・　排煙ダンパ（別途、排煙機運転用連動機構付）

・　都市ガス用 ・　液化石油ガス用）回線　（・　受信機　型

・　単独（ ・　自立形）・　壁掛形 ・　火報受信機などとの複合盤（一体型）

・　防火戸用（本工事、電磁式又はラッチ式、ＤＣ２４Ｖ、０．６Ａ以下）

・　防火シャッタ用（別途、ＤＣ２４Ｖ、０．６Ａ以下）

ガス漏れ警報

回線 回線・　局線 ・　専用データ（　　　回線）・　内線 ／ ／

電話機１台につき、次のものを見込む。

（・　２０ｍ　　　・　　　ｍ）・　ＥＭ－ＴＩＥＦ　０．６５－２Ｃ

（・　２０ｍ　　　・　　　ｍ）

個（ ・　納入する※ 一般電話用

銅合金製※

・　別途工事・　本工事

・　アルミ製

・　本工事　　・　別工事　　・　ボタン電話機　　・　多機能電話機　　・　内線電話機　　・　デシタルコードレス電話機

・　取付ける）

形式 ※　　電子交換 ・　ボタン電話装置 ・　ＶｏＩＰシステム・　ＰＢＸ
回線数

・　防煙ダンパ用（別途、瞬時通電式又は電動式、ＤＣ２４Ｖ、０．６Ａ以下、遠方復帰機構（電動式）、ＤＣ２４Ｖ、０．７Ａ以下）

アウトレット（亀甲形）

※

高圧 三相３線式　６ｋＶ　５０Ｈｚ． 電気方式

三相３線式　２００Ｖ低圧

単相３線式　１００Ｖ／２００Ｖ低圧

屋内用※． 配電盤

キュービクル式配電盤 ・　高圧スイッチギヤ※

限流ヒューズ及び高圧負荷開閉器（ＰＦ－Ｓ）※主遮断装置

定格遮断電流 ｋＡ以上

・　変圧器総容量 ｋＶＡ． 設備容量

１

２

３

４

． 進相用コンデンサ６

．７ 自動力率制御装置

．５ 変圧器

・　高圧　　　・　低圧

・　油入（　※ 屋外キュービクル　　・　　　　　）

・　高圧交流遮断器（ＣＢ）

・　モールド（・　　　　　）

．

直流電源装置．１

蓄電池．２

非常照明器具電源、受変電設備制御電源共用 ・　非常用照明器具専用・　受変電設備専用

・　力率検出方式

・　受信機　　　型

工事範囲．１ ・　機器類・　管路 ・　配線

電気方式．２ ・　高圧 三相３線式　　　　　　　６ｋＶ　５０Ｈｚ

・　低圧 単相２線式　　　　　　１００Ｖ

相 線式・　低圧 Ｖ

相 線式・　低圧 Ｖ

配管路・材質．３ ・　ＰＬＰ ・　ＧＰ ・　ＦＥＰ

．４ 地中埋設式※ ・　　架空線式

工事範囲

． 用途２

．３ 配管路・材質

．４

．１ ・　配線

・　ＰＥ ・　ＧＬＰ

・　時計・拡声用

・　管路

・　電話用

・　ＰＬＰ ・　ＧＰ

．２

．１ 共通事項

管制運転等 ・ 地震時管制運転　 ・ 閉じこめ時リスタート運転 ・

耐震措置 次の事項以外は1章２３項「耐震措置」による。

．１

　　　JASまたはJIS等を参考に適切に選択すること。原則としてはF☆☆☆☆を基本とし、該当する材料等がない場合は、

． 塗装工事２

　　　施工面積に十分注意した上でF☆☆☆を使用する。

１）　塗料は、ホルムアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないもの、

または、含有量が少ないものとする。ただし、性能上やむを得ない場合はこの限りでない。

２）　使用方法や塗布量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとり、室内に放散した溶剤成分等の希釈を図ること。

．３ 機器類 １）　機器類に使用する合板等はホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆のものを基本とし、該当する材料等がない場合は、

　　　F☆☆☆とする。

．４ ホルムアルデヒド及び
揮発性有機化合物の
室内濃度の測定

工事完成前に、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定を行い、測定結果報告書を監督員に提出すること。

また、測定の結果が、厚生労働省が設定した化学物質の室内濃度の指針値を超えた場合は、監督員と協議すること。

１）　測定の対象物質

・※ エチルベンゼン スチレン※ ※キシレントルエン ※※ ホルムアルデヒド

２）　測定対象室・測定箇所数

※ 図示

３）　測定方法

イ）　空気の採取

※ 拡散方式（ ・ ・測定バッジ ・ パッシブサンプラー

　　　または、以下と相関の高い方法によって行うこともできる。

ホルムアルデヒド　　　高速液体クロマトグラフ法

揮発性有機化合物　　　ガスクロマトグラフィー質量分析法

・ 吸引方式）パッシブガスチューブ

ロ）　測定･分析は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した以下の方法によって行う。

．４

２）　屋内に使用する材料の選定においては、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物を放散しないか、放散が十分に少ないものを

１）　室内空気汚染(ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物)対策については、本章の内容を遵守すること。総則

身体障害者用付加仕様 ・※ 付加する 付加しない

火災時管制運転 自家発時管制運転 停電時救出運転・ ・ ・・

図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編

緊急地震速報連動運転

１）　「（財）日本建築設備・昇降機センター編集の昇降機耐震設計・施工指針2009年版」により行う。

ピット冠水時・浸水時管制運転

建
設
副
産
物
の
適
正
処
理

受
変
電
設
備

電
力
貯
蔵
設
備

発
電
設
備

構
内
交
換
設
備電

灯
設
備

自
動
火
災
報
知
設
備

情
報
表
示
　
拡
声
そ
の
他
通
信
設
備

２

３

１１

９

８

７
１４

１５

１６

１７

回線

・　主装置等の撤去（支障時の取り扱い：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交流無停電電源設備．３

（ＵＰＳ）

）用途（

方式 ・　単相２線 ・　単相３線 ・　三相３線

・　１００ ・　２００／１００ ・　２００

容量

補償時間（ 分以上）　電解液処理（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

盤類据付方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ｋＶＡ

・　リチウムイオン電池（　・　　　　　）

敷設方法

敷設方法

昇
降
機
設
備

３）　地域係数は（　・　１．０　　　・　０．９）とする。

・平成25年版)による。

Ｈｆ型コンパクト形のランプ ＰＮ９

・　鉛蓄電池（　・　HS　　・　MSE　　・　　　　　）　　・　アルカリ蓄電池（・　AH　・　AMH　・　AHH　・　　　　　）

６

２

１０

１２

・　火災報知用

・　ＦＥＰ

・　既存再利用　　

・　連続調光形とする室名（　　　　　　　　　　　　　　　　　）３．ＬＥＤ灯

４

※　無効電力検出方式

６. 太陽光発電装置 ＫＷ

相 線式パワーコンディショナ

（※　内照式液晶方式　　　・　タッチパネル式の内照式液晶方式　）・１7型　・19型　・21型

柱上機器． ・　高圧負荷開閉器 ・　耐重塩じん用※ 一般用

地絡継電器付き（※ ・　無方向性）※ 方向性

・　避雷器 ※ 一般用 ・　耐塩用

・　高圧カットアウト、がいしなど ※ 一般用 ・　耐塩用

． 一般用 ・　耐塩用※屋外側高圧ケーブルの端末処理

処理者銘板取付（屋内外共、線名、作業日、氏名を表示）※

その他．

外灯設備．

東北電力（株）　外線工事基準（架空線編）に準ずる。

Ｗ定格電圧 Ｖ

・ポール内には、配線用遮断器（トリップ機構なし）を設ける。

．５ 標識シートの埋設 ・　低圧　　　　※　高圧　　　　※　特別高圧

６

７

８

９ ・　ＬＥＤ照明器具　　　・

・　情報通信　　・

※ 地中埋設式（標識シート　　※　埋設しない　　　・　埋設する　）　　 ・　架空線式

２）　　耐震安全性分類は（　・S14　　　・　A14　）とする。

※

※

飛び出し形

・　アルミ製

・　外部固定形

埋込形分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器４個以下の場合（２５）を１本、５個以上の場合（２５）を

銅合金形

．ハイテンションアウトレット

．予備配管

２

幹線 相 線式 Ｖ　５０Ｈｚ
分岐 相 線式 Ｖ

．施工場所及び面積

※ 内蔵 ・　別置）※

電動機などへの接続は本工事とする。

図示以外は金属管接地とする。

埋込連用形配線器具　　　・　　　　　　　　　・※

分岐 三相３線式　２００Ｖ

幹線 三相３線式　２００Ｖ　５０Ｈｚ

・　表玄関ポーチ　　　　　約　　　　　　　㎡

・　　　　　　　　　　　　約　　　　　　　㎡

・　　　　　　　　　　　　約　　　　　　　㎡

２本、天井まで立上げる。

１．電気方式

２

３

４

５

６

．警報盤

．電磁開閉器用押釦

．機器への接続

．電動機等の接地

．総合動作試験

・　　　　　　　　　　　　約　　　　　　　㎡

動
力
設
備

電
熱
設
備

雷
保
護
設
備

５

６

．

・　引下げ導線 建築構造体利用※． 避雷導線

接地極埋設※． 接地極

・　突針．

１． 保護レベル ・　Ⅰ　　・　Ⅱ　　・　Ⅲ　　・　Ⅳ

２

３

４

・　メッシュ導体

・　建築構造体利用 ・　網状接地極の場合のＭＳ　　　　　ｍ

５

．非常用照明器具

．誘導灯 電池内蔵形

電池内蔵形

・　電池別置形※

※

ＬＥＤ

ＬＥＤ・　電池別置形

※

※

・

・６

７

８

受雷部 ・　水平導体 ・　構造体利用（　　　　　）

・　屋外用 ・　材質（　※　鋼板　　・　ステンレス）

形式．１

発電機．２

簡易形 ・　キュービクル式※ ・　オープン形

燃料小出槽　　　　　リットル

種類

※

・　軽油　　・　灯油　　・　Ａ重油　　・　燃料ガス燃料５．

． 排気系統配管４ 断熱材（　・ロックウ－ル　・　　　　　　　　　　）厚さ等（※　75mm　　・　　　　　　mm　）

※冷却水 不凍液を混合した水道水 ・　水道水

冷却方式 ラジエータ式※ ・　水冷循環式

定格出力 kW(PS)以上 始動方式 電気方式※ ・　空気式

原動機．３ ディーゼル ・　ガスタービン※ ・　ガスエンジン・　マイクロガスタービン

電気方式 三相３線式　５０Ｈｚ 電圧 定格出力Ｖ ｋＶＡ

太陽電池アレイ公称電力

主貯油槽（地下） なし※ ・　あり（　・　別途　　・　本工事）

系統連系 ※ 有 ・　無

定格出力 ＫＷ 以上交流出力電圧 Ｖ

．９ ※ 本工事 ・　別途） ・　配管接地工事（防犯・入退室管理設備

．１ 種類（　・　イーサネット（方式：　　　　　）　・　無線ＬＡＮ（方式：　　　　　）　・　　　　　　　）構内情報通信網設備

拡声設備．２ 卓上形※Ｗ・　増幅器 ・　キャビネットラック形

・　一般用 ・　非常用 ・　併　用

・　増幅器 Ｗ． 映像・音響設備３

．８ 駐車場管制設備 検知機　（　・　光線式　　・　ループコイル式）

・　ネットワーク接続方式 ・　専用回線方式

監視カメラ設備．７ ・　白黒方式 ・　カラー方式

・　工事着手前アンテナの設置予定位置における電界強度等の調査測定をし、受像の可否を判定した報告書を提出する。

壁面取付形 ・　自立形）※・　ＢＳ・ＣＳ用アンテナマスト（

・　地上波アンテナマスト（ 壁面取付形 ・　自立形）※

．６ ・　テレビアンテナ （テレビ共同受信設備 ・　ＡＵ－ ・　ＣＳＢＳＡ－ ・　ＣＳＡ－ 　　   ) ・　既存再利用　　

．５ 誘導支援設備 ・　身体障害者用・　庁舎内連絡用 ・　夜間受付用 ・　エレベーター用

・　電子式チャイム組込み ・　プログラムタイマー組込み

・　自立形・　親時計 回線 ※ 壁掛式

情報表示設備．４ ・　出退表示盤 ・　多線直接式 ・　パルス伝送式）（

・　スクリーンサイズ インチ

※ 前面投写式 ・　背面投写式）・　プロジェクタ （

・　レコーダー ※ ８時間以上録画又は録音の出来る記憶容量 ・　　　時間以上

中
央
監
視
制
御
設
備

１３

監視操作装置

・　ＰＥ ・　ＧＬＰ ・　ＧＬＴ

・　ＧＬＴ

回線

回線

・　既存再利用　　

壁掛式（電源装置

１．電気方式
４

・無　　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　ＥＭ－ＥＢＴ　０．５－２Ｐ

３

Ｐ

２

１

１００

２００／１００

２

２１０／１０５

三 ３ ２００
単 ２ ２００

屋上笠木 ９．４５

２２５

２０

２３．２

３単

１０．２６

２００ １０

８０

４００

６０

２５

２５

金木庁舎新築(電気設備)工事
A3　 S=N

A1　 S=N

特記仕様書－2
Ｈ３０.１２

Ｅ－０２

２ ２００

工事名称

図面名称

ＮＯ．縮　尺

設計年月日

備考欄 承　認 設　計 担　当
管 理 建 築 士

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号
代表取締役

山中政広
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※※ ※ ※ ※ ※

工
事
取
り
合
い
区
分

（一　　般）

　　〃　　

ブラケット

　　〃　　

　　〃　　

床上～中心

（台　　上）

（ファン用）

（厨　　房）

（車　　庫）

（機械室）

（和　　室）

（屋　　外）

地上～窓中心

地上～引込点

床上～下端

台上～下端

床上～中心

地上～中心

〃

〃

〃

〃

側点

電力設備

床上～中心

床上～中心

〃

鏡上端～中心

床上～下端

床上～上端

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

床上～中心

〃

〃

床上～上端

取付高（㎜）

　　200

　　300

　　250

1,300

2,300

1,300

2,300

1,300

2,300

2,300

1,500（上端2,000以下）

　　300

　　200

1,500

〃

〃

〃

〃

〃

床上～中心

床上～中心

地上～引込点

床上～下端

床上～中心

天井～上端

側点

通信設備

〃

床上～中心

床上～中心

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

床上～上端

天井～上端

床上～中心

床上～操作部

床上～中心

天井～上端

床上～中心

　　300

　　200

　　200

　　300

　　200

　　250

　　150

800～1,500

800～1,500

800～1,500

800～1,500

1,300

2,100

2,300

項目

建物内の排水

流し台等

外構等

昇降機

内容

同上スリーブ及び箱入れの躯体補強

構造躯体（ＲＣ造）の貫通スリーブまたは箱入れ

構造躯体（Ｓ造、ＳＲＣ造）の鉄骨スリーブ及び補強

同上スリーブ及び箱入れの穴埋め補修

コンクリート槽類（防水、仕上げ、断熱・マンホール・タラップ等）

設備機器設置に対する躯体補強及び基礎（仕上げ含む）

機器設置のアンカー取付け及び補修

ダクト及び配管等の防水貫通部補修

機械室の床補強

機械室床配管後のシンダーコンクリート打設工事及び仕上工事

機械室内の換気設備

機械室の照明設備及び点検用コンセント設備

昇降路内中間ビームの取付

漏油流出防止堰

出入口三方枠取付け用下地鋼材設置

三方枠取付け後の枠廻り埋戻し

乗場関係機器取付け後の出入口廻りの壁ならび床の仕上工事

ピット内埋戻し工事及び防水工事

昇降路内の煙感知器設置工事

ピット内点検用コンセント設備

電源盤以後の二次側配管配線工事

昇降路内放送用の配管配線工事

館内放送用、インターホン用、監視信号線の配管配線工事

消火栓箱の電気設備工事用穴開補強

送水口壁面取付部及び消火栓箱用開口、開口補強及び仕上げ補修

防煙ダンパー、連動装置（作動調整共）

熱、煙感連動建具及び防煙垂壁の連動装置、手動操作函（作動調整共）

熱、煙感知器及び連動装置までの配管配線工事

防災盤より連動装置までの配管配線工事

同上用の一次側電源供給

昇降路内仮足場

機械室トロリービーム及びフックの設置

昇降機設備にかかる構造躯体の開口、補強及び補修

機械室、電気室内のトレンチ、ピット及び蓋

コンクリート流し台等

厨房機器、実験台、調理実習台への各種配管接続

縦樋配管及び第一桝への配管接続

屋外配管配線用のトレンチ及び蓋

化粧用マンホール、化粧用ハンドホールの充填及び仕上げ

同上流し用排水金具

壁埋込形の消火器格納箱（造付）

壁埋込形及び露出形の消火器格納箱（既製品）

電動シャッター、自動ドアの制御盤、二次側配管配線工事

レンジフードファン及び接続ダクト

煙突工事一式、オイルタンク(サービスタンクを含む)用の防油提

壁、天井の照明器具、配線器具、盤等の開口及び補強

壁、天井の吹出口、吸込口、換気扇等の開口及び補強

同上取付け用アンカーボルト、金具類の取付け

各設備の為の床、壁、天井の点検口及び点検扉

隠蔽ファンコイルユニット用化粧カバー

外壁取付ガラリー及びサッシ一体形ガラリー

隠蔽ファンコイルユニット用吹出口

負担金等

工事区分

凡例

室内空気汚染
対策

ガス漏れ警報器から遮断弁までの配管配線工事

隠蔽ファンコイルユニット用吹出口

空　－　機械設備工事（空調・自動制御工事を含む）　　　　　　衛　－　機械設備工事（衛生・ガス）

仮設用の上下水道、ガス、電気、通信等の加入金、負担金

仮設用の上下水道、ガス、電気、通信等に要する費用

本受電後、引渡しまでの電気料金（基本料金含む）

埋設文化財等の地中障害物調査、撤去、処分

電波障害調査対策費

本設通信等の引渡しまでの使用料金（基本料金含む）

上下水道、ガス、電気、通信等の加入金及び負担金

本設上下水道、ガス、通信等の引渡しまでの使用料金（基本料金含む）

ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定

建　－　建築工事　　　　強　－　電気設備工事（強電）　　　　弱　－　電気設備工事（弱電）

昇　－　昇降機設備工事　　　別　－　別途工事

機器等

電源、接地線の受電盤一次端子までの配管配線及び接続工事

機器付属の制御盤及び操作盤までの一次側配管配線工事

機器付属の制御盤及び操作盤以降の二次側配管配線工事

燃焼機器付属の地震感知器の配管配線工事

（一　　般）

（一　　般）

（和　　室）

共

　　〃　　

　　〃　　

　　〃　　

　　〃　　

機器

取引用計器

通

分電盤

スイッチ
電

コンセント

引込線引留め高

　　〃　　 時
計
・
拡
声

電

話

警
報

取付高（㎜）

　　300

　　200

約1,800

1,200

ファン下端

　　100

800～1,000

1,300

1,500（上端2,000以下）

機器

引込線引留め高

集合保安器箱

　〃　（ＥＰＳなど）

壁付アウトレット（一般）

　　　〃　　　　（和室）

壁掛形親時計

壁付子時計

壁付アッテネータ

表示盤

壁付発信機

壁付形スピーカ

端子盤（廊下,室内）

2,100～2,300

　　150

約2,500

1,500以上

壁付インターホン（一般）

壁付アウトレット（一般）

　　〃　　（和　　室）

・
表
示
等

1,300

500～1,000

1,000～1,300

壁付押しボタン（一般）

ベル,ブザー,チャイム

灯

身

障

者

用

　〃

スイッチ

開閉器箱

（踊　　場）

（鏡　　上）

　　〃　　

　　〃　　

避難口誘導灯

廊下通路誘導灯

（便所用）

（玄関子機）

壁付インターホン（親機）

廊下表示灯（復旧ボタン付）

呼出しボタン

「使用中」「施錠中」表示灯

壁掛形制御盤

電磁開閉器用押ボタン

災

報

火

知1,300

1,500

1,100

1,100

　　900

1,300

1,300

都市ガス用検知器（重質）

機器収容箱

発信機

表示灯

警報ベル

液化石油ガス用検知器

都市ガス用検知器（軽質）

ビ

テ

レ1,000以下

1,500（上端2,000以下）

1,500

　　〃　　　（和　室）

機器収容箱

直列ユニット（一　般）

受信機

副受信機

ン

イ
ン
タ
｜
ホ

動

力

機器取付高さは、下記を標準とする。ただし、これによりがたい場合は監督員と協議する。

消火

防災

発電機
熱源機器等

一般

１９１８

機
器
取
付
高

金木庁舎新築(電気設備)工事
A3　 S=N

A1　 S=N

特記仕様書－3
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Ｅ－０３

工事名称

図面名称

ＮＯ．縮　尺

設計年月日

備考欄 承　認 設　計 担　当
管 理 建 築 士

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号
代表取締役

山中政広



建 物 名 称

地 名・地 番

敷 地 面 積

構 造・規 模

建 築 面 積

１ 階 床 面 積

２ 階 床 面 積

延 べ 面 積

用途地域

容積率/建ぺい率

防火地域等

その他の法令

災害危険区域内の建築制限

がけと建築物の関係

敷地等と道路の関係

都市計画区域

項  目

建築基準法 第４８条

公園法・その他

青森県条例 第３条

青森県条例 第４条

都市計画法 都市計画区域外

適用外

指定なし

未指定

指定なし

周囲にがけ地なし

法令・条例 当該事項

建築概要

地域・地区等

建築基準法 第４２･４３条

建築基準法 第５２･５３条

建築基準法 第６１･６２条

建築基準法第２２条区域

未指定

金木庁舎

青森県五所川原市金木町朝日山319-1の一部､319-10

鉄骨造・２階建

1,524.90 ㎡

  938.30 ㎡

  852.00 ㎡

  672.90 ㎡

2,193.89 ㎡

金木小学校

Ｂ＆Ｇ海洋センター

金木高校

金木中学校

金木消防署

かなぎ病院

郵便局

弘南ﾊﾞｽ

ｺﾝﾋﾞﾆ

金木公民館

ヰセキ

ｽｰﾊﾟｰｽﾄｱ

金木新庁舎

金木駅

津
軽

鉄
道

五
所

川
原

広
域

農
道

こ
め

米
ロ

ー
ド

金木川

工事場所

至 五所川原 至 五所川原

至 中泊町

至 稲垣

国道339号線

至 嘉瀬

芦野公園駅

五所川原署
金木分庁舎

斜陽館

藤枝溜池

案 内  図

至 中泊町
至 川倉

面

床

積 合　計

２階

１階

延床面積

建築面積

敷地面積

1,524.90 7.85 1,532.75

H=13.835m

KBM.16
,
8
0
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7
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0
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3,000

道路中心線

新庁舎

13.933m
ボーリング1

ボーリング2

13.990m

7,900

2,120

2
1
,
3
0
0

21,670
14,400

自転車置き場
5,260×2,700－12台

浄化槽

(3500×9600)

▲

4,080

(
8
,
8
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0
)

ス
ロ

ー
プ

 
1
/
2
2

G
L
+
4
0
0

5
,
8
0
0

6
,
4
8
0

軒先ライン

軒
先

ラ
イ

ン

屋上

GL+400

①

①

①

②

②

②

②

②

(±0)

+165 +165

+165

+165+165

隣
地

境
界

線

道路境界線
道路境界線

１階延焼の恐れのﾗｲﾝ

２階延焼の恐れのﾗｲﾝ

既設側溝

道路境界線

流雪溝

流雪溝

道路

+165

+80

+165

319-10

348-1

319-1の一部

319-1

隣地

隣地

4,000

軒
先

ラ
イ

ン
▲

隣
地

境
界

線
(
可

分
)

隣地境界線(可分)

㎡

―

合　　計

面　積　表

庁舎部分 自転車置場部分

938.30  7.85

852.00

672.90

7.85

7.85

 ―

 ―

859.85

672.90

1,524.90 1,532.75

946.15

2,244.83

※ 敷地内に塀等無し

※ 敷地内雨水等は地下浸透及び敷地内側溝とする

※ 屋根のドレン排水は敷地内側溝へ放流

13.523m

ボーリング3

5,000

配  置  図  S=1/200

1
4
,
0
4
0

1
6
,
4
4
0

4,890

▲

(
8
,
8
0
0
)

ス
ロ

ー
プ

 
1
/
2
2

１
階

延
焼

の
恐

れ
の

ﾗｲ
ﾝ

２
階

延
焼

の
恐

れ
の

ﾗｲ
ﾝ

※ 県条例３条・４条の適用無し

※道路斜線検討

※ 隣地斜線検討　 高高さ　10.0ｍ＜31.0ｍ OK

GL+400

軒先ライン①

軒
先

ラ
イ

ン

①

軒先ライン①

②
②

②

③

③

③

各部分高さ

③－3.850ｍ

①－10.000ｍ

②－5.450ｍ

－１階部分

－２階部分

+165

隣
地

境
界

線

+165

346-1

隣地

防油堤

新設Ｌ型擁壁

-1,700

(高低差-1,865＜2,000)

4,320

4
,
2
4
0

4,280

2,000隣地境界線(可分)
16,600

井戸

2
,
0
0
0

13,360

S=1/200

A3版:S=1/400

5
2
,
3
3
0

金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=1/200

A3　 S=1/400

配置図･案内図
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備考欄

代表取締役

山中政広

管 理 建 築 士
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一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号

設　計 担　当 縮　尺

設計年月日
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断面図 S=1/100
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図書館
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金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=1/100

A3　 S=1/200

断面図（参考図）
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備考欄

代表取締役

山中政広

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号

管 理 建 築 士
担　当承　認 設　計

設計年月日

縮　尺

工事名称

図面名称
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使用中

サイン灯

器具寸法：幅φ170×高149
本体：アルミダイカスト
枠：鋼板　バージンホワイト
反射板：アルミ銀色梨地
定格電圧：AC100V ～ 242V
平均演色評価数（Ra）：85

本体：鋼板（ピュアホワイト）
セード：ポリカーボネート樹脂（乳白）
エンドカバー：ポリカーボネート樹脂（ピュアホワイト）

平均演色評価数（Ra）：80
定格電圧：AC100V

寸法：幅450×高55×出78

文　字：「使用中」黒文字
カッティングシートによる

アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
アクリル・乳白消し
色温度:5000K
重-0.3kg
器具高-40mm

9000TYPE LEDモジュール
昼白色(5000K)
無線調光タイプ
枠：アルミダイキャスト（白艶消）
コーン：アルミ（鏡面マット仕上）
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
重：3.7kg
無線モジュール付
径：Φ215 (mm)
埋込穴：φ200  埋込深さ：229 (mm)

アルミダイカスト・黒色塗装
ガラス・透明内面白色塗装
色温度:2700K
重-4.3kg

電球色（２７００Ｋ）、高演色Ｒａ９５
器具光束１３０ｌｍ、消費電力８．９Ｗ、電圧１００Ｖ
美ルック、拡散タイプ、壁半埋込型
カバー：アクリル（乳白）
アルミダイカスト（ホワイトレザーサテン仕上）
位相制御式（２線式）
埋込穴□８０、埋込深６５

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
光束１７６００ｌｍ、消費電力１３０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

本体：アルミダイカスト（ホワイト）
パネル：強化ガラス（透明つや消し）
アーム：ステンレス

昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：アルミダイカスト（ホワイト）
パネル：強化ガラス（透明つや消し）
アーム：ステンレス

光束７６００ｌｍ、消費電力６０Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ

Ｆ

Ｃ１

Ｃ２ ＬＥＤダウンライト　

Ｄ

Ｇ

Ｃ３

Ｊ

Ｋ

Ｎ

Ｌ

Ｉ

Ａ３

Ａ４

ＬＥＤベースライト４０形　直付天井灯

ＬＥＤベースライト４０形　直付天井灯
２３ＶＡ

１９ＶＡ

（ＬＲＳ１－１３００ＬＭ－１－ＬＮ）

ＬＥＤライトエンジンダウンライト　一般形　

ＬＥＤライト　流し元灯　(９３０ｌｍ)
９．３ＶＡ

ＬＥＤ　使用中灯　(７６５ｌｍ以上)
１０ＶＡ

Ｈ

１４．５ＶＡ

１０．５ＶＡ

埋込開口　φ１５０

埋込開口　φ１５０

ＬＥＤダウンライト　
（ＬＲＳ１－８５０ＬＭ－ＬＮ）

Ａ１

Ａ２ ＬＥＤベースライト４０形　直付天井灯
３８ＶＡ

Ｍ

Ｏ

３１．９ＶＡ

埋込開口　φ１５０

（ＬＳＳ１－４９００ＬＭ－ＬＮ)

（ＬＳＳ１－３１５０ＬＭ－ＬＮ)

（ＬＳＳ１－２３５０ＬＭ－ＬＮ)

Ｂ

埋込開口　□６００

ＬＥＤスクエアベースライト　埋込形　(乳白パネルタイプ)
（ＬＲＳ４Ｆ１－８４００ＬＭ－ＬＮ） ６０ＶＡ

埋込開口　φ２００

１０５．７ＶＡ

ＬＥＤベースダウンライト

３３ＶＡ

５０ＶＡ

ＬＥＤベースライト４０形　直付天井灯　防湿防雨型
（ＬＳＳ１ＭＰ－３０００ＬＭ-ＬＮ) ２３ＶＡ

ＬＥＤベースライト４０形　直付天井灯
（ＬＳＳ１－６８００ＬＭ-ＬＮ)

ＬＥＤベースライト２０形　直付天井灯

２１．５ＶＡ

軒下用ＬＥＤダウンライト　
（ＬＲＳ１ＲＰ－１７００ＬＭ－ＬＮ）

(電源別置形)　(３１６０ｌｍ)

ＬＥＤブラケット　防雨型
（白熱球60W相当）　(３１５ｌｍ) １０ＶＡ

７．３ＶＡ

埋込開口　φ１００

（６０形電球１灯相当)　(４００ ｌｍ)

（６０形電球１灯相当)　(４４０ ｌｍ) ４．５ＶＡ

Ｅ

ＬＥＤ軒下用ダウンライト　(明るさセンサー付)

ＬＥＤダウンライト　(防雨型)　

ＬＥＤダウンライト　
３６ＶＡ

埋込開口　φ１５０
（ＬＲＳ１－２９００ＬＭ－ＬＮ）

（ＬＳＳ１－１５５０ＬＭ－２-ＬＮ)

ＬＥＤフラットブラケットライト
（２５形電球１灯相当）　(１３０ｌｍ) ８．９ＶＡ

埋込開口　φ１００ 埋込開口　□８０

Ｐ

ＬＥＤ　２面配光間接光器具　直付形　４０タイプ
（３６００ｌｍ）

（水銀ランプ４００Ｗ器具相当）　(１０４５９ｌｍ) Ｑ
１５ＶＡ

ＥＶ・ＰＨＥＶ充電用　１５Ａ・２０Ａ兼用接地屋外コンセント
（露出･埋込両用）（２００Ｖ用）（ホワイトシルバー）

ＬＥＤスポットライト
１３０ＶＡ（１７６００ｌｍ)

ＬＥＤスポットライト
（７６００ｌｍ) ６０ＶＡ

Ｌ
Ｅ
Ｄ ＬＺ 連続調光形 連続調光（　５～１００％）

寸法：幅132×1,224×高さ75
本体：鋼板　白
ＬＥＤバー：ポリカーボネート　乳白
定格電圧：AC100V～242V
寿命：40,000時間(光束維持率90%)
相関色温度：4000K　平均演色評価数(Ra)：83
調光範囲：約5%～100%
調光信号用端子台付き
質量：4.2kg

２

３

４

１

定格電圧：

力　　率：Ｌ→低力率型　Ｈ→高力率型

周波数　：５→５０Ｈｚ（Ｈfの場合は省略）

ＰＮ　Ｈ　１　５

安定器記号の意味

１→１００Ｖ　２→２００Ｖ　９→１００Ｖ～２４２Ｖ

点灯方式：下記表により

点灯方式

高出力

定格出力

連続調光（６０～１００％）

連続調光（３５～１００％）

連続調光（　５～１００％）

種　　別

初期照度補正型

〃

連続調光形

〃

〃

記号

ＰＫ

ＰＪ

ＰＷ

ＰＸ

ＰＺ

蛍
光
灯

Ｈ
Ｉ
Ｄ

高出力

定格出力

省電力出力

〃

〃

ＰＨ

ＰＮ

〃

ＢＰ

ＢＨ

ＢＣ

電子安定器

磁気回路式 一般形高力率形

低始動電流形

ＬＮ

ＬＸ

一般形

一般形

連続調光形

定格出力

連続調光（３５～１００％）

ＰＲ

定 格 20A 250V

ＨＶ

照明図示記号Ｏ×７

照明図示記号Ｏ×３

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４００ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、防雨型、明るさセンサ付、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
埋込穴φ１００、埋込高１００

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４４０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ
天井埋込型、防湿型・防雨型
高気密ＳＢ形、拡散タイプ
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
埋込穴φ１００

4,
50
0

10
,0
00

45
0

65
0

4,
40
0

3,
10
04,

50
0

45
0

3,
10
0

コイズミ照明：ＡＨ４３６９２Ｌ　相当品 コイズミ照明：ＡＵ４６３９２Ｌ　相当品

東芝：ＬＥＤＢ８７００３Ｎ-ＬＳ　相当品

東芝：LEDD-17021-LD9+LERI20/29N-H36GH50　相当品 遠藤照明：ＥＲＤ３５５５Ｓ　相当品

パナソニック：ＬＧＢ８０５８１ＬＢ１　相当品

東芝：ＬＥＤＴ－４０２６０Ｗ-ＬＤ９　相当品 パナソニック：ＷＫ４３２２Ｓ　相当品パナソニック：ＬＧＷＣ７１６０２ＬＥ１　相当品

パナソニック：ＬＧＷ７２１１２ＬＥ１　相当品

岩崎：ＥＣＦ１３９１Ｎ／ＳＡＮ８／Ｗ　相当品

岩崎：ＥＣＦ０６９８Ｄ／ＳＡＮ８／Ｗ　相当品

照明取付参考図　Ａ展開図

照明取付参考図　Ｂ展開図

Ⅹ３Ⅹ2

Ｙ２ Ｙ３

ラウンジ

吹抜

廊下３

ラウンジ
デッキ

廊下３

78

84.687

1
2
6

金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=N

A3　 S=N

照明器具姿図、充電スタンド参考図
Ｈ３０.１２

Ｅ－０６

工事名称

図面名称

設　計 担　当 縮　尺

設計年月日

ＮＯ．
管 理 建 築 士

承　認

代表取締役

山中政広

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号

備考欄



ＣＬ

ＣＬ

ＳＬ２

ＣＬ
Ｈ２

ＲＡＳ

ＣＬＫ

ＲＡＳ

ＲＨ１０１

ＲＨ１０６

ＳＬ２

ＲＨ１０４

ＲＨ１０５

ＲＨ１０２
ＲＨ１０３

Ｌ１－１へ

ＣＬＫ

Ｈ１

Ｈ１

ＲＨ１１０

Ｈ３

Ｈ８

Ｈ1 0

２Ｆ５

３

FE-4

１φ１００Ｖ５８Ｗ

FE-6

FE-6

１φ１００Ｖ２５．５Ｗ

１φ１００Ｖ２５．５Ｗ

FE-2

１φ１００Ｖ６７Ｗ

FE-2

１φ１００Ｖ６７Ｗ

FE-3

１φ１００Ｖ５５Ｗ

FE-3

１φ１００Ｖ５５Ｗ

FE-７

FE-７

１φ１００Ｖ２５．５Ｗ

１φ１００Ｖ２５．５Ｗ

FE-7

FE-9

FE-5

１φ１００Ｖ２６Ｗ

１φ１００Ｖ２５．５Ｗ

１φ１００Ｖ１３．５Ｗ

FE-7

１φ１００Ｖ２５．５Ｗ

FE-10

１φ１００Ｖ２３．５Ｗ

FS-2

１φ１００Ｖ４２．０Ｗ

天井取付形熱線式自動スイッチ（親器）８Ａ
広角検知形、明るさセンサ付
検知後動作保持時間１０秒～３０分可変形

天井取付形熱線式自動スイッチ　１.２Ａ
換気扇接続端子付き、明るさセンサ付
検知後動作保持時間１０秒～３０分可変形

ＲＡＳ
ＣＬＤＦ

ＲＡＳ

３

Ｌ

ＳＬ２

天井取付形熱線センサ付自動スイッチ（子器）換気扇接続端子付ＣＬＫ

天井取付形熱線センサ付自動スイッチ（子器）

埋込熱線センサ用自動スイッチ付操作ユニット(２回路用)　プレート共

ワイド形多重伝送用リモコンスイッチ
（回路数は傍記による。）

ＣＬ

防雨入線カバーＷＰ

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

　保護配管

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

　　防火区画壁及び防火上主要な間仕切壁の貫通箇所は耐火処理を施すこと。

２Ｆ３
　（ＰＦ２２）

　（ＰＦ２２）
２Ｆ５

　（ＰＦ２２）
２Ｆ７

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ＋２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－２Ｃ×２＋３Ｃ

Ｆ２

Ｆ４
　（ＰＦ２２）

　（ＰＦ１６）

　（ＰＦ１６）

Ｆ５
　（ＰＦ２２）

Ｆ６
　（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ

２Ｆ９
　（ＰＦ２８）ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ×３

２Ｆ１１
ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ×３＋２Ｃ 　（Ｅ３９）

　（ＰＦ１６）
ＣＰ

２．天井扇及び換気扇類は別途機械設備工事とする。

３．スイッチは全てネーム付とする。

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ×２

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ＋３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ×２

リ モ コ ン Ｓ Ｗ 点 滅 表

計ＮＯ. リモコン詳細

Ｒ１ア

Ｒ１イ

Ｒ１ウ

Ｒ１０６、Ｒ１０７、
Ｒ ７Ｌ

ＲＨ１０１、ＲＨ１０２、ＲＨ１０３、ＲＨ１０４
ＲＨ１０５、ＲＨ１０６

Ｒ ６Ｌ

Ｒ１０１、Ｒ１０２、Ｒ１０３、Ｒ１０４、Ｒ１０５

名　　　　　称図記号

機器凡例

電灯分電盤　 (別図参照)

埋込ワイド形スイッチ　(ＯＦＦ表示灯付)　１Ｐ１５Ａ×１
ネーム付、ワイドプレート共(新金属製)

ネーム付、ワイドプレート共(新金属製)
埋込ワイド形スイッチ　(ＯＦＦ表示灯付)　３Ｗ１５Ａ×１

ネーム付、ワイドプレート共(新金属製)

中形四角深・Ｃ付　樹脂製

Ｒｎｎｎ

天井埋込型換気扇　　　　　（別途機械設備工事）

アウトレットボックス

入線プレート　　角型・新金

ＥＭ－ＦＣＰＥＥ　１．２－１Ｐ

Ｒ１０８、Ｒ１０９、ＲＨ１１０ Ｒ ３Ｌ

埋込ワイド形スイッチ　(ＯＮ表示灯付)　１Ｐ４ＡＬ×１

１

１

１

２

(施錠時表示灯点灯)

Ｒア
Ｒイ

Ｒウ

４

通電金具電源

サーモスイッチ（機械設備支給品）

１

２

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ＋２Ｃ(ＰＦ２２)

３

Ｌ１－１

Ｌ１－２

車寄せ

相談室2

２

相談室1

２

男ＷＣ１ 執務室 書庫

Ａ４ ８ Ａ４

非常用発電機室

４

給湯室１図書館 女ＷＣ１

６

２

１７

ホール

屋外

Ａ１

Ｃ２

Ｃ１Ｃ１

Ｃ２

Ａ１ ２１ Ａ１Ａ１

前室

Ｃ２ ２

Ａ３ １

１Ｇ

２

多目的ＷＣ１

Ｃ２ ２

Ｈ １

廊下1

Ｆ

Ｌ

Ａ２ １

清掃室

ポーチ

職員玄関

２

職員ホール

３

会計

宿直室(警備)

風除室

Ｌ

Ｌ ２

Ｌ－２

３

３

Ｆ２

ＬＦ２ Ｆ２

３－２

３－２

ＳＬ２

ＣＬ

ＣＬＫ

ＣＬ

３－６

Ｆ
６

Ｆ
５

Ｆ５
Ｆ５

Ｌ

Ｆ２
Ｆ２

Ｆ２

３－２

Ｆ
２

Ｆ２

Ｆ２

Ｆ２

Ｆ
２

Ｆ
２

３

３

３

Ａ１

Ｌ

Ｆ２

３Ａ２

Ｃ１ ２

Ｆ２

２Ｆ３

ＣＰ

Ｆ５

Ｆ２

Ｒ１０１Ｒ１０３

ＣＰ

３－２

３－２

ＳＬ２

ＲＡＳ

ＣＬＫ

ＲＡＳ

ＳＬ２
３－６

３－２

ＣＬ

Ｊ

Ｋ

１

１

Ｌ

３

Ｆ２

Ｆ２

３
Ｒ１０４

Ｒ１０６Ｒ１０７

２
Ｆ
１
１

２
Ｆ
９

２
Ｆ
９

２
Ｆ
７

Ｒ１０５

Ｒ１０２

Ｆ

ＣＬＤＦ
ＲＡＳ

２Ｆ３

職員男ＷＣ

Ｃ１

２

Ｃ１

２

職員女ＷＣ

４

リサイクル品ストックヤード

階段下物置

２Ａ４

Ｂ

Ｍ

Ｍ

倉庫

６Ａ２ ２

女更衣室

Ａ２ ２

男更衣室

Ｂ

５

３

階段下倉庫

２

図書館物置

１Ａ４

Ａ４

ラウンジ

Ａ１

Ｏ

デッキ

８Ｆ

Ｅ

Ｆ
２

Ｆ２

Ｆ５、Ｆ５、Ｆ５

Ｆ
２

８

Ｃ３

Ｃ３

４４

Ｒ１０８

Ｆ５

６

２

外壁

２Ｆ３

２Ｆ３

ＷＰ

Ｌ－２

Ｆ２

２Ｆ３

２Ｆ５

Ｆ５

ＣＰ

Ｆ５

２
Ｆ
３

Ｆ２

２
Ｆ
３

Ｆ２

Ｒ１０９

１３

Ｑ

Ｆ２

Ｆ２
ＷＰ

ＣＬ

ＣＬ

７

３

６

３

４

Ｆ
２

Ａ２

Ｋ

１階平面図  S=1/100

Ⅹ1 Ⅹ 2 Ⅹ 3 Ⅹ 4 Ⅹ 5 Ⅹ 6 Ⅹ 8Ⅹ 7

Ｙ 5

Ｙ 3

Ｙ 4

Ｙ 2

Ｙ 1

Ｙ 2A

Ｙ 5

Ｙ 4

Ｙ 4A

Ｙ 3A

Ｙ 3
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PS

階段室１

宿直室

(警備)

風除室

デッキ

EPS

DS

DS

EPS

ポーチ

スロープ

靴洗場

PS

▲

▲

▲

ＥＶ

男ＷＣ１女ＷＣ１

ラウンジ (期日前投票所)

清掃室
職員玄関

職員男ＷＣ

会計
(OAﾌﾛｱ)

職員ホール

階段室２

受付

給湯室１

図書館物置

廊下1

スロープ

車寄せ

ス
ロ

ー
プ

図書館

階段下倉庫

ｷｯｽﾞ
ｶｳﾝﾀｰ

書庫

女更衣室

前室

階段下物置

(自販)

多目的ＷＣ１

職員女ＷＣ

倉庫

リサイクル品
ストックヤード

男更衣室

非常用発電機室

相談室1

ホール(1F)

待合

(OAﾌﾛｱ)
執務室

複合
防災盤

(OAﾌﾛｱ)
放送室

2,900

6,500

2,700900

6,000

42,100

6,500 6,500

1,5003,000 3,000 5,100

3,4006,6006,600 1,200

3,000 3009,700

5
,5

0
0

1
0
,
0
0
0

2
,
0
00

2
,
5
0
0

4
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

6
,
0
0
0

2
,
0
0
0

1
,
0
0
0

3
,
0
0
0

8
,
0
0
0

5
,
0
0
0

1
,
2
0
0

4
0
0

1
,
6
0
0

5,
2
7
5

1
0
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

3
,
7
0
0

1
0
,
0
0
0

2
,
0
0
0

6
,
3
0
0

4
,
7
2
5

1
,
0
0
0

6 ,600 6,500 6,000

1,800 2,700

3,400

2,400

6,600

6,500

6,5006,500

6,200

42,100

UP
UP

(ｼ
ｬｯ

ﾀｰ
)

(ｼ
ｬｯ

ﾀｰ
)

DN

金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=1/100

A3　 S=1/200

電灯分岐　１階平面図
Ｈ３０.１２

Ｅ－０７

備考欄
工事名称

図面名称

承　認 設　計 担　当 縮　尺 ＮＯ．
管 理 建 築 士

設計年月日

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

代表取締役

山中政広 一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号



ＣＬＫ

２
Ｆ
３

Ｈ１

Ｈ２

FE-8

１φ１００Ｖ１３．５Ｗ

FE-10

FE-2

１φ１００Ｖ６７Ｗ

FE-5

FE-10

１φ１００Ｖ２６Ｗ

１φ１００Ｖ２３．５Ｗ

FE-6

FE-6

１φ１００Ｖ２３．５Ｗ
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１φ１００Ｖ２５．５Ｗ

FE-5

１φ１００Ｖ２６Ｗ

FE-2

１φ１００Ｖ６７Ｗ

リ モ コ ン Ｓ Ｗ 点 滅 表

計ＮＯ. リモコン詳細

Ｒ１エ Ｒ ２ＬＲ２０１、ＲＨ２０２

Ｒ２０１

３

１

２

(施錠時表示灯点灯)
通電金具電源

１

Ｒエ

ミニキッチン照明用

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ＋２Ｃ(ＰＦ２２)

ポーチ天井裏内通線

Ｌ２－１

Ｌ２－２

商工会事務室1

Ａ１ １５

３

Ｆ２

２Ｆ３

２
Ｆ
３

Ｆ２

３ＣＰ

３－２

Ｆ
５

Ｆ
５

３－４

ＳＬ２

Ｆ
６

Ｌ

ＣＬＤＦ
ＲＡＳ

Ｆ
２

３－４

３－４

３－４ Ｆ５

Ｌ
Ｆ２

ＣＬＫ

ＲＡＳ

ＳＬ２ＳＬ２

ＣＬ

ＲＡＳ

ＣＬ

ＣＬ

ＣＬ

Ｆ
２

Ｆ２

Ｆ２

Ｆ２

廊下３

２

２

廊下２

給湯室２

Ａ３ １

１Ｇ

ｻｰﾊﾞｰ室

２

集会室3

４Ｄ Ａ１

授乳室

１

廊下４

Ｃ２

４

２

Ｎ

物品庫

Ａ４

ホール書庫･ 物品庫

Ａ２ ２

商工会事務室2 男ＷＣ２

Ｃ２ ４

Ｃ１

４

女ＷＣ２

Ｃ１

Ｃ２

集会室1（会議室）

Ａ１ １２ Ａ１ ２４５７

２

１

多目的ＷＣ２

Ｃ２

Ｈ

Ｅ

Ｆ
２

Ｌ

７

吹抜(ラウンジ)

４Ｉ

Ｃ３

Ｃ３

Ｃ３

ＷＰ

２

外壁

Ｆ５ Ｆ２

Ｆ２

ＣＬ
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Ｌ－２

Ｌ
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５

Ｐ

Ｆ４
Ｆ５ ３－２

Ｆ
５

ＷＰ

ＷＰ ＷＰ
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４Ｄ

屋上

Ｑ ２

Ｋ
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ｴｱｺﾝ室外機

２階平面図  S=1/100
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金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=1/100

A3　 S=1/200

電灯分岐　２階平面図
Ｈ３０.１２

Ｅ－０８

工事名称

図面名称

設　計 担　当 縮　尺

設計年月日

ＮＯ．
管 理 建 築 士

承　認

代表取締役

山中政広

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号

備考欄



点検
中断

確認

φ１００低天井用（～３ｍ）、３０分間タイプ
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池

点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上

充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４１

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア
Ｃ級　片面型
壁・天井直付型
一般型（２０分間）
ニッケル水素蓄電池
リモコン自己点検機能付

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア
Ｃ級　片面型
壁埋込型
一般型（２０分間）
ニッケル水素蓄電池
リモコン自己点検機能付

リモコン自己点検機能付

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア
Ｃ級　両面型
壁・天井直付型
一般型（２０分間）
ニッケル水素蓄電池

電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯

レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３

φ１００中天井用（～６ｍ）、３０分間タイプ φ１００中天井用（～８ｍ）、３０分間タイプ
ＬＥＤ内蔵、非常時・非常灯用ＬＥＤ点灯／常時消灯
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
レンズ：ガラス、カバー：鋼板：クールホワイトつや消し仕上
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－４３

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ３２形高出力型器具１灯相当
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

非常灯評定番号：Ｄ－ＬＡＬＨ－１１６

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ３０分、Ｈｆ１６形高出力型器具１灯相当
常時：階段灯専用プリズムライトバー点灯、非常時：階段灯本体組込ＬＥＤ点灯
電圧：ボルトフリー（１００～２４２Ｖ）、蓄電池：ニッケル水素電池
非常用ＬＥＤレンズ：ガラス、常用ライトバー：ボリカーポネート（プリズム）
光源寿命（階段灯専用ライトバー）４００００時間、点検スイッチ付
自己点検スイッチ付、充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（別売）

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付ａＬＥＤ

器具取付高さ

単体配置 Ａ１

２．１ｍ ２．４ｍ ２．６ｍ ３．０ｍ ４．０ｍ

４．２ ４．６ ４．７ ４．９ ３．３

埋込穴φ１００

ＳＨ２０Ｃ （ＳＨ１－ＦＳＦ２０－Ｃ）
天井付避難口誘導灯　片面Ｃ級　非常電源内蔵型

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３２０７

壁埋込型通路誘導灯　片面Ｃ級　非常電源内蔵型
（ＳＴ１－ＦＢＣ２２－Ｃ）ＳＴ２２Ｃ

型式認定番号：１ＡＳ１１１－３３０３

ＳＴ２３Ｃ 天井付通路誘導灯　両面Ｃ級　非常電源内蔵型
（ＳＴ１－ＦＳＦ２３－Ｃ）

型式認定番号：１ＡＳ２２１－３２０８

埋込穴φ１００

器具取付高さ

単体配置 Ａ１

２．１ｍ ２．４ｍ ２．６ｍ ３．０ｍ ４．０ｍ ５．０ｍ ６．０ｍ

５．４ ５．９ ６．３ ６．９ ７．９ ８．７ ６．４

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付ｂＬＥＤ

誘導灯・非常灯用自己点検リモコン送信機

１個

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付ｃＬＥＤ
埋込穴φ１００

器具取付高さ

単体配置 Ａ１

４．０ｍ ５．０ｍ ６．０ｍ

７．４ ８．０ ６．５ ５．７ ４．２

８．０ｍ７．０ｍ

ｄＬＥＤ リモコン自己点検機能付
階段非常灯　壁・天井直付兼用型４０形

２３．５ＶＡ

リモコン自己点検機能付ｅＬＥＤ 階段非常灯　壁・天井直付兼用型２０形
１４．８ＶＡ

鋼製スリープあり ケーブルＣＶＴ１００°，１５０°以下 ケーブルＣＶＴ２５０°以下 ケーブルＣＶＴ２５０°以下
（ケーブル支持タイプ）

ケーブルＣＶＴ１００°，１５０°以下
（ケーブル支持タイプ）

鋼製電線管貫通（コンクリ－ト壁、床）５ 鋼製電線管貫通（中空壁）６鋼製電線管貫通（コンクリート壁、床）３ ４ ケーブル貫通（コンクリート床）１ ケーブルラック貫通（コンクリート床） ２ ケーブルラック貫通（コンクリート壁）

国土交通省大臣認定番号 国土交通省大臣認定番号 使用箇所

壁

開口面積 メーカー名

０．６㎡以下 ネグロス電工（株）床

使用箇所

※ネグロスには貫通部用化粧カバーあり

メーカー名

ネグロス電工（株）
　　　　※中空壁使用可

開口面積

０．６㎡以下

開口面積

１６０φ以下

使用箇所

床

壁

壁

壁
２１０φ以下

国土交通省大臣認定番号 メーカー名

ネグロス電工（株）

開口面積

１６０φ以下

使用箇所

床

国土交通省大臣認定番号メーカー名

ネグロス電工（株）
　　　　※中空壁使用可

ＰＳ０６０ＦＬ－９０６０

ＰＳ０６０ＷＬ－９０９３

ＰＳ０６０ＷＬ－９０９４

ＰＳ０６０ＦＬ－９０９１

ＰＳ０６０ＷＬ－９０９２

ＰＳ０６０ＦＬ－０２３２ ＰＳ０６０ＷＬ－０２３１

ケーブル

耐熱シール材

ケーブル ケーブルラック

鋼製スリーブ

耐火ブロック
支持板

支持棒

ケーブル

２
２（開口０．６㎡以下：３２５ｍｍ 以下）

（開口０．２４㎡以下：２００ｍｍ 以下） ケーブルラック

（呼び径２８ｍｍ以下）

合成樹脂可とう電線管 耐火ブロック

耐熱シール材
押え金具（２つ割）

ブッシング モルタル

鋼製電線管 ケーブル

落とし金具

ケーブル

耐熱シール材

耐熱板

耐熱シール材

落とし金具
支持金具

ゴムスペーサー

耐熱板

耐熱シール材

耐熱シール材

落とし金具

耐熱板

結束線

延焼防止シート

ケーブル

結束線

耐熱シール材

耐熱シール材 耐熱板

支持金具

ゴムスペーサー
落とし金具

ケーブル
延焼防止シート

耐熱シール材

１ｍ以上

鋼製電線管

１ｍ以上

モルタル 　ケ－ブル

耐熱シ－ル材
又はロックウ－ル

１ｍ以上

鋼製電線管

中空壁

１ｍ以上 又はロックウ－ル
耐熱シ－ル材

ケ－ブル
無機系充填材

（耐熱シ－ル材）

無機繊維強化石膏ボ－ド
（２１ｍｍ）２枚かさねばり

軽量鉄骨

パナソニック：ＦＡ１０３１２ＬＥ１＋ＦＫ１００００　相当品 パナソニック：ＦＡ１０３０３ＬＥ１＋ＦＫ１００１７　相当品 パナソニック：ＦＡ１０３２２ＬＥ１＋ＦＫ１００１６＋ＦＫ１００１７　相当品

パナソニック：ＸＬＦ４３３ＣＮＮＬＥ９　相当品

パナソニック：ＸＬＦ２１３ＣＮＮＬＥ９　相当品

耐熱シール材

金木庁舎新築(電気設備)工事
A3　S=N

A1　 S=N

誘導灯・非常照明　器具姿図・防火区画貫通処理参考図
Ｈ３０.１２

Ｅ－０９代表取締役

山中政広

備考欄
工事名称

図面名称

設　計 担　当 縮　尺

設計年月日

ＮＯ．
管 理 建 築 士

承　認

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号
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００

注　　記

配線・配管凡例

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ

１．特記無き配線配管は、下記による。

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

　　防火区画壁及び防火上主要な間仕切壁の貫通箇所は耐火処理を施すこと。

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ

２Ｆ３

Ｆ４

Ｆ６

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ×２

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ×２

図記号 仕　　　様名　　　称

(別図参照)

機器凡例

電灯分電盤

３
埋込ワイド形スイッチ　(ＯＦＦ表示灯付)　３Ｗ１５Ａ×１
ネーム付、ワイドプレート共(新金属製)

２Ｆ３

Ｆ４

Ｆ
６

Ｆ４

５

３

２Ｆ３

２Ｆ３

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(ＰＦ１６)
ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(ＰＦ１６)

Ｆ２

Ｌ１－１

Ｌ１－２

ａＬＥＤ
Ｈ：３，１００

ａＬＥＤ
Ｈ：３，１００

Ｈ：３，１００
ｂＬＥＤ

Ｈ：３，１００
ｂＬＥＤ

Ｈ：３，１００
ｂＬＥＤ

Ｈ：３，１００
ｂＬＥＤ

ａＬＥＤ
Ｈ：３，１００

ａＬＥＤ
Ｈ：３，１００

ａＬＥＤ
Ｈ：２，７００

ａＬＥＤ
Ｈ：２，７００

ａＬＥＤ
Ｈ：２，７００

Ｈ：３，１００
ｂＬＥＤ

ｂＬＥＤ
Ｈ：２，７００

Ｈ：３，１００
ｂＬＥＤ

ＳＨ２０Ｃ

ＳＨ２０Ｃ

Ｈ：３，１００
ｂＬＥＤ

ａＬＥＤ
Ｈ：３，１００

ＳＨ２０Ｃ

ＳＨ２０Ｃ

ａＬＥＤ
Ｈ：３，１００

Ｈ：３，１００
ｂＬＥＤ

ＳＨ２０Ｃ

ｄＬＥＤ

ＳＴ２２Ｃ

ＳＴ２３Ｃ

ｅＬＥＤ

ａＬＥＤ
Ｈ：３，１００

ＳＨ２０Ｃ

ＳＴ２３Ｃ

ＳＨ２０Ｃ

ａＬＥＤ
Ｈ：２，７００

ＳＨ２０Ｃ

ａＬＥＤ
Ｈ：２，７００

ＳＨ２０Ｃ

１階平面図  S=1/100
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金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=1/100

A3　 S=1/200

誘導灯・非常照明分岐　１階平面図
Ｈ３０.１２

Ｅ－１０

備考欄
工事名称

図面名称

承　認 設　計 担　当 縮　尺 ＮＯ．
管 理 建 築 士

設計年月日

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

代表取締役

山中政広 一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号
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ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(ＰＦ１６)
ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ(ＰＦ１６)

Ｆ
２

Ｆ２

Ｆ
２

Ｌ２－２ Ｌ２－１

ａＬＥＤ
Ｈ：３，１００

ｃＬＥＤ
Ｈ：７，６００

ｃＬＥＤ
Ｈ：７，６００

ｂＬＥＤ
Ｈ：３，０００

ｂＬＥＤ
Ｈ：３，０００

Ｈ：３，１００
ｂＬＥＤ

Ｈ：３，１００
ｂＬＥＤ

Ｈ：３，１００
ｂＬＥＤ

ｅＬＥＤ

ｅＬＥＤ

ＳＨ２０ＣＳＨ２０Ｃ
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Ｈ：２，７００

ａＬＥＤ
Ｈ：３，１００

ＳＨ２０Ｃ
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ＳＴ２２Ｃ

ｄＬＥＤ

ＳＨ２０Ｃ

ＳＨ２０Ｃ

ＳＨ２０Ｃ

Ｈ：２，７００
ａＬＥＤ

ａＬＥＤ
Ｈ：２，７００

ＳＨ２０Ｃ

ｅＬＥＤ

ａＬＥＤ
Ｈ：２，７００

ｂＬＥＤ
Ｈ：３，１００

ｂＬＥＤ
Ｈ：３，１００

２階平面図  S=1/100
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金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=1/100

A3　 S=1/200

誘導灯・非常照明分岐　２階平面図
Ｈ３０.１２

Ｅ－１１

工事名称

図面名称

設　計 担　当 縮　尺

設計年月日

ＮＯ．
管 理 建 築 士

承　認

代表取締役

山中政広

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号

備考欄



２Ｃ

２Ｃ

４Ｇ ２Ｇ

Ｇ Ｇ

２Ｇ

２Ｇ

２Ｇ

２Ｇ

２Ｃ

４Ｇ

２Ｃ

２Ｃ

４Ｇ

２Ｃ

４Ｇ

２Ｃ

２Ｃ

２Ｃ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

４Ｇ

４Ｇ

４Ｇ

２Ｃ

２Ｃ

４Ｇ

２Ｇ

Ｈ５３Ｈ５４

Ｈ５５

Ｈ５７

Ｈ５８

Ｈ５９

Ｈ６０
Ｈ６１

※２

※２

※２

※２

Ｇ

※２※２

Ｈ５１

Ｌ１－１へ

Ｌ１－１へ ２Ｇ２Ｇ２Ｇ

ＬＫＧ

ＬＫＧ

Ｂ

２Ｇ

Ｈ９

Ｈ１２

Ｈ４

Ｈ５

Ｈ６２ Ｈ６３

Ｈ６４ Ｈ６５ Ｈ６６

Ｈ６

Ｈ７

Ｌ１－１へ

Ｈ１１

Ｌ１－１へ

Ｈ１３

２Ｅ

２Ｅ

Ｈ５６

Ｈ５６

Ｈ１４

Ｈ１５

２Ｅ

Ｈ５２

４Ｇ

４Ｇ

４Ｇ ４Ｇ

４Ｇ

４Ｇ

４Ｇ

４Ｇ

４Ｇ
４Ｇ

１φ１００Ｖ１,３００ＶＡ

１φ１００Ｖ　７００ＶＡ

ＷＨＥ－２　電気温水器

ＷＨＥ－３　電気温水器

ＥＨ-１　電気パネルヒーター
１φ２００Ｖ　７５０ＶＡ

ＥＨ-２　電気パネルヒーター
１φ２００Ｖ　５００ＶＡ

　　　１φ１００Ｖ　１０ＶＡ
※２　小便器　自動フラッシュ弁　(Ｇ:発電機回路を示す)

※３　手洗器　自動水栓
　　　１φ１００Ｖ　１０ＶＡ

１φ２００Ｖ２，０００ＶＡ
ＷＨＥ－１　電気温水器 ※１　洋風便器　暖房洗浄便座

　　　１φ１００Ｖ　３５０ＶＡ

長さ 仕様記号 数量

排水路ヒーター仕様

自己制御型ヒーター
管内貫通型

ＲＤ
※Ａ

１

自己制御型ヒーター
管内貫通型

自己制御型ヒーター
管内貫通型

自己制御型ヒーター
管内貫通型

１

ＲＤ
※Ｂ

ＲＤ
※Ｃ

ＲＤ
※Ｄ

９.０ｍ
約１８０Ｗ／本

１１.０ｍ
約２２０Ｗ／本

１２.０ｍ
約２４０Ｗ／本

１３.０ｍ
約２６０Ｗ／本

２

３

注記
ヒーターリード線はＪＢ内にて接続を行う。

記　　号

機器凡例

２Ｅ

２ＥＥＴ

２ＥＥＴ
２０Ａ

２０Ａ
２Ｐ・Ｅ

２Ｇ

２Ｃ

４

電灯分電盤

壁付コンセント

及び接地端子
防水コンセント

壁付コンセント

壁付コンセント
及び接地端子

壁付コンセント
及び接地端子

壁付コンセント
及び接地端子

２重床用ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ
（ｹｰﾌﾞﾙ差込形速結端子付）

ＯＡタップ

ワイドプレート共(新金属製)

ワイドプレート共(新金属製)

ワイドプレート共(新金属製)

ワイドプレート共(新金属製)

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）

２Ｐ１５Ａ×２ (防雨型)

　　　ＥＴ×１

２Ｐ１５・２０Ａ兼用×２(接地極付)
　　　ＥＴ×１

２Ｐ・Ｅ２０Ａ×１
１φ２００Ｖ

２Ｐ２０Ａ（接地極付）×２分岐
（３心　送り機構付）

ハーネス用３ｍコード　通電表示灯付
２Ｐ１５Ａ　Ｅ付 抜止×４　背面マグネット付き

ＥＴ×１　

(別図参照)

２Ｐ１５Ａ接地極付×２

名　　　　称 定　　　　格

レピータ盤

電源カットリレー

（拡声設備工事）

（映像音響設備工事）

アウトレットボックス

ＰＢ
ＷＰ

プルボックス

中形四角ＯＢ深　樹脂製

ＷＰ－ＳＵＳ　２００×２００×１００

ネーム付、ワイドプレート共(新金属製)
１Ｐ１５Ａ×１

ＷＰ

埋込ワイド形スイッチ　
(ＯＦＦ表示灯付)　

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

配管・配線凡例

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

　　防火区画壁及び防火上主要な間仕切壁の貫通箇所は耐火処理を施すこと。

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ　(ＰＦ２２)

(床いんぺい配線)

(２重床内配線)

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ　(ＰＦ２２)

(天井内配線)

（別図参照）

天井付コンセント

２Ｐ１５Ａ接地極付×２
コンセント樹脂部：赤色

２Ｐ１５Ａ接地極付×１(引掛形)
コンセント樹脂部：赤色

ワイドプレート共(金属製)
発電回路表示付き新金属製プレート

ワイドプレート共(金属製)
発電回路表示付き新金属製プレート

Ｆ２

２６Ｆ３

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　

ＥＭ－ＥＥＦ　２．６－３Ｃ　

(天井内配線)

(天井内配線)

　ＬＫＧ

ＨＶ

４Ｇ ＯＡタップ
２Ｐ１５Ａ　Ｅ付 抜止×４　背面マグネット付き
ハーネス用３ｍコード　通電表示灯付　　発電機回路表示貼り付け

角型・新金入線プレート

アップコンセント ２Ｐ１５Ａ接地極付×２　　発電機回路表示貼り付け
Ｇ

アップコンセント

ＥＶ・ＰＨＥＶ充電用　１５Ａ・２０Ａ兼用接地屋外コンセント屋外コンセント

２Ｐ１５Ａ接地極付×２　

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）　屋上へ

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）　屋上へ

排水路ヒーター
ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）　屋上へ

ＷＨＥ-３

エレベーター制御盤ＷＨＥ-３

ＥＨ-２

ＥＨ-１ ＥＨ-１

ＷＨＥ-１

ＩＨヒーター

ＷＨＥ-２
ＷＨＥ-２

ＷＨＥ-２

(別途機械設備工事)

電灯水抜操作スイッチ用
(別途機械設備工事)

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）　屋上へ

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）　屋上へ

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）　屋上へ

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ（ＰＦ２２）　屋上へ

排水路ヒーター用

排水路ヒーター用

排水路ヒーター用

排水路ヒーター用

排水路ヒーター用排水路ヒーター用

ＥＨ-２

機器凡例（別途機械設備工事） 機器凡例（別途機械設備工事）

Ｌ１－１へ

Ｌ１－１へ

Ｌ１－１へ
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２．天井扇及び空調換気扇類は別途機械設備工事とする。

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ２Ｆ３

２２

３８

１４

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

　　防火区画壁及び防火上主要な間仕切壁の貫通箇所は耐火処理を施すこと。

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

１４Ｓ

２２Ｓ

３．換気・空調用スイッチは機械設備工事とする。

ＥＭ－ＣＥ　１４ｓｑ－３Ｃ　Ｅ５．５ｓｑ　（ＧＺ３６）露出

ＥＭ－ＣＥ　２２ｓｑ－３Ｃ　Ｅ５．５ｓｑ　（ＧＺ４２）露出

ＥＭ－ＣＥ　３８ｓｑ－３Ｃ　Ｅ５．５ｓｑ　（ＧＺ５４）露出

ＥＭ－ＣＥ　１４ｓｑ－３Ｃ　Ｅ５．５ｓｑ　（ＧＺ３６）露出

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５ｓｑ－２Ｃ　×２　（ＧＺ２２）露出

ＥＭ－ＣＥ　２２ｓｑ－３Ｃ　Ｅ５．５ｓｑ　（ＧＺ４２）露出
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(ｼ
ｬｯ

ﾀｰ
)

DN

金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=1/100

A3　 S=1/200

設備機器分岐　１階平面図
Ｈ３０.１２

Ｅ－１４

備考欄

代表取締役

山中政広

管 理 建 築 士

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号

縮　尺

設計年月日

工事名称

図面名称

承　認 設　計 担　当 ＮＯ．



PAC-5-1

PAC-4-1

PAC-4-1

PAC-4-4

PAC-4-4

PAC-4-2

PAC-4-2

PAC-4-1

PAC-4-1 PAC-3-2 PAC-3-2

PAC-4-3

PAC-3-1PAC-3-1

PAC-3-1PAC-3-1

Ｈ１

Ｈ２

HEU-2 HEU-2HEU-4HEU-7

HEU-7 HEU-4 HEU-6 HEU-6

PAC-1

PAC-5

PAC-3

PAC-2

PAC-4

５

６

３

１

Ｐ－Ｍ

Ｌ２－２

Ｌ２－１

２Ｆ３

２Ｆ３

２Ｆ３

２
Ｆ
３

２
Ｆ
３

１４

（別途機械設備工事）
3φ 3W 2 0 0 V　 1 7 . 9 2 K W
空調室外機　PAC-1

（別途機械設備工事）

空調室外機　PAC-2
3φ 3 W 2 0 0 V　 2 0 . 2 6 K W

（別途機械設備工事）

空調室外機　PAC-3
3φ 3 W 2 0 0 V　 1 7 . 9 2 K W

（別途機械設備工事）

空調室外機　PAC-4
3φ 3 W 2 0 0 V　 1 7 . 9 2 K W

２２

３８

２２

２２

２２Ｓ

１４Ｓ

１４Ｓ

１４Ｓ

（別途機械設備工事）

空調室外機　PAC-5
3φ 3 W 2 0 0 V　 9 . 6 5 K W

（別途機械設備工事）

空調室内機　PAC-6
1φ 2 W 2 0 0 V　 0 . 8 5 K W

（２００Ｖ）
Ｅ

２
Ｆ
３

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

ｴｱｺﾝ室外機

２階平面図  S=1/100

Ｙ5

Ｙ4

Ｙ3

Ｙ2

Ｙ1

Ⅹ1 Ⅹ2 Ⅹ3 Ⅹ4 Ⅹ5 Ⅹ6 Ⅹ8Ⅹ7

Ｙ5

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ4A

Ｙ2A

Ｙ3A

Ⅹ1 Ⅹ2 Ⅹ3 Ⅹ4 Ⅹ5 Ⅹ6 Ⅹ8Ⅹ7Ⅹ6A Ⅹ6B

廊下３

階段室１

DN DN 階段室２

押入
入口入口

書庫･ 

廊下２

ホール

押入

屋上

屋根３

授乳室

屋根４

PS

物品庫

掃

PS

物品庫

PS

吹抜

吹抜

集会室2

(和室15帖)
集会室3

(和室15帖)

廊下４

屋根２

（設備機器置き場）

商工会事務室2

(OAﾌﾛｱ)

商工会事務室1

(OAﾌﾛｱ)

ｻｰﾊﾞｰ室
電話交換機
(OAﾌﾛｱ)

給湯室２

女ＷＣ２ 男ＷＣ２

多目的ＷＣ２

棚

PS

板敷板敷

ＥＶ

集会室1

(会議室)

6,5006,500 6,000

38,700

5,4005,400

6,500

2,200

1
0
,
0
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0

2
0
,
0
0
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1
0
,
0
0
0
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,
7
0
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3
0
0
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,
0
0
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,
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0
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,
5
0
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,
0
0
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5
0
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,
5
0
0

3
,
5
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,
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0
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0
0

1
0
,
0
0
0

2
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,
0
0
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,
0
0
0

6,000
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6,500

2,900 13,000

6,500 6,500

2
,
0
0
0

1,600 2,300 2,600

3,400

3
,
0
0
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1,000 1,000

1,350 3,000
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1
,
0
0
0
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,
0
0
0
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,
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0
0
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,
5
0
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5
,
0
0
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165

6,600

6,435

3,4006,600

4,600

6,600 6,600

2,250

2
0
0

1
,
4
0
0

2
,
3
0
0

8
,
0
0
0

21.70ｍ2

可
動

間
仕

切
り

金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=1/100

A3　 S=1/200

設備機器分岐　２階平面図
Ｈ３０.１２

Ｅ－１５

備考欄

代表取締役

山中政広

管 理 建 築 士

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号

承　認 設　計 担　当 縮　尺

設計年月日

工事名称

図面名称

ＮＯ．



－

－

－

－

－

ＭＣＣＢ３Ｐ

回路

番号
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

２００／１００Ｖ

Ｅ２２ｓｑ

ＥＤ（ＳＰＤ）

ＳＰＤ-Ⅱ
警報接点付

（鋼板製　埋込型）電灯分電盤　Ｌ１－１　単線結線図　（単相部）

回路

番号
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

番号

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＭＣＣＢ２Ｐ

〃

〃

〃

〃

ＥＤ（ＳＰＤ）

Ｅ２２ｓｑ

ＳＰＤ-Ⅱ
警報接点付

２００／１００Ｖ

５０／５０Ａ

８００
ＯＡタップ

執務室

４００ 〃

４００ 〃

８００

８００〃

〃

ＯＡタップ

執務室
Ｈ５１

Ｈ５３

Ｈ５５

Ｈ５２

Ｈ５４

Ｈ５６

ＡＣ－ＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＥＭ－ＣＥＴ６０sq

ＥＭ－ＣＥ　１４sq-3C

ＴＳ

ＲＴ

Ｒｙ－Ｔ／Ｕ

ＣＰＵ

ＴＳ

２

　１００／２４Ｖ　３６ＶＡ

リモコンリレー　１Ｐ２０Ａ
　　　（２００Ｖ回路は２Ｐ）

伝送ユニット
　１００Ｖ　３０Ｗ

リモコントランス

リレー制御用Ｔ／Ｕ（４回路用）

年間プログラムタイマー(シーズン対応型)

年間プログラムタイマー(シーズン対応型)　２回路

　　（ＥＬＣＢ用接地端子は、盤体と絶縁すること。）

２．分電盤は、指定色仕上げとする。

　　とし、ハーフサイズブレーカを使用する。

１．分岐用遮断器は、ＪＩＳ協約形（ＲＣ２．５ＫＡ以上）

注　記

３．接地端子は、盤体用及びＥＬＣＢ負荷用（回路分）の２端子を設けること。

４．ＳＰＤ-Ⅱは、電圧-中性線間に設置

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

１，３００

１，３００

〃

〃

〃

ＯＡタップ

４００ 〃

４００ 〃

８００ 〃

８００

２００

５００

一般コンセント

電気給湯器

（ＷＨＥ－２）

〃

トイレ暖房洗浄便座

４００

１，２００

〃

〃

〃

４００

〃

〃

〃

１，０００

７８０

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

１，３００

〃

〃

８００

４００〃

８００〃

４００〃

４００

ＯＡタップ

執務室

４００

５００

電気給湯器

（ＷＨＥ－２）

トイレ暖房洗浄便座

〃

５００一般コンセント

６００

〃 ＩＨヒーター

〃 ３００

〃 ４００

〃

〃

〃

〃

６２０

一般コンセント

５００

〃

〃

－ 〃

－ 〃〃

〃 －〃

〃 －

一般コンセント

ＴＳ

×７

×１
ＲＴ

Ｒｙ－Ｔ／Ｕ

ＣＰＵ

２

×３

５２自動ドア

１，５００

３５０

３５０ ３５０

×２

凡　例

Ｎｏ １００Ｖ回路を示す。

Ｎｏ ２００Ｖ回路を示す。

ＴＳ

５２

ＡＣ－ＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

Ｌ２－１より

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

ＭＣＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ誘導灯 Ａ７５

回路

番号
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

番号

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

リモコン番号
ＲＨ１０１～１０６

×６ ×１ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

電　灯１，０５０

ＴＳ

５２

ＭＣＣＢ２Ｐ

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

ＭＣＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＥＤ（ＳＰＤ）

Ｅ２２ｓｑ

ＳＰＤ-Ⅱ
警報接点付

２００／１００Ｖ

ＥＭ－ＣＥ　８sq-3C

火災受信機
（複合型防災盤）

６００

５００

Ｈ１

Ｂ

－

一次側計　　　　　　７５　ＶＡ

発電機起動信号

凡　例

１００Ｖ回路を示す。Ｈ１

－ 〃

２２５／２００Ａ

５０／３０Ａ

ＴＳ

５２

ＴＳ

５２

ﾘﾓｺﾝ機器

９

１１

１３

１５

１７

１９

２１

２３

２５

２７

２９

３１

３３

３５

３７

３９

４９

５１

５３

５５

５７

８

１０

１２

１４

１６

１８

２０

２２

２４

２６

２８

３０

３２

３４

３６

３８

５０

５２

５４

５６

１，０００

５００

２００

５００

〃

〃

〃

〃 〃

〃

〃

〃

〃

排水路ヒーター

一般コンセント

〃

〃

〃

４０

４２

４４

４６

４８

自動ドア

防煙スクリーン

排水路ヒーター 〃

〃

〃

〃

４１

４３

４５

４７

一般コンセント

防煙スクリーン

リモコン番号
Ｒ１０１～１０７

リモコン番号
Ｒ１０８～１０９

１

〃

〃 ５非常照明

４００
執務室

３

１５７

１ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

投光器１３３

３

５

７

電気給湯器

（ＷＨＥ－１）
２，０００

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

１，５００

１，１５７

〃〃３１９

空調室内機

電　灯

〃

〃

〃

（ＨＥ－２）

電気パネルヒーター
１，０００

電気自動車用

２

〃

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

空調換気扇 ６８５

１，２０８電　灯

〃〃４ ３８４

〃

充電コンセント
３，２００

２ ５０／２０Ａ
ＥＬＣＢ２Ｐ

－将来外灯用

４

６

６

Ｈ３〃電　灯８６

〃

〃

〃

宿直室

アップコンセント
４００

小便器自動フラッシュ弁２０

小便器自動フラッシュ弁４０

電　灯
ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０ＡＨ２ １，１５８

〃

〃

〃

〃

一般コンセント

電　灯

発電機室給気扇

２００

４００

４６７

１５

リモコン番号
ＲＨ１１０

〃

〃

８００ 〃

８００

Ｈ５７

Ｈ５９〃

〃
ＯＡタップ

会計

放送アンプ

構内交換機５００

６００ 〃

〃

Ｈ６１８００

端子盤

端子盤

〃Ｈ５８

ＯＡタップ

会計

〃

〃Ｈ６０

ＩＴＶ架・ＬＡＮ

トイレ呼出主装置
インターホン

〃

電気錠

〃

〃

８００

４００

４００

３００

５００

５００

合　　計　　９，６００　ＶＡ

端子盤

端子盤

端子盤

Ｈ５

Ｈ７

Ｈ８

Ｈ４

Ｈ６

Ｈ８

Ｈ１０

Ｈ６３

Ｈ６５

Ｈ６２

Ｈ６４

Ｈ６６

〃一般コンセント７００ Ｈ１１

一般コンセント

一般コンセント

一般コンセント

予　　備

予　　備

予　　備

－

予　　備 －

予　　備 －

凡　例

１００Ｖ回路を示す。Ｈ１

〃一般コンセント Ｈ１３３００

〃

太陽光計測装置
太陽光表示モニター

〃 ５００Ｈ１２

Ｈ１５

一般コンセント

５００

二次側計　　３４，７９３　ＶＡ

合　　計　　３４，８６８　ＶＡ

〃 －
×１

ＲＴ

Ｒｙ－Ｔ／Ｕ

ＣＰＵ

×２
一次側計　　　　　６００　ＶＡ

ﾘﾓｺﾝ機器

〃Ｈ１４ ５００

〃 ５００Ｈ１６放送室コンセント
（防災無線）

放送室コンセント
（防災無線）

放送室コンセント
（防災無線）

二次側計　　　６，８３６　ＶＡ

合　　計　　　７，４３６　ＶＡ

金木庁舎新築(電気設備)工事
A3　S=N

A1　 S=N

電灯動力分電盤結線図　(１)
Ｈ３０.１２

Ｅ－１６

管 理 建 築 士

代表取締役

山中政広

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号

備考欄
工事名称

図面名称

設　計 担　当 縮　尺

設計年月日

ＮＯ．承　認



電灯分電盤　Ｌ１－１　（参考図）

上部ダクト部

ケーブル取り出し口

通線部

２ ３１

（鋼板製　埋込型）電灯分電盤　Ｌ１－１　単線結線図　（三相部）

Ｌ１－１
電灯分電盤.

電灯部

ＮＰ

動力部

ＥＤ（ＳＰＤ）

Ｅ２２ｓｑ

ＳＰＤ-Ⅱ
警報接点付

２００Ｖ

負荷容量（ＫＷ）

負 荷 名 称

負 荷 記 号

連 動

インターロック

備 考

操作・制御スイッチ

操 作 ・ 制 御 方 式

始 動 方 式単

位

装

置

ＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３Ｐ ＥＬＣＢ３Ｐ

シャッター シャッター シャッター

ＡＰＳ１

０．５０．５ ０．５

ＰＬ
ＥＦ

ＰＬ
ＥＦ

５０／１５Ａ ５０／１５Ａ ５０／１５Ａ

ＬＬＬ

ＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３Ｐ
５０／２０Ａ

ＥＭ－ＣＥ５．５ｓｑ－３Ｃ

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／１５Ａ

Ｍ

５２

Ｍ

５２

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／１５Ａ

Ｍ

５２

Ｍ

５２

Ｌ

４－１ＡＢ

Ｉ

給気ファン

（ボイラー用）

Ｌ

４－１ＡＢ

Ｉ

シャッター

－

電動

シャッター

－

電動

自動制御

信号運転

自動制御

信号運転

（ボイラー用）

排気ファン

ＦＳ－１ ＦＥ－１

０．２８ ０．２８

ＰＳ１ ＰＳ２

合計容量　２．６ＫＷ

３
，

１
０

０
３

８
０

２５０

ＦＬ

ＯＡフロア内

天井

１４００

金木庁舎新築(電気設備)工事
A3　 S=N

A1　 S=N

電灯動力分電盤結線図　(２)
Ｈ３０.１２

Ｅ－１７
工事名称

図面名称

設　計 担　当 縮　尺

設計年月日

ＮＯ．
管 理 建 築 士

承　認

代表取締役

山中政広

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号

備考欄



電灯分電盤　Ｌ１－２　単線結線図

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

ＡＭＣＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ誘導灯

ＭＣＣＢ３Ｐ

５５

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

回路

番号
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

空調室内機
電気パネルヒーター

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ １

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

３

〃

〃

〃

９３ 非常照明

電気給湯器

（ＷＨＥ－３）
７００

〃

トイレ暖房洗浄便座

一般コンセント２００

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

空調換気扇 ８９５

３００一般コンセント

印刷機 ８００

１，２００自動販売機

（ＷＨＥ－３）

電気給湯器・自動水栓
８００

トイレ暖房洗浄便座

ＥＶ照明・コンセント １，１００

自動ドア５００

電　灯

２５７

１，０５０

２，０００

凡　例

Ｎｏ １００Ｖ回路を示す。

Ｎｏ ２００Ｖ回路を示す。

一次側計　　　　　　５５　ＶＡ

－

〃－

〃－

〃

〃

〃 〃

〃 －

－

〃

〃

（鋼板製　埋込型）

ＳＰＤ-Ⅱ
警報接点付

２００／１００Ｖ

ＥＤ（ＳＰＤ）

Ｅ２２ｓｑ

３５０

３５０

３５０

３５０

３５０

３５０

ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ

１００／１００Ａ

〃 〃

〃 〃

　　（ＥＬＣＢ用接地端子は、盤体と絶縁すること。）

２．分電盤は、指定色仕上げとする。

　　とし、ハーフサイズブレーカを使用する。

１．分岐用遮断器は、ＪＩＳ協約形（ＲＣ２．５ＫＡ以上）

注　記

３．接地端子は、盤体用及びＥＬＣＢ負荷用（回路分）の２端子を設けること。

４．ＳＰＤ-Ⅱは、電圧-中性線間に設置

セパレーター

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

ＳＰＤ-Ⅱ
警報接点付

２００／１００Ｖ

Ｅ２２ｓｑ

ＭＣＣＢ３Ｐ

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

ＥＬＣＢ３Ｐ １

回路

番号
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

番号

ＥＬＣＢ３Ｐ２浄化槽制御盤１．７５ＫＷ
５０／４０Ａ ５０／４０Ａ

ＥＬＶ ５．１ＫＷ

ＥＤ（ＳＰＤ）

１００／７５Ａ

合　　計　　６．８５　ＫＷ

ＥＭ－ＣＥ　１４ｓｑ－３Ｃ

１ ２

１１

１３

１５

１７

１９

２１

２３

２５

２７

２９

３１

４

６

８

１０

１２

１４

１６

１８

２０

２２

２４

２６

２８

３０

３２

〃

〃５００

１，２００ 自動販売機

〃

一般コンセント ５

７

９

（ＨＥ－１、ＨＥ－２）

２ ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

電　灯 ５９６

－ 予　　備

－予　　備

－予　　備

－予　　備

－ 予　　備

－ 予　　備

－ 予　　備

二次側計　　１４，２９１　ＶＡ

合　　計　　１４，３４６　ＶＡ

金木庁舎新築(電気設備)工事
A3　 S=N

A1　 S=N

電灯動力分電盤結線図　(３)
Ｈ３０.１２

Ｅ－１８
工事名称

図面名称

設　計 担　当 縮　尺

設計年月日

ＮＯ．
管 理 建 築 士

承　認

代表取締役

山中政広

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号

備考欄



回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

ＡＭＣＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ誘導灯

ＭＣＣＢ３Ｐ

９０

セパレーター

電灯分電盤　Ｌ２－１　単線結線図

回路

番号
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

ＥＬＣＢ２Ｐ

ＳＰＤ-Ⅱ
警報接点付

２００／１００Ｖ

ＥＤ（ＳＰＤ）

Ｅ２２ｓｑ

ＭＣＣＢ３Ｐ

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

回路

番号
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

番号

ＳＰＤ-Ⅱ
警報接点付

ＥＤ（ＳＰＤ）

Ｅ２２ｓｑ

一次側計　　　　　　９０　ＶＡ

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

ＭＣＣＢ２Ｐ

凡　例

Ｎｏ １００Ｖ回路を示す。

Ｎｏ ２００Ｖ回路を示す。

ＲＴ

Ｒｙ－Ｔ／Ｕ

　１００／２４Ｖ　３６ＶＡ

リモコンリレー　１Ｐ２０Ａ
　　　（２００Ｖ回路は２Ｐ）

伝送ユニット
　１００Ｖ　３０Ｗ

ＣＰＵ

リモコントランス

リレー制御用Ｔ／Ｕ（４回路用）

ＴＳ 年間プログラムタイマー(シーズン対応型)

（鋼板製　埋込型）

回路
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

回路

番号
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

番号

ＭＣＣＢ３Ｐ
Ｌ１－１

ＳＰＤ-Ⅱ
警報接点付

ＥＤ（ＳＰＤ）

Ｅ２２ｓｑ

ＡＣ－ＧＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ
ＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ

ＥＭ－ＣＥ　１４ｓｑ－３Ｃ

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ
ＥＭ－ＣＥ　８ｓｑ－３Ｃ

５２

×１
ＲＴ

Ｒｙ－Ｔ／Ｕ

ＣＰＵ

×１

×１

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

２

〃

〃

〃

電　灯

４ 非常照明

空調換気扇

一般コンセント

〃

〃

〃

〃

〃

〃
電気給湯器

（ＷＨＥ－１）

（ＨＥ－２）

電気パネルヒーター

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

〃

８７５

６０

９１２

５００

６００

２００

５００

８００

５００

－

３５０

３５０

３５０

２，０００

－

リモコン機器
ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

－

〃〃

〃〃

〃 〃

〃 〃

－

３５０

－

－

凡　例

１００Ｖ回路を示す。Ｈ１

ＲＴ

Ｒｙ－Ｔ／Ｕ

ＣＰＵ

×１

　　（ＥＬＣＢ用接地端子は、盤体と絶縁すること。）

２．分電盤は、指定色仕上げとする。

　　とし、ハーフサイズブレーカを使用する。

１．分岐用遮断器は、ＪＩＳ協約形（ＲＣ２．５ＫＡ以上）

注　記

３．接地端子は、盤体用及びＥＬＣＢ負荷用（回路分）の２端子を設けること。

４．ＳＰＤ-Ⅱは、電圧-中性線間に設置

２２５／１２５Ａ

５０／３０Ａ

５０／３０Ａ
５，６３６

二次側小計　　　４，４７５ＶＡ
一次側小計　　　５，６３６ＶＡ

合　　計　　　１０，１１１ＶＡ

ＥＬＣＢ３Ｐ １５０／２０Ａ
ＥＬＣＢ３Ｐ２ ５０／２０Ａ

融雪ヒーター２．３６ＫＷ

ＥＬＣＢ３Ｐ
５０／２０Ａ

ＥＬＣＢ３Ｐ
５０／２０Ａ

ＥＬＣＢ３Ｐ
５０／２０Ａ

３ ４

５

防煙シャッター０．５ＫＷ

０．５ＫＷ

０．５ＫＷ

０．５ＫＷ

防煙シャッター

防煙シャッター

防煙シャッター

合　　計　　４．３６　ＫＷ

５０／５０Ａ

２

４

２７

２９

３１

３３

３５

３７

３９

６

８

１０

１２

１４

１６

１８

３２

３４

３６

３８

〃－

－

５００

〃 －

〃 －

５０／２０Ａ １投光器５００

ＴＳ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

空調換気扇

電気給湯器

（ＷＨＥ－３）

トイレ暖房洗浄便座

〃

〃

〃

〃

ＩＨヒーター

〃
電気パネルヒーター

（ＨＥ－１、ＨＥ－２）

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

〃電　灯
×１

予　　備 １

３

〃

〃

リモコン番号
Ｒ２０１

７９０

４００

１，５００

７００

２，０００

３５０

３５０

３５０

４５９

－

４００ 一般コンセント

３

５

７

９

１１

１３

１５

１７

１９

２１

２３

２５

１００ 一般コンセント

一般コンセント

〃

〃
（ＷＨＥ－３）

電気給湯器・自動水栓

〃

〃

トイレ暖房洗浄便座

〃

〃

〃

〃

２０

２２

２４

２６

２８

３０

レピーター盤

〃２００

小便器自動フラッシュ弁４０

１，３１４ 電　灯

一般コンセント

Ｈ１

空調室内機４３０

端子盤

〃

〃１００

Ｈ１

Ｈ３

Ｈ５

Ｈ７

ＥＬＣＢ２Ｐ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

５０／２０Ａ

番号番号

ＯＡタップ

サーバー室

Ｈ２ 電　灯

一般コンセント〃

５４１ リモコン番号
ＲＨ２０２

４００

６００

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

８５０空調室内機

×１
ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

リモコン機器

〃

〃 予　　備

－

－

Ｈ２

Ｈ４

Ｈ６

Ｈ８

予　　備－

予　　備－

－予　　備

－予　　備

－予　　備

〃

〃

〃

〃

〃予　　備

集会室コンセント４００

二次側計　　１７，１４６　ＶＡ

合　　計　　１７，２３６　ＶＡ

金木庁舎新築(電気設備)工事
A3　 S=N

A1　 S=N

電灯動力分電盤結線図　(４)
Ｈ３０.１２

Ｅ－１９
工事名称

図面名称

設　計 担　当 縮　尺

設計年月日

ＮＯ．
管 理 建 築 士

承　認

代表取締役

山中政広

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号

備考欄



回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

ＡＭＣＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ誘導灯

ＭＣＣＢ３Ｐ

回路

番号
備　　　考負　荷　容　量負　荷　名　称遮断器

回路

番号
負　荷　容　量備　　　考 負　荷　名　称 遮断器

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

空調室内機１００
電気給湯器

（ＷＨＥ－１）
２，０００

１０

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

２

〃

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

１０

〃

非常照明

３００

８００
商工会事務室２

ＯＡタップ

８００

４００

一般コンセント

ＯＡタップ

商工会事務室１

ＯＡタップ

商工会事務室１

４００一般コンセント

一般コンセント

ＩＨヒーター １，５００

１，２００

－予　　備

－予　　備

－予　　備

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

１

〃

〃

電　灯

〃

１，５１０

空調換気扇２３０

８００

８００

商工会事務室２

ＯＡタップ

ＯＡタップ

商工会事務室１
４００

４００ 一般コンセント

６００ 一般コンセント

６００ 一般コンセント

端子盤１００

予　　備

予　　備

－

－

一次側計　　　　　　１０　ＶＡ

二次側計　　１２，９５０　ＶＡ

合　　計　　１２，９６０　ＶＡ

Ｎｏ

Ｎｏ

１００Ｖ回路を示す。

２００Ｖ回路を示す。

凡　例

１００／７５Ａ

３．接地端子は、盤体用及びＥＬＣＢ負荷用（回路分）の２端子を設けること。

　　（ＥＬＣＢ用接地端子は、盤体と絶縁すること。）

注　記

２．分電盤は、指定色仕上げとする。

　　とし、ハーフサイズブレーカを使用する。

１．分岐用遮断器は、ＪＩＳ協約形（ＲＣ２．５ＫＡ以上）

４．ＳＰＤ-Ⅱは、電圧-中性線間に設置

下部ダクト部

ＮＰ

電灯分電盤.

上部ダクト部

Ｌ２－２

ケーブル取り出し口

電灯分電盤　Ｌ２－２　（参考図） 電灯分電盤　Ｌ２－２　単線結線図 （鋼板製　埋込型）

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ

　ＥＭ－ＣＥＴ　３８ｓｑ

ＷＨＭ
１２０Ａ　検定付き
パルス発信機能付

Ｅ２２ｓｑ

ＥＤ（ＳＰＤ）

警報接点付

２００／１００Ｖ

ＳＰＤ-Ⅱ

負荷容量（ＫＷ）

負 荷 名 称

負 荷 記 号

連 動

インターロック

備 考

操作・制御スイッチ

操 作 ・ 制 御 方 式

始 動 方 式単

位

装

置

PAC-1

空調室外機 空調室外機

PAC-2

２０．２６１７．９２

予備

－

－

合計容量　３８．１８ＫＷ

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

ＷＬ
ＥＦ

下方より

ＥＭ－ＣＥＴ　６０ｓｑ

ＥＬＣＢ３Ｐ
１００／１００Ａ

ＥＬＣＢ３Ｐ
２２５／１２５Ａ

ＥＬＣＢ３Ｐ
５０／３０Ａ

ＷＬ
ＥＦ

下方より

ＡＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

ＥＬＣＢ３Ｐ
１００／１００Ａ

ＥＬＣＢ３Ｐ
１００／１００Ａ

PAC-３

空調室外機

１７．９２

ＷＬ
ＥＦ

下方より

ＥＬＣＢ３Ｐ
１００／１００Ａ

ＳＰＤ-Ⅱ

２００Ｖ

Ｅ２２ｓｑ

ＥＤ（ＳＰＤ）

１２０Ａ　検定付き 警報接点付

ＷＨＭ

パルス発信機能付
１２０Ａ　検定付き

PAC-５PAC-４

空調室外機

９．６５

空調室外機

１７．９２

合計容量　２７．５７ＫＷ 合計容量　１７．９２ＫＷ

ＡＣＧＣ３φ３Ｗ２００Ｖ

（ＳＵＳ製　屋外露出　壁掛型）動 力 制 御 盤 　 Ｐ － Ｍ 　 単 線 結 線 図

ＥＭ－ＣＥＴ２２ｓｑＥＭ－ＣＥＴ３８ｓｑ

１ ２

３

５

７

９

１１

１３

１５

１７

１９

２１

４

６

８

１０

１２

１４

１６

１８

２０

２２

６００ ２５０

ＦＬ

ＯＡフロア内

天井

３
８

０
３

，
０

０
０

金木庁舎新築(電気設備)工事
A3　 S=N

A1　 S=N

電灯分電盤結線図 (５)・動力制御盤結線図
Ｈ３０.１２

Ｅ－２０
工事名称

図面名称

設　計 担　当 縮　尺

設計年月日

ＮＯ．
管 理 建 築 士

承　認

代表取締役

山中政広

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号

備考欄



ＥＡＤ

Ｅ３８°

Ｅ０

Ｅ５．５°

Ｅ０

Ｅ５．５°

ＥＣ

Ｅ１４°

ＥＢ

Ｅ２２°

Ｅ２２°

ＥＤ
（ＳＰＤ用）

Ｅ２２°

（ＥＬＣＢ用）
ＥＤ

Ａ

Ｃ

Ｂ

Ｄ Ｆ

Ｊ

Ｉ

ＥＤ

ＥＤ（ＳＰＤ）

ＥＭ－ＩＥ　８ｓｑ×２ ＥＤ

ＥＤ（ＳＰＤ）

ＥＤ

ＥＤ（ＳＰＤ）

Ｅ

ＥＭ－ＣＥＥＳ　２ｓｑ－３Ｃ：太陽光情報表示

ＥＭ－ＩＥ　２２ｓｑＥＭ－ＩＥ　５．５ｓｑ×２

ＥＭ－ＩＥ　２２ｓｑ

ＥＭ－ＩＥ　２２ｓｑ

ＥＭ－ＩＥ　２２ｓｑ×２

Ｅ５．５°

ＥＤ

ＥＤ

ＥＤ（ＳＰＤ）ＥＭ－ＩＥ２２ｓｑ

ＥＭ－ＩＥ　８ｓｑ×２

ＥＤ

ＥＤ（ＳＰＤ）

ＥＭ－ＩＥ　８ｓｑ×２

ＥＭ－ＩＥ　２２ｓｑ

Ｈ
ＥＤ

ＥＤ（ＳＰＤ）

ＥＭ－ＩＥ　２２ｓｑ×２

ＥＭ－ＩＥ　２２ｓｑ

ＥＭ－ＩＥ　８ｓｑ ＥＤ

Ｇ Ｋ

ＧＬ
１階

発　電　機

引込柱

電話引込

高圧引込

３φ３Ｗ６ＫＶ
２階

太陽光発電パネル

ＰＣ

ＧＬ
１階

発　電　機

ＰＣ

太陽光発電パネル

太陽光発電
監視装置

ケーブルラック

２階

ＺＭ－４００Ａ

複合型防災盤

Ｐ－ＭＬ２－１Ｌ２－２

Ｌ１－２

Ｐ－ＭＬ２－１

Ｌ１－２ Ｌ１－１

Ｌ２－２

Ｌ１－１

井戸ポンプ制御盤

井戸ポンプ制御盤

ＳＳ５００×５００×５００
ＷＰ－ＳＵＳ

屋外型キュービクル

屋外型キュービクル

電灯動力幹線系統図

接地線系統図

金木庁舎新築(電気設備)工事
A3　 S=N

A1　 S=N

電灯動力幹線　接地線系統図
Ｈ３０.１２

Ｅ－２１

工事名称

図面名称

設　計 担　当 縮　尺

設計年月日

ＮＯ．
管 理 建 築 士

承　認

代表取締役

山中政広

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号

備考欄



保護管 適用

Ｅ７５

Ｅ７５

高圧引込

高圧予備

幹線番号 ケーブル種別

６ＫＶ　ＣＥＴ３８ｓｑ
Ａ

保護管 適用

Ｌ１０１

幹線番号 ケーブル種別

ＥＭ－ＣＥＴ　 ６０ｓｑ

ＥＭ－ＣＥ　１４ｓｑ－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ　８ｓｑ－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ　５．５ｓｑ－３Ｃ Ｅ２５

Ｅ３１

Ｅ３１

Ｅ７５ Ｌ１－１　ＡＣ１φ

Ｌ１－１　ＡＣＧＣ１φ

Ｌ１－１　ＡＣＧＣ１φ

Ｌ１－１　ＡＣ３φ

Ｂ

保護管 適用幹線番号 ケーブル種別

ＥＭ－ＣＥＴ　 ３８ｓｑ Ｅ５１ Ｌ１－２　ＡＣ１φ

Ｌ１－２　ＡＣ３φＥＭ－ＣＥ　１４ｓｑ－３Ｃ Ｅ３１
Ｃ

保護管 適用幹線番号 ケーブル種別

Ｄ
ＥＭ－ＣＥＴ　 ３８ｓｑ Ｅ５１

Ｅ３１

Ｅ５１ＥＭ－ＣＥ　１４ｓｑ－３Ｃ

ＥＭ－ＣＥ　　８ｓｑ－３Ｃ

Ｌ２－１　ＡＣ１φ

Ｌ２－１　ＡＣ３φ

Ｌ２－１　ＡＣＧＣ１φ

保護管 適用幹線番号 ケーブル種別

ＥＭ－ＣＥＴ　 ３８ｓｑ Ｌ２－２　ＡＣ１φＥ

保護管 適用幹線番号 ケーブル種別

Ｆ

Ｐ－Ｍ　ＡＣ３φ

保護管 適用幹線番号 ケーブル種別

Ｇ

保護管 適用幹線番号 ケーブル種別

ＥＭ－ＩＥ　２２ｓｑ

ＥＭ－ＩＥ　２２ｓｑ

ＥＭ－ＩＥ　２２ｓｑ

ＥＭ－ＩＥ　３８ｓｑ

ＥＭ－ＩＥ　１４ｓｑ

ＥＭ－ＩＥ　５．５ｓｑ×２

ＥＡＤ

ＥＢ

ＥＣ

ＥＤ（ＥＬＣＢ）

ＥＤ（ＳＰＤ）

Ｅ０

同上管内

同上管内

同上管内

同上管内

同上管内

Ｈ

保護管 適用幹線番号 ケーブル種別

ＥＭ－ＣＥＥ　２ｓｑ－２Ｃ Ｅ１９

ＥＭ－ＣＥＥ　２ｓｑ－２Ｃ Ｅ１９ 発電機警報

キュービクル一括警報Ｉ

Ｅ３９

Ｇ１０１

ＥＭ－ＣＥＥ　２ｓｑ－２Ｃ Ｅ１９ 発電機起動信号

Ｌ１０２

Ｌ１０３

Ｇ１１１

Ｐ３０４

Ｐ３０５

Ｐ３０６

Ｐ３０２

ＥＭ－ＣＥＴ　 　６０ｓｑ Ｅ７５ Ｐ－Ｍ　ＡＣ３φ

Ｇ３０１ ＥＭ－ＣＥＴ　 　２２ｓｑ Ｐ－Ｍ　ＡＣＧＣ３φ

Ｐ３０１

Ｅ５１

Ｅ５１ＥＭ－ＣＥＴ　　 ３８ｓｑ

Ｌ１０４

保護管 適用幹線番号 ケーブル種別

ＥＭ－ＣＥＴ　２２ｓｑ Ｅ３９　ＧＺ３６

同上管内

ＥＭ－ＣＥＥＳ　１．２５ｓｑ－２Ｃ×２

太陽光幹線

太陽光制御

Ｊ

太陽光計測

Ｌ１０５

保護管 適用幹線番号 ケーブル種別

ＥＭ－ＣＥＴ　２２ｓｑＫ

発電機　二次側Ｅ７５ＥＭ－ＣＥＴ　１００ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＥ　２ｓｑ－２Ｃ Ｅ１９ 発電機警報

発電機　一次側Ｅ７５ＥＭ－ＣＥＴ　１００ｓｑＰ３０３

Ｐ３０７

Ｅ３９

Ｅ３９ 井戸ポンプ制御盤

ＥＭ－ＩＥ　８ｓｑ×２ Ｅ２５　ＧＺ２２ 機器接地

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ Ｅ２５　ＧＺ２２

ＥＭ－ＣＥＥＳ　２ｓｑ－４Ｃ

Ｅ３１　ＧＺ３６

気象計電源（Ｌ２－１盤に接続）

金木庁舎新築(電気設備)工事
A3　 S=N

A1　 S=N

幹線配線リスト

Ｅ－２２

Ｈ３０.１２

工事名称

図面名称

設　計 担　当 縮　尺

設計年月日

ＮＯ．
管 理 建 築 士

承　認

代表取締役

山中政広

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号

備考欄



Ｅ

Ｃ

Ｇ

Ｂ

Ｉ

Ｄ Ｊ

Ｆ

　　ケーブルの立上り引下げは電線管にて保護すること。

　　防火区画壁及び防火上主要な間仕切壁の貫通箇所は耐火処理を施すこと。

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

３．５
ＥＭ－ＣＥ　３．５ｓｑ－３Ｃ　Ｅ２．０

１

３

２

Ｈ

Ａ

ＢＣＤＥ

ＦＧＩＪ Ｋ
Ｋ

Ｅ５．５ｓｑ

腕金　１２００ｍｍ

建物引込部参考図

腕金架台　溶融亜鉛めっき
Ｌ型アングル　３００×３００　－２組

高圧耐張がいし
耐張クランプ等

ＥＬＶ機械室内（Ｅ２５）保護

ＥＭ－ＣＥ　８ｓｑ－３Ｃ　Ｅ５．５ｓｑ：３φ

ＥＭ－ＣＥ５．５ｓｑ－３Ｃ　Ｅ２．０（ＦＥＰ３０）

Ｅ５．５ｓｑ

ＨＨ　Ｈ１－９
Ｒ８Ｋ－６０共

Ｅ１４ｓｑ

ＯＣ　３８ｓｑ　×３　（架空）

Ｅ５．５ｓｑ

ＥＭ－ＣＥＥＳ　２ｓｑ－３Ｃ：太陽光情報表示

（
Ｅ

３
９

）

異種管接続材

Ｅ２２ｓｑ

Ｅ３８ｓｑ

Ｅ２２ｓｑ

－－Ｃ－－　（ＦＥＰ３０×２）：外灯用予備配管

外灯制御盤

ＥＥＦ２．０－３Ｃ

Ｅ２２ｓｑ

Ｌ１－２

Ｌ１－１

図記号 名　　　　称 定　　　　格

電灯分電盤　電灯動力盤

防火区画貫通処理部 処理詳細は別図参照

プルボックス
ＳＳ５００×５００×５００
ＷＰ－ＳＵＳ

プルボックス
ＳＳ－Ｃ
３００×３００×２００

ＥＤ

浄化槽制御盤
3φ 3W 2 0 0 V　 1 .7 5 K W

（別途機械設備工事）

Ｈ

ＥＣ

引込柱（支線・装柱材一式）構内第１柱
ＣＰ１２ｍ－１９ｃｍ－３５０ｋｇ
装柱図（別図）参照

Ｐ
Ａ

Ｓ

ＰＢＷ
５５５

ＰＢ
３３２

ＥＤ

ＥＬＶ
3φ 3W 2 0 0 V　 5 . 1 K W

（別途建築設備工事）

太 陽 光 計 測 装 置

３．５

３．５

電動シャッター　
3φ 3W 2 0 0 V　 0 . 5 K W

（別途建築工事）

３．５

電動シャッター　
3φ 3W 2 0 0 V　 0 . 5 K W

（別途建築工事）

ＰＢＷ
５５５

ＰＢ
３３２

ＥＢ

ＥＤ

ＥＤ

（ＥＬＣＢ用）

（ＳＰＤ用）

ＥＡ，Ｄ

Ｅ７５×３ Ｅ５１×３

Ｅ７５×３ Ｅ５１×３

Ｅ７５×３ Ｅ５１×３

Ｅ７５×３

Ｅ５１×３

Ｅ５１×３

Ｅ７５×３

（自販）

１階平面図  S=1/100

Ⅹ1 Ⅹ 2 Ⅹ 3 Ⅹ 4 Ⅹ 5 Ⅹ 6 Ⅹ 8Ⅹ 7

Ｙ 5

Ｙ 3

Ｙ 4

Ｙ 2

Ｙ 2A

Ｙ 5

Ｙ 4

Ｙ 4A

Ｙ 3A

Ｙ 3

Ⅹ 1 Ⅹ 2 Ⅹ 3 Ⅹ 4 Ⅹ 5 Ⅹ 6 Ⅹ 8Ⅹ 6A Ⅹ 6B Ⅹ 7

PS

(期日前投票所)

階段室１

ホール(1F)

放送室

待合

会計

宿直室

(警備)

風除室

デッキ

車寄せ

職員ホール

階段室２

階段下物置

男更衣室

DS

前室

EPS

倉庫

職員女ＷＣ

職員男ＷＣ

職員玄関

ポーチ

清掃室

スロープ

受付

複
合
防
災
盤

スロープ

靴洗場

PS

▲

▲

▲

ス
ロ

ー
プ

ＥＶ

図書館物置

ｶｳﾝﾀｰ

給湯室１ 女更衣室

書庫

非常用発電機室

EPS

DS

ストックヤード

リサイクル品

階段下倉庫

女ＷＣ１ 男ＷＣ１

廊下1

図書館

ｷｯｽﾞ

ラウンジ

(OAﾌﾛｱ)

執務室
(OAﾌﾛｱ)

相談室1

(OAﾌﾛｱ)

多目的
ＷＣ１

2,900

6,500

2,700900

6,000

42,100

6,500 6,500

1,5003,000 3,000 5,100

3,4006,6006,600 1,200

3,000 3009,700

5
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3
,
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0
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,
6
0
0

5,
2
7
5

1
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,
0
0
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2
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6
,
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0
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4
,
7
2
5

1
,
0
0
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6 ,600 6,500 6,000

1,800 2,700

3,400

2,400

6,600

6,500

6,5006,500

6,200

42,100

UP
UP

(ｼ
ｬｯ

ﾀｰ
)

DN

(ｼ
ｬｯ

ﾀｰ
)

金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=1/100

A3　 S=1/200

電灯動力幹線・太陽光発電設備　１階平面図
Ｈ３０.１２

Ｅ－２３

工事名称

図面名称

ＮＯ．縮　尺

設計年月日

備考欄 承　認 設　計 担　当
管 理 建 築 士

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号
代表取締役

山中政広



Ｄ Ｊ

Ｆ

ＢＣＤＥ

ＦＧＩＪ

Ａ

Ｅ

Ｊ

２

３

４

５

Ｋ

Ｌ２－１

Ｌ２－２

Ｐ－Ｍ

３
．
５ ３

．
５

３
．
５

３
．
５

3φ 3 W 2 0 0 V　 0 . 5 K W
（別途建築工事）

電動シャッター　４台

Ｅ７５×３

Ｅ５１×３

Ｅ７５×３

Ｅ５１×３

Ｅ７５×３ Ｅ５１×３

Ｅ７５×３

Ｅ５１×３

ｴｱｺﾝ室外機

２階平面図  S=1/100

Ｙ5

Ｙ4

Ｙ3

Ｙ2

Ｙ1

Ⅹ1 Ⅹ2 Ⅹ3 Ⅹ4 Ⅹ5 Ⅹ6 Ⅹ8Ⅹ7

Ｙ5

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ4A

Ｙ2A

Ｙ3A

Ⅹ1 Ⅹ2 Ⅹ3 Ⅹ4 Ⅹ5 Ⅹ6 Ⅹ8Ⅹ7Ⅹ6A Ⅹ6B

板敷 板敷集会室2 集会室3

廊下３

給湯室２

階段室１

DN DN 階段室２

押入
入口入口

ｻｰﾊﾞｰ室

書庫･ 

廊下２

商工会事務室1

ホール

押入

屋上

屋根３

授乳室

商工会事務室2

屋根４

集会室1

屋根２

（設備機器置き場）

物品庫

掃

PS

(和室15帖) (和室15帖)

PS

棚

吹抜

(OAﾌﾛｱ)

(OAﾌﾛｱ)

(会議室)

廊下４

ＥＶ

女ＷＣ２ 男ＷＣ２

多目的ＷＣ２

吹抜 電話交換機

(OAﾌﾛｱ)

物品庫

PS

PS

6,5006,500 6,000

38,700

5,4005,400
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0
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金木庁舎新築(電気設備)工事
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電灯動力幹線・太陽光発電設備　２階平面図
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32.07ｍ2

太陽電池アレイ 型番

枚数

アレイ出力

架台仕様 材質

配列

傾斜角度

表面処理

重量 太陽電池アレイ

架台

基礎ボックス

サイズ・重量

１０．２６ ｋＷ

横 1650mm  縦 990mm  厚み 40mm  重量 19.0kg/枚

45°

2段×6列×3基

684 kg (19.0 kg/枚)

ナシ

Ｊ

３６ 枚　直並列　１２連　３並列

ＳＳ４００

溶融亜鉛メッキ

２，８４０ kg

設計条件

JIS　C　 8955 ： 2017 」 による

「 太陽電池アレ イ用支持物の設計用荷重算出方法

・ アレ イ面平均地上高 　 10ｍ

・ 設計基準風速 　 　 　 　 34ｍ／ ｓ

・ 地表面粗度区分 　 　 　 Ⅲ

・ 積雪量 　 　 　 　 　 　 　 1 . 6ｍ

・ 設計用水平震度 　 　 　 2 . 0

耐積雪荷重性能（架台） 垂直積雪量 1.6ｍ　30N/㎡・cm

ＨＤＺ４５ ボルト類はＨＤＺ３５（ＳＵＳ品は除く）

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ　（ＧＺ１６）

ＥＭ－ＣＥＴ　２２ｓｑ　　　　　　　（ＧＺ３６）：太陽光発電

付属ケーブル　＋　Ｅ５．５ｓｑ（ＧＺ２２）

付属ケーブル　＋　Ｅ５．５ｓｑ（ＧＺ２２）－２組

ＥＭ－ＣＥＥＳ２ｓｑ－４Ｃ（ＧＺ１６）

ＥＭ－ＩＥ　８ｓｑ×２　　　　　　　（ＧＺ２２）：接地（ＥＣ　ＥＤ種）

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０ｍｍ－３Ｃ　　　（ＧＺ２２）：気象計電源

ＥＭ－ＣＥＥＳ　２ｓｑ－４Ｃ　　　　（上記管内）：太陽光制御信号

ＥＭ－ＣＥＥＳ１．２５ｓｑ－２Ｃ×２（ＧＺ３６）：太陽光制御信号

気象盤

パワコン

太陽光パネル基礎

ハト小屋

屋根伏図  S=1/100

2段×6列×3基
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金木庁舎新築(電気設備)工事
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太陽光発電設備　Ｒ階平面図
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１．一般事項

２．システム概要

　２．１　設備の概要

　２．２　システム構成　

太陽光発電システム 仕様書

（太陽電池：10kW以上 ）

連系する電力系統　：高圧一般配電線

逆潮流の有無　　　： 太陽光　－　逆潮流なし（但し電力会社との協議による）

名称　　　　　　　：太陽光発電システム

（１）太陽電池は太陽光から日射を受けると直流電力を発生する。これを太陽光発電用パ

ワーコンディショナへ入力する。

（２）太陽光発電用パワーコンディショナは、太陽電池の直流電力を 大電力点追従運転

（MPPT運転）して、負荷への電力供給を行う。

（３）停電時（系統異常時）には本システムは系統から解列する。

電気設備技術基準解釈第229条の規定（別表第229-1）による保護継電器の種類、検出場所を

本システムにおける連系保護装置は、電気設備技術基準に沿って設置するものとする。

　２．４　系統連系保護方式

　　　　　【系統連系運転時】

　２．３　運転方式

本システムは、太陽電池モジュール、パワーコンディショナ（連系保護装置含む）、架台、

計測監視装置等より構成する。

（４）停電時は系統から解列後に本システムは手動で自立運転を行い自立運転専用コンセント

群への電力供給を可能とする。

（１）太陽電池にて日射により発電した直流電力を商用電源の電圧、周波数、位相と同期

した交流電力に変換し　負荷へ電力を供給する。

　１．１　適用範囲

　１．２　適用規格・法規等

本仕様書は、単相連系方式太陽光発電システムについて適用する。

本工事の設計・施工に当たっては、下記の法令・規格等に基づくものとする。また、電力品

質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン（2004年10月）に沿って設置するものとする。

系統連系技術要件ガイドラインは廃止され、安全に関する部分は電気設備技術基準の解釈に、

電力品質に関しては電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインに移行したが、

解説－電力系統連系技術要件ガイドライン'03及び系統連系規程（JEAC9701-2010）の該当項

目の解説に沿って設置してもよいものとする。

　　　　　（１）労働基準法　　　　　　　（６）建築基準法

　　　　　（２）労働安全衛生法　　　　　（７）日本工業規格（JIS）

　　　　　（３）電気事業法　　　　　　　（８）日本電機工業会標準規格（JEM）

　　　　　（４）電気設備技術基準　　　　（９）日本電気規格調査会標準規格（JEC）

　　　　　（５）消防関係法規　　　　　　（１０）日本電線工業会規格（JCS）

表-1に示す。

参考図

備考

ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ出力点などの

表-2

機器名 仕様NO.

太陽光モジュール

太陽電池設置用架台

　２．５　構成機器

　　　　　構成機器は表-2に示すとおりとする。　　　　

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

　２．６　太陽光発電電力量計測

東北電力 系統連系検討申込み・契約申込み・工事費負担金契約

備　考

太陽光発電用ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ

各手続きには数ヶ月かかる場合があるため、速やかに行うこと。

各種手続き（書類作成のみを含む）

(6)

　　　　　計測データ　：直流電力、交流出力電力、日射強度、気温

　　　　　計測周期　　：6秒毎　10回分の計測データを平均して、1分値として保存

　　　　　保存期間　　：3年間程度

データ保存機能：太陽光発電システムで発電された電力及びﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ、日射計、気温計からの計測データは、計測データファイルに保存する。

データ表示・印刷機能：太陽光発電システムで計測したデータの現在値表示、グラフ表示及び帳表出力が行える。

表-1

NO. 仕様保護継電器の種類

(1) 地絡過電圧継電器　（OVGR） 高圧受電部

(2) 過電圧継電器　　　（OVR）

(3) 不足電圧継電器　　（UVR）

(4) 周波数上昇継電器　（OFR） 低圧回路の検出可能な場所

(5) 周波数低下継電器　（UFR）

(6) 単独運転検出機能　（受動・能動）

（CTセンサにて検出）
逆電力継電器　　　（RPR）(7)

高圧回路の検出可能な場所

高圧受電部

数量 備考

1式

1台単相三線　10kW 接続箱機能・ﾊﾞﾘｽﾀ付

単結晶系シリコン　285W／枚 36枚 12直列3並列

計測データの日別・月別・年別の 大値、 大値時間、平均値、積算値は1分毎に保存している計測データファイルより計算する。

設備容量　　　　　：太陽電池容量　　　10.26kW　 

アルミ製　シルバーアルマイト（Ａ１）

計測小型端末計測監視装置

接続箱 ４回路用

表示モニター ３２形液晶モニター

気温計、日射計、気象信号変換箱共
ＵＰＳ含む

1台

1台

1台

その他

その他（製品保証）

ＰＣＳ

計測装置

太陽光パネル

太陽光パネル
（出力保証） １０年

　２年

　１年

　１年

金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=1/40

A3　 S=1/80

太陽光特記仕様書
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EM-CEE-S　2sq3C

P2/N2

P3/N3

P4/N4

P5/N5

P6/N6

P1/N1

直流入力

S2
S3
S4
S5

接点入力
S1

A1
A2

入力

一括

計測入力

P7/N7

自立運転用MC
自立出力

太陽電池モジュール

TOSHIBA
TA60M285WB/E

PV

2 1 PV1

4並列

2 1

PV 専用ケーブル

接続箱

断路端子

断路端子

C種

C種

LA

MCCB

（12直列3並列）

12直列

12直列

12

12 PV3

専用ケーブル

4並列

アナログ

入力

ターミナル

日射計

気温計

気象信号変換箱

(ｾﾝｻ出力：0～10ｍV)

（出力：3線式Pt100Ω）

凡  例

記　号 名　称
W 三相電力変換器

不足電圧継電器UVR

UFR
OVR

OFR

過電圧継電器
不足周波数継電器
過周波数継電器

単独能
単独受

単独運転検出装置(能動的)
単独運転検出装置(受動的)

OVGR
RPR

地絡過電圧継電器
逆電力継電器

名　称記　号

配線サイズは参考値とします。

変圧器TR

CT

MCCB
ZCT

VT
ZPD

変流器

配線用遮断器
零相変流器

零相基準入力装置
計器用変圧器

VCB
VCT 取引計器用変成器

真空遮断器

DS 断路器

漏電遮断器ELCB
PV 太陽電池アレイ

電磁接触器MC

自立運転専用コンセントへ

操作パネル

C種

受変電設備

EM-CEE-S　1.25sq2C

過電圧
不足電圧

VT

ZPD OVGR

210V-105V

VCB

   kVA

CT

3P MCCB

6.6kV/

100AF/
100AT

1φ3W 200V

ELCB

V C T

WRPR

3

逆接続可能型

直流母線
電圧検出

MCCB1

75A

CT1 Filter
DC

CT2 DCL
CHOP

制御回路

過電流
地絡
検出

過電圧

不足電圧

直流電圧
検出 検出

直流電流

解列用MC
MCCB2

75A

解列点

R2/S2
単相2線AC101V

連系出力
U/O/W
単相3線

（AVR機能）

外部

異常

ゲート遮

断

交流電流

検出

制御回路

制御電源ブロック

制御電源 AC/DC

故障

保護機能

インバ－タ

過電流

系統 単独運転検出
OVR(59)

UVR(27)

（受動，能動） OFR(95H)

UFR(95L)

交流電圧
検出

振
幅

周
波

数

位
相過電圧抑制機能

電圧調整

交流過電流

直流分検出

ヒューズ
溶断

CT

AC
FilterACLFU

INV

1φ２W

ＣＥ２２ｓｑ－２Ｃ

パワーコンディショナ　Enewell-SOL P2　単相 200V 10kW(CEPT-P2AAB010) ,

（ 大5KVA）

MEMOBUS通信（RS-485)

アナログ出力
4～20mA

接点出力

接点出力（異常）

（系統異常）

オープンコレクタ出力（多機能出力）

試験用端子
r3/o3/s3

保護継電器

EM-CET 22sq（参考）

布設長MAX100ｍで電圧降下3.7%

EM-CEE-S　2sq3C

50/60HzAC202V

付属ケーブル

付属ケーブル

ＵＴＰケーブル

小型計測装置

PC

エクステンダ

エクステンダ

HDMI

（150ｍ以内）

CAT5e又はCAT6

ＵＴＰケーブル

AC/DCｱﾀﾞﾌﾟﾀｰAC/DCｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

UPS

1φ２W
100V

小型計測端末

HDMI

LANﾎﾟｰﾄ

AC/DCｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

Ｈ
Ｕ

Ｂ

職員ＰＣ
（別途）

CAT5e又はCAT6

ＴＶ１
（４０型ＴＶ）

A1　 S=N

A3　 S=N
金木庁舎新築(電気設備)工事

太陽光単線結線図

Ｅ－２７
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Ｂｌｕｅ

Ｒｅｄ +

-

（1） （2）

（4） （5） 　気温計（Ｓ＝１：３）

太陽電池ｾﾙ

製品仕様

重さ

寸法

　日射計（Ｓ＝１：２）

（6） （7）

標準試験条件:日照強度1000W/㎡

モジュール温度25℃、AM=1.5

７μＶ／Ｗ・ｍ-2

5
0

　太陽電池モジュール 　パワーコンディショナ

単結晶系 156×156mm(6ｲﾝﾁ)

1650×990×40mm

19kg

31.4V

15A

1000V DC

9.10A

39.1V

9.62A

285W

17.4%

-40℃ ～ +85℃

大過電流保護定格

大ｼｽﾃﾑ電圧

動作温度

ﾓｼﾞｭｰﾙ変換効率

公称 大出力(Pmax)

公称短絡電流(Isc)

公称開放電圧(Voc)

公称 大出力動作電圧(Vmp)

電気特性

公称 大出力動作電流(Imp)

A-A フレーム断面図

（裏面）

（表面）

40

30

1.
5

10

16
50

14
75

80
0

13
00

A A

990

972

（
取

付
穴

ピ
ッ

チ
）

60

水準器

10
35

33

φ78

2-7穴

ISO9060 Second　class準拠

３００ｇ

３０５～２，８００mmw/㎡

０～２，０００ｗ/㎡

±３％以下

６０秒以下

規　格

応答速度

非直線性

質　量

感度定数

測定放射範囲　　　　　　　　　　：

スペクトル範囲　　　　　　　　　：

17
5

（
15
5）

85

60

φ120

MT-010

37

120

気温測定素子

φ130

４０～６０ノパイプニ取付可能。

測定素子

使用温度範囲

精　度

規定電流

材　質

質　量

１ｍＡ

Ｐｔ１００Ω　　３線式

－４０～８０℃

ＪＩＳＣ１６０４－１９９７クラスＡ準拠

白色耐腐食性塗装仕上げ

０．６４ｋｇ

＊屋外用露出型　CR20-55

定格電圧

大入力電圧

入力回路数

定格入力電流

4

＊塗装色；ライトベージュ（5Y7/1）　外面、内面

定格出力電流

製  品  仕  様

DC500V

DC750V

DC10A(1回路当たり)

DC40A

505

(14×18)

(225)

222

500

550

600

10
0

30
0

50
0

53
0

24

200

　4-長円　　

図面ホルダ

背面取付金具（溶接）

（鋼板製,t4.5）

入出線位置

A

SA

D2D1

4321

16
0

420

18
2

42
0

逆流防止ダイオード 保護カバー サージアブソーバ

出力側遮断器

(基
板寸

法）

接地端子

(基板寸法）

入力側開閉器

能動的方式

受動的方式

周波数シフト方式

電圧位相跳躍検出方式

10kW

単独運転検出

設置場所

出力容量

屋外

接続箱機能を除く

質量（本体のみ）：約61kg

2,7
05

3,000

600

54
0

過周波数(OF) 不足周波数(UF)

過電圧(OV) 不足電圧(UV)

50または60Hz

AC202V

DC400V

大電力追従制御別

電圧形電流制御

筐体材質

電力変換効率

大電力追従範囲

定格周波数

定格電圧

相数

直流電圧範囲

定格電圧

冷却

絶縁

電力制御

ｲﾝﾊﾞｰﾀ

交流出力

直流入力

方式

強制風冷

連系保護機能

SUS製

94%(typ）

非絶縁

DC150～600V

DC100～550V

単相3線式

（ﾃﾞﾙﾀｵｰﾑ社　HD9008.03-□M)（ﾃﾞﾙﾀｵｰﾑ社　LP PYRA03-□M)

＊ＳＵＳ製　ｔ1.6

　接続箱（日東工業PV-4R-TKB）　ステンレス製

単位:mm

36.6

1
0
2
.
4

2
.
5

152

3年間程度

太陽光発電電力量［kWh］

保存期間

計測周期 10秒毎

4
5
.
3

1
6
5

92 285

計測データ

ＵＰＳ

質量：4.5Ｋｇ

（3） 小型計測装置、UPS（参考）（SolarLinkZERO　Stand alone)（ｵﾑﾛﾝ　BY50S)

　気象信号変換箱　ステンレス製

305

43
0

300
24

136

182

（8）

ノートＰＣ　
・モニタ１３インチ以上
　解像度１９２０×１０８０
・ＯＳ
　WINDOWS１０PRO
・記録媒体（ＨＤＤ）
　２５０ＧＢ　以上
・プロセッサ
　ＩＣＯＲＥ　３　以上
・オプティカルユニット
　ＤＶＤ－ＲＯＭドライブ

データ計測装置（ラプラスシステムＳｏｌａｒLINKｖｉｅｗｅｒ）

金木庁舎新築(電気設備)工事
A3　 S=1/80

A1　 S=1/40

太陽光機器姿図

Ｅ－２８

Ｈ３０.１２

備考欄 管 理 建 築 士

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号

承　認 設　計 担　当 縮　尺

設計年月日

工事名称

図面名称

ＮＯ．

代表取締役

山中政広



1 4 - 基礎

2 - M 1 2 　埋込みアンカー
（建築手配）

ストッパー

アレイA
２段×６列：横

２段×６列：横
アレイB

アレイC
２段×６列：横

レ イ ア ウ ト 図

基 礎 配 置 図

9 9 5 0

1 6 5 0 1 0

1
4

0
7

1 6 5 01 6 5 01 6 5 0 1 6 5 01 6 5 0 1 6 5 0

4
0

0

4 0 0

1
2

0
0

2 0 0

3 0 0

1 6 0 3

1
2

0
0

2 7 1 0 3 0 0

3 0 1 0

1 3 0 3

1 6 8 8 . 3

1
0

1
9
9
0

9
9
0

1
2

0
0

金木庁舎新築(電気設備)工事A1　 S=1/50

A3　 S=1/100

太陽光架台　レイアウト図・基礎配置図

Ｅ－２９

Ｈ３０.１２

備考欄 管 理 建 築 士

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号

承　認 設　計 担　当 縮　尺

設計年月日

工事名称

図面名称

ＮＯ．

代表取締役

山中政広



ストッパー

9

6

8

1

7

2

4

53

主要部材

１.　モジュール取付け材 Ｚ１００×５０×ｔ３．２

２.　支持材 Ｃ１００×５０×ｔ３．２

３.　前支柱 Ｌ５０×５０×ｔ４

４.　後支柱 Ｌ６５×６５×ｔ６

５.　斜材 Ｌ５０×５０×ｔ４

６.　ブレース Ｌ５０×５０×ｔ４
７.　ガセットプレート ｔ６

８.　ベース ｔ６,ｔ１２
９.　ストッパー Ｌ３０×３０×ｔ３

背　面　図側　面　図

19
90

10
18
.5

95
3

99
0

18
.5

40

45

27
10

1200

13
03

1650 1650 1650 1650

200

1650 10

800 425425

A1　 S=1/30

A3　 S=1/60
金木庁舎新築(電気設備)工事

太陽光架台　構造図

Ｅ－３０

Ｈ３０.１２

備考欄 管 理 建 築 士

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号

承　認 設　計 担　当 縮　尺

設計年月日

工事名称

図面名称

ＮＯ．

代表取締役

山中政広



温度調節器

SEL

PXR4

SV

4
8

48

℃
AL3AL2AL1C2C1

PV

9

右　側　面　図

２００

正　面　図

Ｎ　　Ｐ

ＯＬＷＬ

ＲＬ

ＣＰ

１

ＧＬ

ＣＯＳ

４００

７
０

０

ＭＣ１

３０ｍＡ　ＡＬ付

ＥＬＢ１

３０ｍＡ　ＡＬ付

ＥＬＢ２

ＵＶ１ ＶＷ２

ＭＣＢ０

Ｆ：５Ａ Ｒ１，Ｓ

ＷＬ　電源

ＯＬ　漏電

３Ｐ５０ＡＦ／２０ＡＴ

３Ｐ２０Ａ

２Ｐ５０ＡＦ／１５ＡＴ ２Ｐ５０ＡＦ／１５ＡＴ

ＫＨ－１ ＫＨ－２

０．４５ｋＷ

ＭＣＢ　Ｓ１
２Ｐ３０ＡＦ／１５ＡＴ

操作電源

ＲＣ．ＳＣ

１．９１ｋＷ

4
4
.
7

84.7

ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｹｰﾌﾞﾙ

平 面

（断熱材一体型）

均熱板

ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｹｰﾌﾞﾙ

断 面

※30分耐火指定品

≒100

ｴﾌｺﾃｰﾌﾟ2号1/2重ね2回巻

ﾊﾞﾙｺﾃｰﾌﾟ1/2重ね1回巻

圧着ｽﾘｰﾌﾞ
ＰＶＣﾃｰﾌﾟ

ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ

ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｹｰﾌﾞﾙ（標準型）

耐熱ﾋﾞﾆｰﾙ被覆
 VCTF23NX 0.75sq-3c

SUS304

ﾛｰﾙｶｼﾒ

L

15

φ
7

φ
9

50

保護管

均熱ヒーター

接 続 部 図

白金測温抵抗体

Ｒ０１

Ｒ．Ｓ．Ｔ

３φ３Ｗ　２００Ｖ　５０ＨＺ

ＥＬＢ１・２（ＡＬ）

ヒーティング操作盤　(参考)

2

標準抵抗　　　　Ω/Km　　20℃

　　　　mm

発熱線種別

EPゴム絶縁体

発熱体

仕上外径

耐熱ビニル外装色

耐熱ビニル外装

外径　　mm

厚さ　　mm

構成    本／mm

厚さ　　mm

公称断面積　mm

材質　　

JIS C 3651　附属書第二種発熱線

（標準型発熱線断面構造）

1.2

5.5

発熱体

EPゴム混合物絶縁体（黒色）

耐熱ビニル外装

◆ 標準型発熱線断面図

1.5

0.8

1.2

5.5

1.37

7／0.5

銅ニッケル

HC-1900

7／0.34

0.64

鉄クロム

1.03

1.04

1939

黄

JIS C 3651  附属書  接続用電線

（リード線〔RHVV〕断面構造）

導 体

耐熱ビニル絶縁体

耐熱ビニル外装

◆ リード線断面図

サイズ　　mm

公称断面積　mm

外径　　mm

厚さ　　mm

厚さ　　mm

構成    本／mm

仕上外径

導体

　　　　mm

2

2

耐熱ビニル絶縁体

耐熱ビニル外装

耐熱ビニル外装色

3.5

7／0.8

3.5

2.4

0.8

1.2

6.4

白及び赤

標準型ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｹｰﾌﾞﾙ断面図 ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ断面図

HC-110

110.8

黒

融雪設備　特記仕様書

２．品質管理について

(1) 設計図面を遵守すること。変更部分に関しては監督員の承諾を得るものとする。１．

２．

３．

４．

５．

この特記仕様書に定めのない材料の規格は、『公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）』の定めによる。

材料の検査については、『公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）』の定めによるものとするが、これによりがたい

場合には事前に提出して承諾を得たメーカー社内規格によることが出来るものとする。

この工事に使用する材料で監督員が必要と認めた場合には、あらかじめ試験成績書または見本等を提出し、監督員の承諾

を得た後、これを使用すること。

施工に先立ち、融雪設備工で使用する材料に関する資料を事前に提出し、承諾を得ること。

品質の確保を目的とした立会いによる検査実施が容易な製造場所とする。（日本国内に限る）

１．材料について

③

①

② 発熱線はJIS C 3651に準じるものとする。

(1) ヒーティングケーブル

ISO9001・14001取得工場による国内メーカー製品とする。

発熱線は普通型発熱線（第二種発熱線）とする。

目的：発熱線の使用方法は主に構造物に埋設するか、密閉部に施設するため容易に発熱線の劣化状態を

　　　把握することが出来ず、粗悪品の場合は使用年数が経つ毎に発熱線の炭化が進み火災事故を引起

(2) リードケーブル

①

②

③

④

⑤

耐熱シース層を備えた構造のものとする。

アスファルト舗装内へ直接埋設して使用できるものとする。

JIS C 3651（ヒーティング施設の施工方法）接続用電線に適合するものとする。

ISO9001・14001取得工場による国内メーカー製品とする。

　　　こす危険性があるため。

耐熱線の長期的な品質確保のため、県内における官公庁の施工実績が20年程度のある製造者の耐熱線とし、

実績表を添付するものとする。（参考：日立電線㈱、三菱電線工業㈱、古河電気工業㈱、北日本電線㈱ ）

①

(3) 温度調節器

本装置は別置きの温度測温体から得る温度と連動し、設定温度に応じた融雪面または外気温度を維持する

装置とする。

①

②

(4) 温度測温体

測温体はJIS C 1604 白金測温抵抗体に準じるものとする。

路面に埋設して使用できるものとする。

本設計における主要材料は、JIS規格準拠およびISO9001・14001取得工場による国内主大手電線メーカー製品にて算出して

設備の長期的な品質確保のため、上記及び下記に該当しない製品は使用しないこと。

違反した場合、請負者の責任において改修すること。

います。（参考：日立電線㈱、三菱電線工業㈱、古河電気工業㈱、北日本電線㈱等 ）

６．

（参考：日立電線（株）、三菱電線工業（株）、古河電気工業（株）、北日本電線（株）等）

官公庁等で使用年数20年以上の実績のある発熱線の主な製造者

県内における官公庁等の使用年数20年以上の実績のある製造者の発熱線を使用するものとする。

県内における官公庁等の使用年数20年以上の施工実績表を添付すること。

④

工事完了後３年以内に絶縁抵抗値が100MΩ未満～10MΩ以上のヒーティングユニットは、発注者または管理者と協議

の上、改修が必要と判断された場合は、請負者の責任において速やかに改修すること。

ヒーティング設備工事完了時

ヒーティングユニット埋設後

ヒーティングユニット布設完了後

ただし、発注者または管理者立会いのもと原因が施工時によるものではないと認められる場合は、この限りではない。

ただし、発注者または管理者立会いのもと原因が施工時によるものではないと認められる場合は、この限りではない。

の責任において速やかに改修すること。

工事完了後３年以内に絶縁抵抗値が10MΩ未満のヒーティングユニットは、発注者または管理者と協議の上、請負者

上記以外の材料の保証期間は1年とする。

ヒーティングユニットおよびリードケーブルの保証期間は3年とする。

抗計1000Vレンジ測定で100MΩ以上導体抵抗値は規格値の±10%内とする。（内線規定等の他の規定は適用外とする。）

絶縁抵抗値においては長期的な品質確保のため、工事完了後は監督員の立会いのもと測定を実施すること。絶縁抵

③

②

①

ヒーティングユニットの絶縁抵抗、導体抵抗測定を下記の工程時に実施すること。

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

金木庁舎新築(電気設備)工事A1　S=N
A3　S=N

電熱設備　機器図・特記仕様書Ｈ３０.１２

Ｅ－３１

承　認 設　計 担　当 縮　尺 ＮＯ．
管 理 建 築 士

設計年月日

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

代表取締役

山中政広 一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号

備考欄 工事名称

図面名称



ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ　（PF22）　
（種別RHVV 3.5sq-1c-2，E2.0）

ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ　（PF22）　
（種別VCTF23NX 0.75sq-3c）

ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ　（PF22）　
（種別RHVV 3.5sq-1c-2，E2.0）

ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ　（PF22）　
（種別RHVV 3.5sq-1c-2，E2.0）

床隠蔽

ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ－４Ｃ（ＰＦ２２）

ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ　（PF22）　
（種別VCTF23NX 0.75sq-3c）

ヒーティング操作盤

ＯＢ中深

カバープレート
ＯＢ中深

Ｌ２－１

ＲＤ-鋳鉄製φ100 ｼｰﾄ防水用

ＲＤ-鋳鉄製φ100 ｼｰﾄ防水用

KH-1

W=270

白金測温抵抗体

W=250

KH-2

（ヒーティング操作盤へ）

Ｊ

設 計 発 熱 量

布 設 面 積

電 力 量

1ﾕﾆｯﾄ

面 積

電 力 量

電 流

Kw

Kw

A

m2

m2

ユ ニ ッ ト 番 号

発 熱 線 種 別

発 熱 線 規 格

発 熱 線 折 曲 ﾋ ﾟ ｯ ﾁ

ﾕ ﾆ ｯ ﾄ 数

制 御 区 分

mm

U

制御

施 工 場 所

電 源 種 別

制 御 方 式

笠　木

250

笠木面温度による自動制御運転

笠木ヒーティング設備仕様

3φ　　3W　　200V

KH-1 KH-2

9.45

2.36

ＪＩＳ　C　3651　附属書第二種発熱線

40

2

1

1.82

0.45

2.25

(標準型) (標準型)HC-1900

7.63

1.91

9.55

HC-110

２階平面図  S=1/100

（参考）KH-2　断面図

屋根伏図  S=1/100

（参考）KH-1　断面図

Ⅹ1 Ⅹ2 Ⅹ3 Ⅹ4 Ⅹ5 Ⅹ6 Ⅹ8Ⅹ7

Ｙ5

Ｙ4

Ｙ4A

Ｙ3

Ｙ2A

Ｙ3A

Ⅹ1 Ⅹ2 Ⅹ3 Ⅹ4 Ⅹ5 Ⅹ6 Ⅹ6 Ⅹ6 Ⅹ7

Ｙ5

Ｙ4

Ｙ3

Ⅹ6 Ⅹ8Ⅹ7Ⅹ6A Ⅹ6B

Ｙ1

Ｙ5

Ｙ3

Ｙ4

Ｙ4A

Ｙ3C

Ｙ3B

Ｙ3A

Ｙ2A

Ⅹ6 Ⅹ8Ⅹ7

ｴｱｺﾝ室外機

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

屋根２

階段室２

授乳室

板敷

ｻｰﾊﾞｰ室

電話交換機

(OAﾌﾛｱ)

物品庫

屋根４

（設備機器置き場）
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165

6,600

6,435

3,400

1
0
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0

1
0
,
0
0
0

3
,
7
0
0

2
,
3
0
0

4
,
0
0
0

2
,
0
0
0

7
5
0

6,500

2,200

3,400

1,350 3,000

750750

6,600

2,250

ハト小屋
DN

(常閉)

均熱板（断熱材一体型）

ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｹｰﾌﾞﾙ

（本工事）

（本工事）

笠 木 （建築工事）笠 木 （建築工事）
（本工事）断熱材

ﾋｰﾃｨﾝｸﾞｹｰﾌﾞﾙ （本工事）

防災無線用基礎

金木庁舎新築(電気設備)工事A1　 S=1/100

A3　 S=1/200

電熱設備　屋根伏図・２階平面図
Ｈ３０.１２

Ｅ－３２

ＮＯ．

設計年月日

縮　尺承　認 設　計 担　当
管 理 建 築 士

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号
代表取締役

山中政広

備考欄

図面名称

工事名称



油入式

（トップランナー変圧器）

ＰＣ　７．２ＫＶ３０Ａ　×３

ＮＯ．１

高 圧 受 電 盤

Ｆ：３０Ａ

Ｃ ＷＨ

Ｉ　＞

ＥＴ ＥＴ

ＶＣＴ

Ｖ

ＭＤＡ

ＬＧＲ１

付属ケーブル（ＨＩＶＥ２８）

東北電力貸与品

（ＨＩＶＥ２８）

ＰＡＳ
７．２ＫＶ３Ｐ２００Ａ
（重耐塩型）

ＤＧＲ

ＣＨ
（耐塩プレハブ型・屋外）

Ｅ５．５ｓｑ×１（ＨＩＶＥ１６）

Ｅ１４ｓｑ×１（ＨＩＶＥ１６）

ＥＤＥＡ

ＣＨ
（屋内）

６ＫＶ　ＣＥＴ３８ｓｑ

ＶＳ

ＣＴ×２

×２

ＺＣＴ

Ｆ

※１
６，６００Ｖ／２１０Ｖ

ＶＣＴ
東北電力貸与品

ＬＡ・ＶＴ内蔵

Ｅ３８ｓｑ×１　　

ＰＣ　７．２ＫＶ３０Ａ　×３

（Ｌ＝６％対応）

（Ｌ＝６％）

ＰＦ：３Ａ

ＥＢＥＡ.Ｄ

ＳＣ

ＳＲ

警報接点付

３φ０．６３８Ｋｖａｒ

３φ１０．６Ｋｖａｒ

Ｎ Ｏ ． １ 低 圧 動 力 配 電 盤

項　　　　　目

故 障 表 示 項 目

配　電　盤

表示ランプ ブザー

外部端子
総合防災盤

下記の項目を警報表示盤に表示する。

大需要
電流計

（警報接点付）

漏 電

直列リアクトル

限流ヒューズ溶断

配線用遮断器トリップ（一括）

注 記
１ ． 警 報 電 源 は ニ ッ ケ ル カ ド ミ ウ ム 電 池 （ １ ０ 分 容 量 ）
　 　 Ｄ Ｃ ２ ４ Ｖ 整 流 装 置 付 と す る 。
２ ． 表 示 ラ ン プ チ ェ ッ ク 回 路 を 設 け る 。
３ ． ブ ザ ー は ３ ０ 分 の 停 止 回 路 （ タ イ マ ー ） を 設 け る 。

：異常１．キュービクル

※総合防災盤へ無電圧接点出力：１点

Ｅ２２ｓｑ×１　　

Ｅ２２ｓｑ×１　　

Ｅ０Ｅ０

Ｅ５．５ Ｅ５．５

ＥＤ（ＥＬＣＢ）

ＥＤ（ＳＰＤ）ＥＣ

Ｅ２２
Ｅ１４

ＬＢＳ　７．２ＫＶ
３Ｐ２００Ａ
ストライカ・警報接点付
（ＰＦ：５０Ａ）

CT

OVGR

RPR W

（業務用電力）３φ３Ｗ６，６００Ｖ５０Ｈｚ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

３
Ｐ
　

５
０

／
　

５
０

Ａ
予

備

Ｔｒ　３φ１５０ＫＶＡ

警報付

パ
ワ

ー
コ

ン
デ

シ
ョ

ナ
ー

パ
ワ

ー
コ

ン
デ

シ
ョ

ナ
ー

油入式

（トップランナー変圧器）

ＰＣ　７．２ＫＶ３０Ａ　×２

Ｖ

ＬＧＲ３

ＭＤＡ

Ｆ ＶＳ

ＺＣＴ

ＣＴ×２

×２

※１
６，６００Ｖ／２１０－１０５Ｖ

Ｆ：３０Ａ

Ｃ
Ｅ

Ｔ
６

０
ｓ

ｑ
Ｌ

１
－

１

Ｌ
１

－
２

Ｌ
２

－
１

Ｌ
１

０
１

Ｌ
１

０
２

Ｌ
１

０
３

Ｃ
Ｅ

Ｔ
３

８
ｓ

ｑ

Ｃ
Ｅ

Ｔ
３

８
ｓ

ｑ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

３
Ｐ
２

２
５

／
２

２
５

Ａ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

３
Ｐ
２

２
５

／
１

２
５

Ａ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

３
Ｐ
２

２
５

／
１

５
０

Ａ

低 圧 電 灯 配 電 盤

※１

警報付

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

２
Ｐ
　

５
０

／
　

１
５

Ａ
所

内
電

源

予
備

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

３
Ｐ
１

０
０

／
１

０
０

Ａ

Ｌ
２

－
２

Ｌ
１

０
４

Ｃ
Ｅ

Ｔ
３

８
ｓ

ｑ
Ｍ

Ｃ
Ｃ

Ｂ
３

Ｐ
１

０
０

／
　

７
５

Ａ

Ｌ
１

０
５

Ｌ
１

０
６

太
陽

光
発

電
Ｅ

Ｌ
Ｃ

Ｂ
３

Ｐ
１

０
０

／
１

０
０

Ａ
Ｃ
Ｅ

Ｔ
２

２
ｓ

ｑ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

３
Ｐ
　

５
０

／
　

５
０

Ａ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

３
Ｐ
　

５
０

／
　

３
０

Ａ

Ｇ
１

０
１

Ｇ
１

０
２

Ｌ
１

－
１

予
備

高 圧 受 電 盤

接 地 端 子 部

非 常 電 源 盤

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

３
Ｐ
　

５
０

／
　

５
０

Ａ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

３
Ｐ
　

５
０

／
　

３
０

Ａ

Ｇ
１

１
１

Ｇ
１

１
２

Ｌ
１

－
１

、
Ｌ
２

－
１

予
備

Ｐ
－

Ｍ
Ｍ

Ｃ
Ｃ

Ｂ
３

Ｐ
１

０
０

／
１

０
０

Ａ

Ｃ
Ｅ

１
４

ｓ
ｑ

－
３

Ｃ

Ｃ
Ｅ

１
４

ｓ
ｑ

－
３

Ｃ

Ｃ
Ｅ

Ｔ
２

２
ｓ

ｑ

電灯変圧器

スコット変圧器

電灯変圧器

スコット変圧器

動力変圧器

動力変圧器

キュービクルは消防庁告示７号に適合した製品とする。

Ｔｒ　１φ５０ＫＶＡ

Ｇ
３

０
１

Ｐ
－

Ｍ
（

２
）

自
家

発
電

設
備

Ｐ
－

Ｍ
（

１
）

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

３
Ｐ
２

２
５

／
２

２
５

Ａ
Ｃ
Ｅ

Ｔ
６

０
ｓ

ｑ

Ｌ
１

－
１

Ｌ
１

－
２

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

３
Ｐ
　

５
０

／
　

２
０

Ａ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

３
Ｐ
１

０
０

／
　

７
５

Ａ
Ｃ

Ｅ
Ｔ

１
４

ｓ
ｑ

Ｃ
Ｅ

５
．

５
ｓ

ｑ
－

３
Ｃ

Ｐ
３

０
１

Ｐ
３

０
２

Ｐ
３

０
３

Ｐ
３

０
４

Ｐ
３

０
５

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

３
Ｐ
２

２
５

／
１

７
５

Ａ

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

３
Ｐ
４

０
０

／
２

５
０

Ａ
Ｃ

Ｅ
Ｔ

１
０

０
ｓ

ｑ

Ｃ
Ｅ

Ｔ
　

３
８

ｓ
ｑ

Ｌ
２

－
１

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

３
Ｐ
　

５
０

／
　

４
０

Ａ
Ｃ

Ｅ
　

８
ｓ

ｑ
－

３
Ｃ

Ｐ
３

０
６

Ｐ
３

０
７

Ｐ
３

０
８

Ｍ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

３
Ｐ
２

２
５

／
１

２
５

Ａ
Ｃ

Ｅ
２

２
ｓ

ｑ
－

３
Ｃ

井
戸

ポ
ン

プ
制

御
盤

１６５

１３０

４２０

４
５

０

Ｃ
Ｅ
Ｅ
Ｓ
　
２
゜

－
２
Ｃ

Ｃ
Ｅ
Ｅ
Ｓ
　
２
゜

－
２
Ｃ

Ｓ：１φ３Ｗ２１０／１０５Ｖ　×２

警報付

油入式

Ｐ：３φ３Ｗ２１０Ｖ

ＣＴ×２

Ｆ ＶＳ
Ｖ

ＭＤＡ
×２

ＣＴ×２

Ｆ ＶＳ
Ｖ

ＭＤＡ
×２

警報付

ＥＮＧ

Ｇ

※１

自家発電設備

７２時間稼働　Ａ重油

ＣＨ ＣＨ ＣＨ

ＴＢ

屋外接地端子箱参考姿図

防水型

１４゜ ５．５゜

５．５゜ ５．５゜

５．５゜１４゜

補助端子
（測定用）

ＴＢ
ＴＲ３０

ＥＡ，Ｄ，ＬＨ ＥＤ

ＮＰ

ＮＰ

Ｃ　Ｈ

ＥＯ ＥＯ

スコットＴｒ　３０ＫＶＡ

非常用発電機
（ディーゼル発電　７２ＫＶＡ）

警報付 警報付

ＭＣＣＢ
３Ｐ２２５／１５０Ａ

ＣＥＴ　１００ｓｑ

ＣＥＴ　１００ｓｑ

※１

ZPD

逆
接

続
可
能

型

金木庁舎新築(電気設備)工事A1　 S=N

A3　 S=N

受変電設備単線結線図
Ｅ－３３

Ｈ３０.１２

工事名称

図面名称

ＮＯ．縮　尺

設計年月日

備考欄 承　認 設　計 担　当
管 理 建 築 士

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号
代表取締役

山中政広



Ｎ Ｐ Ｎ Ｐ

２，０００

受変電設備参考姿図　　Ｓ＝１／２０

（雨返し付）

下部換気孔

（雨返し付）

上部換気孔

（雨返し付）

上部換気孔

２
，

４
０

０

９００

（雨返し付）

下部換気孔

Ｎ Ｐ

注記

１．屋外キュービクルは耐塩塗装仕上げ（指定色塗装共）とする。

２．基礎は別途建築工事とする。

１９０

２
５

０
７

５
０

７
５

０
１

，
１

０
０

７
，

１
５

０

１
２

，
０
０

０

２
０

０
０

１
５

０
０

３
０

０

３５０

２
５

０
０

防水処理

根枷

保護管
支線ガード

玉碍子

ＣＰ１２ｍ－１９ｃｍ－３５０ｋｇ

支線３８゜以上

電力量計（東北電力取付）

Ｇ．Ｌ．

ＥＡ

ＬＡ，ＶＴ内蔵
７．２ＫＶ３Ｐ２００Ａ

ＰＡＳ

ＶＣＴ（東北電力取付）

注記）

寸法は参考とする。
引込柱参考装柱図

ＥＤ

チコーアンカー

Ｎ Ｐ

３．キュービクルは消防庁告示７号に適合した製品とする。

３φ３Ｗ６．６ｋＶ

（高圧架空配線は東北電力工事）

３φ３Ｗ６．６ｋＶ

建屋へ

１２００ １０００ ９００

４，０００

非常電源盤低圧電灯配電盤低圧動力配電盤高圧受電盤

８００ｋｇ １９００ｋｇ １３００ｋｇ １２００ｋｇ

想定重量　５，２００ｋｇ

ＩＥ５．５ｓｑ×１（ＨＩＶＥ１６）

ＩＥ１４ｓｑ×１（ＨＩＶＥ１６）

（ＳＵＳ製　重耐塩型）

金木庁舎新築(電気設備)工事A1　 S=1/20

A3　 S=1/40

受変電設備姿図・装柱図
Ｅ－３４

Ｈ３０.１２

工事名称

図面名称

ＮＯ．縮　尺

設計年月日

備考欄 承　認 設　計 担　当
管 理 建 築 士

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号
代表取締役

山中政広
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642622622
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1123
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52

3371
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02

1065 2390650

排気出口

冷却風出口

（エンジン側）10
25
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0
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0

310 1000 1000 310

400

120

55
21
5

12
8530
0

2620

2620

26
20

60
0

908 1825 642

53
3

防雪フード

ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ

壁開口320φ

排気管 150A

壁開口600×600

吊りボルト

排気管断熱

75ｍｍ

排風ダクト

600×600

防雪フード

壁開口600×600
壁開口320φ

排気管 150A

操作面

排風ダクト 排気管断熱

ｷｬﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ

燃料入口15A

75ｍｍ600×600

埋設電線域

操作面側

ディーゼル発電装置配置断面図　Ｓ：１／５０

ディーゼル発電装置配置図　Ｓ：１／５０

ディーゼル発電装置外形図　Ｓ：１／３０

運転時総荷重　２２４５ｋｇ

静荷重　　　　２０４５ｋｇ

消音器

冷却風入口

冷却風入口

基礎図  Ｓ：１／３０（参考）

冷　却　方　式
格

電　　　　　圧

定　格　出　力

周　　波　　数

力
出

仕　　様

形　　　　　式

　　諸　　　元

定

仕　　　　　　様　　　　　　書

即時長時間形（ＰＧ７８ＱＹ－ＲＯＳ）

２００Ｖ

発電機：７２ｋＶＡ　　　　　エンジン：７０．２ｋＷ

５０Ｈｚ

ラジエータ冷却式

回　転　速　度 ３０００ｍｉｎ－１

発

極　　　　　数

励　磁　方　式

保　護　方　式

機

電

形　　　　　式

力　　　　　率

回　路　方　式

静止自励式

２極

開放保護形

ＣＦＣ形（円筒回転界磁形），自己通風方式，Ｆ種絶縁

０．８（遅れ）

３相３線式

交流電流計，交流電圧計，周波数計，電力計，力率計，直流電圧計，直流電流計

成構機盤電発

計器類発電機側

機

始　動　時　間

運　転　方　式

発電 式盤形

使　用　条　件

設　置　場　所

規　　　　　格

高　　度 ： 高３００ｍまで

計測装置，表示灯（ランプテスト付），自動充電器，電源切換装置

自動始動装置，保護装置，励磁装置，主回路開閉器

閉鎖形（搭載）

停電より負荷投入まで１０秒以内

盤面スイッチによる手動運転方式併用，定期保守運転付

【デジタルコントローラ（ＭＥＬＧＩＣ－Ｐ３）による制御】

シーケンス制御による全自動運転方式

湿　　度 ： 相対湿度８５％まで

周囲温度 ：－１５～４０℃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寒冷地仕様

屋内定置式

ＪＩＳ，ＪＥＣ，ＪＥＭ，電気設備技術基準，消防法

燃 焼 室 形 式

充　電　方　式

用　　　　　途

バッテリー容量

燃 料 消 費 量

タ ン ク 容 量

燃　料　種　類

始　動　方　式

ン

ジ

ン

形　　　　　式

形　　　　　名
エ

非常用予備電源（消防認定品）

自動充電方式

ＨＳＥ－８０（ＤＣ２４Ｖ－８０Ａｈ）

２１．１Ｌ／ｈ

別置

重油

直接噴射式

Ｓ６Ｓ９

セルモータ始動式

４サイクル，水冷，直列

機関停止
　　保　護　項　目

故障
一括

表示灯

警　　　　　報保　　　　　護

遮断器切 ブザー
遠方出力

冷却水温度上昇（４９Ｗ）

燃料油面低下（３３ＱＬ）

充電異常（３０ＣＨ）

過電流（５１Ｇ）

潤滑油圧力低下（６３Ｑ）

非常停止（５Ｅ）

始動渋滞（４８）

過回転（１２）

不足電圧（２７Ｇ）

故障種別

重故障

重故障

重故障

重故障

重故障

重故障

中故障

軽故障

軽故障

過電圧（５９Ｇ） 重故障

周波数低下（９５Ｇ） 重故障

温度計（油温・水温兼用），油圧計，回転計，スタータスイッチ，温度表示切換スイッチ

騒　　　　　音

計器類エンジン側

保護・警報

機側１ｍ周囲４点平均において約８５ｄＢ（Ａ）

ＣＴ

ＮＦＱ

２７Ｒ

ＡＣＧ

Ａ

８３Ｒ

ＦＬＧ

ＬＥ ＡＶＲ

ＥＮＧ

ＤＳ１

ＶＡＤ

ＣＴ×５

保
温

ヒ
｜

タ

自
動

始
動

装
置

ＤＣ２４Ｖ

Ｕ＜

ＣＰ1

f＜

８３Ｇ

５２Ｇ
（ＮＦＢ）

電源切換

ＮＦ２

Ａ

Ｖ

Ｈｚ

Ｗ

COS

Ｖ

５１Ｇ

Ｉ＞

５９Ｇ

Ｕ＞

２７Ｇ

Ｕ＜８４Ｇ

Ｕ
ＴＲ×３

φ

９５Ｇ

ＮＦ１

ＴＲＣＨ
ＢＣＨ

ＮＦ３ セ
ル

モ
｜

タ

バ
ッ

テ
リ

制
御
回

路

ＡＣ３φ２００Ｖ ＡＣ－ＧＣ３φ２００Ｖ

単線結線図

Ⅹ8Ⅹ7
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5,000

5,275

Ｙ5

3160 1400 2240

60
0

70
0

485.5 2620 1894.5
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5275
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715.5
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00
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50

31
00

49
50
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50
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0

EPS

タイヤラック

ＦＬ

金木庁舎新築(電気設備)工事A1　S=1/30、50

A3　S=1/60、100

非常用発電機　機器仕様書、機器配置図
Ｅ－３５

Ｈ３０.１２

工事名称

図面名称

ＮＯ．縮　尺

設計年月日

備考欄 承　認 設　計 担　当
管 理 建 築 士

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号
代表取締役

山中政広



１
，

９
５
０

６００

複 合 型 防 災 盤 参 考 姿 図

５
０

６００ ６００

１，８００

５
０

１
，
１
０
０

１

２

３

４

４１０

４５０

４０

１
５
０

３
，
４
５

０

６

８

Ｎ　　Ｐ

ＣＨ ＣＨ

ＦＬ

開口部 開口部 ＯＡフロア内 ＯＡフロア内

交流電源

異常

スイッチ注意

非常放送

操作無効

電話

１

２

３

消火栓

連動用感知器

蓄積中 発信機

２

ＦＬ

開口部

Ｎ　　Ｐ Ｎ　　Ｐ

複合火災受信機

この機器の

音を止める 音を止める

館内の

連続停止 連続停止

５

９

７

11

12

１０

１３

備　　考 露出コンセント

予備２０Ｐ

２Ｐ１５Ａ×２Ｅ付

（２個実装）

１Ｔ－１

露出コンセント

予備２０Ｐ

２Ｐ１５Ａ×２Ｅ付

（２個実装）

テレビ共同受信設備 １分岐器×１

増幅器×１

２Ｔ－１

構内情報設備

構内交換設備

予備２０Ｐ

（２個実装）

２Ｔ－２

露出コンセント

２Ｐ１５Ａ×２Ｅ付

スイッチングＨＵＢ

ルータースペー ス

ＯＮＵスペース

６分配器×１

増幅器×１

４分配器×１

情報表示設備 １０Ｐ １０Ｐ

拡声設備 ２０Ｐ ２０Ｐ

誘導支援設備 １０Ｐ １０Ｐ

６０Ｐ

レイヤ３

２４ポート×１

スイッチングＨＵＢ

レイヤ３

２４ポート×３

スイッチングＨＵＢ

２４ポート×３

保安器スペース

５０Ｐ

保安器ス ペース

１０ Ｐ

端 子 盤 リ ス ト 表

番　号 名　　　　　　　　　　称 仕　　　　　様

１

２

３

４

５

６

７

配線用ダクト部 ｔＳＰＣ　１．６　　　以上

端子台

本　　　　　体 ｔＳＰＣ　１．６　　　以上

火災報知・防排煙・警報地区表示灯

木板取付

Ｐ型１級２０回線（壁掛型組込）
詳細別図参照

カラーモニター付インターホン親機（来客用） 詳細別図参照

トイレ呼出表示器 詳細別図参照

壁掛型業務放送装置 詳細別図参照

８ ＩＴＶ設備 詳細別図参照

９ ＥＬＶインターホン 機器別途建築工事

機械設備機器設置スペース１０

１１

複 合 型 防 災 盤 内 機 器 表

１２ プログラムチャイム

１３ 太陽光計測ＰＣ

ＣＤ・ＵＳＢプレーヤー

金木庁舎新築(電気設備)工事A1　 S=N

A3　 S=N

複合防災盤姿図及び端子盤リスト表
Ｈ３０.１２

Ｅ－３６

工事名称

図面名称

ＮＯ．縮　尺

設計年月日

備考欄 承　認 設　計 担　当
管 理 建 築 士

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号
代表取締役

山中政広



Ｅt

Ｅ８°Ｅ８°

ＥＤ

EBT EBT EBT EBT EBT EBT EBTEBTEBT

EBT

EBT

EBT

EBT

EBT

UTP UTP UTP UTP UTP

EBT EBT

EBTEBT

UTP UTP UTP

UTPUTPUTPUTP UTP

UTP UTPUTP

UTP

UTP

UTP

UTP UTP UTP UTP UTP UTP

UTP UTP UTP UTP UTP

UTPUTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP

UTP UTP

ＥＭ－ＵＴＰ－ＣＡＴ６Ａ－４Ｐｘ６

配管・配線

EM-EBT0.5-2P

※特記なき配管配線は下記とする。

EM-EBT0.5-2P
EBT

EBT
OA内コロガシ

天井内コロガシ

－－Ｃ－－　空配管　ＰＦ２８×２　

－－Ｃ－－　空配管　ＰＦ２８×３（ＬＡＮ・ＴＥＬ）
－－Ｃ－－　空配管　ＰＦ２８×１

ＥＭ－ＵＴＰ－ＣＡＴ６Ａ－４Ｐｘ３（ＰＦ２８）

配管・配線

※特記なき配管配線は下記とする。

EM-UTP-CAT6A-4P×3

EM-UTP-CAT6A-4P
UTP

UTP

UTP

UTP

EM-UTP-CAT6A-4P

EM-UTP-CAT6A-4P×3

天井内コロガシ

天井内コロガシ

OA内コロガシ

OA内コロガシ

ＥＭ－ＴＫＥＥ０．４－５０Ｐ
－－Ｃ－－　空配管　ＰＦ２８×１ ＥＭ－ＴＫＥＥ０．４－１００Ｐ

ＥＭ－ＩＥ　８ｓｑ　　　　Ｅｔ

ＥＭ－ＩＥ　８ｓｑ×２　ＥＤ　Ｅｔ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＩＥ　８ｓｑ　ＥＤ

－－Ｃ－－　空配管　ＰＦ２８

UTPUTPUTP

EBTEBT

EBTEBTEBTEBT

－－Ｃ－－　空配管　ＰＦ２８×１

UTP

UTP

EBTEBT

１Ｔ－１

２Ｔ－１

２Ｔ－２ ２Ｔ－１

１Ｔ－１
（複合防災盤）

２Ｔ－２

記　号 名　称　・　仕　様 備　考

ＯＡフロア　ケーブル突き出し

ＬＡＮ用モジュラジャック　ＣＡＴ６×１口　天井

業務用

業務用ＬＡＮ用モジュラジャック　ＣＡＴ６×１口　壁埋込

ＬＡＮ用モジュラジャック　ＣＡＴ６×３口　壁埋込３

ＡＰ

ＨＵＢ
８

Ｆ

記　号 名　称　・　仕　様 備　考

端子盤

電話交換機

一般電話機

壁掛一般電話機

電話用モジュラジャック　6極4芯　床

電話用モジュラジャック　6極4芯　埋込

ＰＢＸ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｄ

電話用モジュラジャック　6極4芯　OA

ＬＡＮ用モジュラジャック　ＣＡＴ６×３口　床用
電話用モジュラジャック　　　　　　×１口

レイヤ３　スイッチングＨＵＢ　８ポート

アクセスポイント用

機器別途工事

電話・通信引込
（架空）

×３ ×３ ×３ ×２

ＰＢＸ

ＨＵＢ８ ＨＵＢ８ ＨＵＢ８ ＨＵＢ８ ＨＵＢ８ ＨＵＢ８

ＡＰ

３ ３ ３

ＡＰ

３

ＡＰ

ＨＵＢ８ ＨＵＢ８ Ｆ

３ ３

×２

３
×２

ＨＵＢ８ ３

Ｄ
Ｔ

Ｄ
Ｔ

Ｄ
Ｔ

Ｄ
Ｔ

Ｄ
Ｔ

Ｄ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｄ

Ｔ
Ｄ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

ＨＵＢ８ ＨＵＢ８ ＨＵＢ８ ＨＵＢ８

３

ＡＰ

３ ３

ＡＰ

３

ＡＰ ＡＰ ＡＰ

３ ３

Ｆ

３３ＨＵＢ
８３

ＡＰ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ

３
３

Ｔ
Ｃ

３

　構内交換設備　系統図　

　構内情報通信網設備　系統図　

商工会事務室２商工会事務室１ ホール 集会室２ 集会室３ 集会室１

執務室 書庫ホール 会計宿直室 相談室２

商工会事務室１

相談室１ 相談室２ 職員ホール 男子更衣室 女子更衣室執務室 書庫

集会室２ 集会室３ 会議室 物品庫サーバー室

サーバー室

サーバー
（別途工事）

プルボックス　ＷＰ－ＳＵＳ
３００×３００×３００

ラウンジ 相談室１図書館

商工会事務室２

会計宿直室コピー機ラウンジ図書館

ラウンジ

1F

2F

1F

2F

金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=N

A3　 S=N

構内交換・情報通信網設備　系統図

Ｅ－３７

Ｈ３０.１２

工事名称

図面名称

縮　尺

設計年月日

担　当 ＮＯ．承　認 設　計

代表取締役

山中政広

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第 1120 号

管 理 建 築 士
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日立:CX-01

PBX ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ電子交換機 本体

日立:HI-24G-TELPFA

T A ﾃﾞｼﾞﾀﾙ多機能電話機(停電対応) ﾃﾞｼﾞﾀﾙ多機能電話機T B

日立:HI-24G-TELSDA

日立:HI-A32

T C 一般電話機

日立:HI-01HK

T D 壁掛一般電話機

制御方式

通話路方式

収容回線

収容端末

入力電源

停電補償時間

AC100V 50/60Hz

時分割PCM方式

蓄積ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ方式

約3時間停電補償ﾊﾞｯﾃﾘｰ

主記憶装置

ｱﾅﾛｸﾞ､INSﾈｯﾄ64､INSﾈｯﾄ1500

多機能電話機､単独電話機､PHS接続装置

ﾓｼﾞｭﾗｰ接 続

600Ω±30%特性ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ

通話線の電源利用電 源

PBXｱﾅﾛｸﾞ回線適用回線

用品構成

壁取付形形状

ﾊﾝﾄﾞｾｯﾄﾌｯｸ

壁掛ﾌﾞﾗｹｯﾄ

3×8(+)ﾅﾍﾞﾀｯﾋﾟﾝﾝｸﾞねじ

固定機能ﾎﾞﾀﾝ ｵﾝﾌｯｸ･保留･再ﾀﾞｲﾔﾙ/ﾎﾟｰｽﾞ･ﾌｯｷﾝｸﾞ

方 式

外線ﾎﾞﾀﾝ

表 示

機 能

24ｷｰ

方 式

外線ﾎﾞﾀﾝ

表 示

機 能

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式

24ｷｰ

大形表示/一般数字､漢字表示

停電機能付き

短縮ﾀﾞｲﾔﾙ(共通､個人)､2Wﾏﾙﾁ接続

再ﾀﾞｲﾔﾙ､電話帳･ｴｺ対応､ﾜﾝﾀｯﾁﾀﾞｲﾔﾙ

7色ﾗﾝﾌﾟ表示､発信規制

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式

大形表示/一般数字､漢字表示

停電機能付き

短縮ﾀﾞｲﾔﾙ(共通､個人)､2Wﾏﾙﾁ接続

再ﾀﾞｲﾔﾙ､電話帳･ｴｺ対応､ﾜﾝﾀｯﾁﾀﾞｲﾔﾙ

7色ﾗﾝﾌﾟ表示､発信規制

DDR3 1GByte

・ＤＩＤ／ＤＩＬ対応

・内線キャンプオン ・ＯＧキューイング

・トランク指定発信

・発信規制

発　　　　　　信

国　際 市　外 特定市外 市　　内 内　　線

超特甲

特　甲

準特甲

甲

準　甲

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○

△

△

△

△

△

△

△

△

△ △

摘　　　要

○：接続可　△：依頼発信のみ可

・本工事は日本電信電話株式会社の標準工法に準じて施工すること。

・本工事の配線方法は電気工事共通仕様書及び総務省令で定める技術基準に準じて施工すること。

・本工事・工事完了後の運用に関し監督員と十分なる協議の上行うこと。

・本機は総務省の定める「端末機器の技術基準適合認定に関する規則、その他関係法規に適合すること。

一般／多機能電話機等

停電用多機能電話機(INSﾈｯﾄ64）

停電用多機能電話機(ｱﾅﾛｸﾞ局線)

６ＨＣＳ

一般内線

長距離内線

多機能電話機

局線

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

：１対スター接続

：３対スター接続

：２対スター接続

内線数

１．交換方式

２．収容回線他

３．トラヒック条件

４．環境条件

５．電源条件

６．線路条件

７．配線方式

８．サービスクラス

９．機　　　　能

１０．工　　　　事

所属局の条件に従う

一般電話機台数

多機能電話機台数

事業所用ＰＨＳ電話機（子機）

事業所用ＰＨＳ接続装置（親機）

１）本設備工事は電気通信事業法に定める諸規則に基づき施工を行うこと。

内線ＩＰ（ＩＰ多機能電話機／ＳＩＰ電話機）

専用線数 ＯＤ回線

ＬＤ回線

・エコ対応（端末待機時省電力）

・停電時バッテリー対応：約３時間

温度条件：０～４０゜Ｃ　相対湿度条件：２０～８５％（結露なきこと）　　

直流抵抗１，２００Ω

直流抵抗１，２００Ω以上３，０００Ω以下（ＤＰのみ）

－

－

－

10,000

992

1

－

－

 32

・内線代表

・可変・固定短縮ダイヤル

・サービスクラス

２Ｍ　　　　　　          　　　　　　　　　　　(枚)

128

128

 8

256

256 －

 80

直流抵抗　単独：１００Ω以下　マルチ：４５Ω以下

・リダイヤル

・保留音 ・ハウラー音

名　　　　　　　　　称 大収容 実　　装

局線数

制御方式

通話路交換方式 時分割ＰＣＭ方式

蓄積プログラム制御方式

アナログ局線（分散／中継台／ＤＩ／ＤＩＬ／ＤＩＤ方式）

ＩＳＤＮ基本（ＩＮＳネット６４）

ＩＳＤＮ－次群（ＩＮＳネット１５００）

２）日本電信電話株式会社等申請手続きは監督員との打合せにより施工請負業者が代行すること。

1

4

 8

（ 大２５６ポート)

128

128

10

電　話　設　備　仕　様　書

180

2
45

92

106 180

92

106

2
45

金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=N

A3　 S=N

電話設備仕様書及び機器参考姿図
Ｅ－３８

Ｈ３０.１２
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大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第 1120 号

工事名称

設計年月日

図面名称

代表取締役

山中政広



配管・配線

※特記なき配管配線は下記とする。

EM-EBT0.5-2P 天井内コロガシ
EBT

※ケーブルの防火区画及び防火上主要な間仕切の貫通部は、

※二重天井内はコロガシ配線とし、立上げ・引き下げ

　壁・梁貫通部は上記保護管により保護のこと。

　国土交通大臣認定工法により、耐火処理を施す事とする。

EM-EBT0.5-2P OA内コロガシ
EBT

EBT
EM-EBT0.5-2P(PF16)

UTP
EM-UTP-CAT6A-4P 天井内コロガシ

UTP
EM-UTP-CAT6A-4P×3 天井内コロガシ

OA内コロガシ
UTP

EM-UTP-CAT6A-4P

OA内コロガシ
UTP

EM-UTP-CAT6A-4P×3

UTP
EM-UTP-CAT6A-4P×3(PF22)

床隠蔽

床隠蔽

電話・通信引込
（架空）

UTP

UT
P

UTP

UT
P

UTP

UTP
UTP

UT
P

UT
P

UTP

UTP

EBT

EBT

EBT

EB
T

１Ｔ－１へ

１Ｔ－１へ

EB
T

EB
T

１Ｔ－１へ

EBT

１Ｔ－１へ

１Ｔ－１へ
１Ｔ－１へ

　系統図参照　

EBT EB
T

EBT

１Ｔ－１へ

EB
T

EB
TEBT

UT
P

EBT

UT
P

１Ｔ－１へUT
P

EB
T

UT
P

１Ｔ－１へ

UTP

EBT

UT
P

UT
P

UTP

EBTEB
T

EBT

１Ｔ－１へ

UT
P

UTP

EB
T

EBTEBT

EBT

UT
P

EB
T

－－Ｃ－－　空配管　ＰＦ２８×３

－－Ｃ－－　空配管　ＰＦ２８×２　

ＥＭ－ＵＴＰ－ＣＡＴ６Ａ－４Ｐｘ３　（ＰＦ２８）

ＥＭ－ＴＫＥＥ０．４－５０Ｐ　　　　（Ｅ３９）

－－Ｃ－－　空配管　ＰＦ２８×３

ＥＭ－ＩＥ　８ｓｑ×２　　Ｅｔ　ＥＤ（ＰＦ２２）

UT
P

UT
P

EB
T

UT
P UT

P

１Ｔ－１

記　号 名　称　・　仕　様 備　考

端子盤

電話交換機

一般電話機

壁掛一般電話機

電話用モジュラジャック　6極4芯　埋込

業務用ＬＡＮ用モジュラジャック　ＣＡＴ６×１口　壁埋込

電話用モジュラジャック　6極4芯　OA

業務用ＬＡＮ用モジュラジャック　ＣＡＴ６×３口　壁埋込

業務用
ＬＡＮ用モジュラジャック　ＣＡＴ６×３口　床用
電話用モジュラジャック　　　　　　×１口

ＯＡフロア　ケーブル突き出し

ＬＡＮ用モジュラジャック　ＣＡＴ６×１口　天井

レイヤ３　スイッチングＨＵＢ　８ポート

アクセスポイント用

機器別途工事

※ 無線ＬＡＮアクセスポイント 型番：ＦＵＪＩＴＳＵ Ｎｅｔｗｏｒｋ ＳＲ-Ｍ５０ＡＰ１ （外付けアンテナ含む）×９台
　 機器納入後発注者に引渡しを行う。（設定等は別途工事とする。）

３

３

ＡＰ

ＨＵＢ
８
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ＡＰ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

３
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ＨＵＢ
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Ｔ
Ｃ
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Ｔ
Ｄ

Ｔ
Ｄ
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ＨＵＢ
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ＨＵＢ

ＨＵＢ
８

ＨＵＢ
８

ＨＵＢ
８

Ｔ
Ｄ

Ｔ Ｄ

Ｔ
Ｄ

Ｔ
Ｄ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

Ｔ
Ｃ

ＡＰ

３

ＴＤ
８

ＥｔＥＤ

Ｅ８ｓｑ Ｅ８ｓｑ

３

３

プルボックス　ＷＰ－ＳＵＳ
３００×３００×３００

３

Ｔ
Ｃ

３

３

１階平面図  S=1/100
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(OAﾌﾛｱ)

多目的ＷＣ１

有料ｺﾋﾟｰ機

執務室
(OAﾌﾛｱ) 女更衣室

男更衣室

TEL

PS

階段室１

ホール(1F)

放送室

待合

宿直室

(警備)

風除室

車寄せ
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階段室２
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書庫

EPS
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▲

▲

▲

ス
ロ

ー
プ

ＥＶ

給湯室１

非常用発電機室
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職員ホール
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掃
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廊下1
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構内情報通信網、構内交換設備　１階平面図

金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=1/100

A3　 S=1/200
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２Ｔ－１へ

UT
P

２Ｔ－１へ
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T

２Ｔ－１へ
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P
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T

EB
T

UT
P

EB
T

２Ｔ－２へ

EB
T

UT
P

UT
P

UTP

EB
T

EB
TEB

T

－－Ｃ－－　空配管　ＰＦ２８×２　

ＥＭ－ＴＫＥＥ０．４－５０Ｐ　　　　（Ｅ３９）

－－Ｃ－－　空配管　ＰＦ２８×３

ＥＭ－ＩＥ　８ｓｑ　　　　Ｅｔ

－－Ｃ－－　空配管　ＰＦ２８×２　

ＥＭ－ＩＥ　８ｓｑ　ＥＤ

ＥＭ－ＩＥ　８ｓｑ×２　　Ｅｔ　ＥＤ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＴＫＥＥ０．４－１００Ｐ

ＥＭ－ＵＴＰ－ＣＡＴ６Ａ－４Ｐｘ３　（ＰＦ２８）

ＥＭ－ＵＴＰ－ＣＡＴ６Ａ－４Ｐｘ６

ＤＤ
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屋根４

廊下４

集会室1

屋根２
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(OAﾌﾛｱ)

商工会事務室1

(OAﾌﾛｱ)

集会室2

(和室15帖)

集会室3

(和室15帖)
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金木庁舎新築(電気設備)工事

構内情報通信網、構内交換設備　２階平面図
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A3　 S=1/200
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メイン

充電器（卓上型）

（タイピン型）

デジタルワイヤレスマイクロホン

（ハンド型）

デジタルワイヤレスマイクロホン

HDBaseT

BD

デッキ

ソリッドステート

CDレコーダ

アンテナ

ワイヤレス

デジタルワイヤレス

チューナー

PC AUDIO

AUDIO

VIDEO

RGB

HDMI

デ

ジ

タ

ル

ミ

キ

サ

｜

マ

ル

チ

ス

イ

ッ

チ

ャ

｜

パネル

外部入力

ワゴン接続盤

AVワゴン

スピーカ（2波）

J
M

マイクコンセント（壁付） カットリレー信号

AC100Vパワー

コントローラー

100W

100W

100W

100W

シーリング
スピーカ

ダイナミックマイクロホン

床上型

マイクスタンド

卓上型

x1

x1

x1

x1

x1 x1

パワーアンプ

O

ＡＵＸ

Ｖ Ｌ Ｒ

120型電動巻上

スクリーン

1

5

6

8

B

V

4

3

2

7

V

W

V

（天吊式）

プロジェクタ

AC100V

VP
受信器

HDMI

AC100V

ビデオ

M

AC100V

ｍ

スクリーンスイッチ

J

WA

VP

CP

集会室１（会議室）映像・音響設備　システム系統図

AVワゴン メインスピーカ（天吊）

シーリングスピーカ

ワゴン接続盤 ワイヤレスアンテナ（壁取付型）

受信周波数範囲

推奨同軸ケーブル

防 水 性

アッテネーター

電源・消費電流

質　　量

806 MHz～810 MHz

5C-FB（BS用）

IPX4準拠（JIS C 0920-2003）

3段階切換（広、中、狭）

DC8 V～15 V、10 mA

145 g

表示素子

解像度

Dサブ9ピン x1（RS-232C）

表示方式 3原色透過型液晶シャッター方式（3LCD方式）

電　　源 AC100 V（50/60 Hz）

消費電力

投写レンズ 手動ズーム（1.6倍）、手動フォーカス

レンズシフト機能 手動（垂直0～+50%　水平±5%）

光出力 5,200 lm

USB-A x1

440 W

HDMI x2（HDCP対応）

コントロール端子

RJ45 x1

ワイヤレス端子

音声出力端子 ステレオミニ x1

ステレオミニ x1、RCA（L/R）x1音声入力端子

HDMI x1（HDCP対応）

HDBaseT（RJ45） x1

Dサブ15ピンミニ x1

Dサブ15ピンミニ x1、RCA x1

16 W（モノラル）スピーカー

LAN端子

アナログ入力

アナログ出力

デジタル入力

デジタル出力

WXGA（1,280x800）

0.59型 x3枚

外部入力パネル

アナログRGB、ビデオ、オーディオ、コネクタ

HDMI、ACコンセント

マトリクス（入力10系統x出力4系統）

6回路ハウリングサプレッサ、ディレイ、

OUT x8回路

MONO x6系統、STEREO x4系統

内蔵機能

デジタルミキサー

出　　力

入　　力

デジタルワイヤレスチューナー

800 MHz帯の30波より選択、2波受信周波数

アンテナ、混合入　　力

機　　能 セキュリティ機能

ソリッドステートCDレコーダ

録音再生メディア

録再フォーマット

BDデッキ

対応ディスク BD-RE、BD-R、DVD-RW、DVD-R

出　　力 HDMI、映像、音声

音声：ドルビーデジタル

映像：MPEG-4 AVC/H.264記録圧縮方式

パワーコントローラー

AC100 V入力 15 Aサーキットブレーカー

その他 外部起動端子、自動遅延回路付

ビデオプロジェクタ（天吊式）

30 W/10 W/5 W、40 W（RMS）/（8 Ω）

パネル：モールド成型　パンチングメタル

高音用：25 mmドーム型

低音用：13.5 cmコーン型

92 dB/W（1m）

80 Hz～20 kHz

110°（1 kHz）

スピーカーユニット

出力音圧レベル

定格入力

指向角度

仕　　上

周波数特性

L級

マイクコンセント（壁付）

コネクター

適合ボックス

プレート

XLR-3-31-F77相当 x1

JIS1個用スイッチボックス

新金属

パワーアンプ

定格出力

周波数特性 20 Hz～20 kHz（8 Ω、1W出力時）

100 W x4（8 Ω）、150 W x4（4 Ω）

100BASE-TXETHERNET

WAV、MP3、CD-DA

CFカード、SD/SDHCカード、USBメモリー、

CD-R/RW、CD-DA

マルチスイッチャー

HDMI x3、アナログ x2映像入力

音声出力

映像出力

1系統

5系統

HDMI x1、HDBaseT x1

音声入力

外部制御 RS-232C、LAN

機　　能 リップシンク、PJLink対応、EDIDエミュレート

高音用：定指向性ホーン型スピーカーユニット

定格／ 大入力

出力音圧レベル

周波数特性

指向角度

その他

低音用：20 cmコーン型

130W（RMS）／260W（連続プログラム）

93 dB/W（1m）

65 Hz～20 kHz

水平：70°、垂直：70°

天井吊下金具付

5

W

B

V

7

8

6

機　器　名　称

1

4

3

2

No.

外部入力パネル

デジタルミキサー

デジタルワイヤレスチューナー

4chパワーアンプ

マルチスイッチャー

BDデッキ

ワゴン本体

ベンチレートパネル

ブランクパネル

パワーコントローラー

ソリッドステートCDレコーダ

※　ＴＶチューナー付とする

コネクター

XLR-4-32F77相当x4（スピーカー用）

RJ-45（Cat6対応）x1（映像用）

BCJ-RUx2（ワイヤレス用）

ACコンセント：AC電源

XLR-3-32F77相当x1（マイク用）

仕　　上

材　　質

指定色、焼付塗装、小扉付

鋼板

XLR-2-32-F77相当：非常カット信号

同軸直列ユニット×1

4S6-EM

4S6-EMx2

配管・配線凡例

AV設備 S

S

5C

VP

保護管（PF16）

保護管（PF22）

EM-S-5C-FB

EM-UTP0.5-4P(Cat6) 保護管（PF22）

M
L-4E6AT-EM

保護管（PF16）

保護管（PF16）

注記事項 ※壁面立ち上げ、貫通部分は、ＰＦ管にて保護のこと

※上記の防火区画配管、配線貫通箇所は国土交通大臣　

　認定、防火区画貫通処理を行うものとする

S

5C

VP

M

S

5C

S

S

機器凡例

仕　　様

ワイヤレスアンテナ

メインスピーカ

名　　称記号

AVワゴンWA

CP ワゴン接続盤

ビデオプロジェクタVP

J
M マイクコンセント

VP
J

CP

M

W
A

集会室１（会議室）映像・音響設備　平面図（１／１００）
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金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=N

A3　 S=N

集会室１（会議室）映像・音響設備　機器姿図（１）
Ｈ３０.１２

Ｅ－４１

工事名称

図面名称

ＮＯ．縮　尺

設計年月日

備考欄 承　認 設　計 担　当
管 理 建 築 士
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一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号
代表取締役

山中政広



3
4

大延長距離

出力信号

Cat6ケーブル： 大100m

電　　源 DC 5V（専用ACアダプタ付属）

ドットクロック 25 MHz～600 MHz

RS-232C信号、LAN信号

HDMI（HDCP対応、パススルー）、

対応フォーマット VGA～4K@30Hz、480i～1080p

入力信号 HDBaseT（RJ-45）

送信周波数

空中線電力

電　　源

マイクユニット

発振方式

800MHz帯の30波より選択

単一指向性エレクトレットコンデンサー式

DC1.2 V（専用充電式電池）

水晶制御PLLシンセサイザー方式

5 mW/1 mW切替

周波数特性 50 Hz～15 kHz

質　　量

マイク取付高さ

マイク取付ネジ

付属変換ネジ

ロック方式

高380 mm～ 低231 mm

5/16-18UNC、5/8-27UNS

1.1 kg

3/8-16UNC

スリーブロック方式

単一指向性エレクトレットコンデンサー式

5 mW/1 mW切替

50 Hz～15 kHz

空中線電力

マイクユニット

電　　源

周波数特性

800MHz帯の30波から選択送信周波数

水晶制御PLLシンセサイザー方式発振方式

DC1.2 V（専用充電式電池）

マイク取付高さ

マイク取付ネジ

付属変換ネジ

ロック方式

質　　量

高1,560 mm～ 低970 mm

3/8-16UNC

5/16-18UNC、5/8-27UNS

スリーブロック方式

2.6 kg

充電方式

電　　源

質　　量

急速充電（満充電検出式）

AC100 V（専用ACアダプター付）

0.8 kg

約2時間標準充電時間

ダイナミックマイクロホンHDMI受信器

デジタルワイヤレスマイクロホン（ハンド型）

デジタルワイヤレスマイク（タイピン型）

充電器

卓上型マイクスタンド

床上型マイクスタンド

x1

x1

x1

x1

x1

形　　式

周波数特性

出力インピーダンス

感　　度

その他

指 向 性

質　　量

ムービングコイルマイクロホン（ダイナミック型）

600 Ω平衡

-55 dB（0 dB=1 V/Pa、1 kHz）

単一指向性

240 g

50 Hz～16 kHz

10m延長コード（XLR3-11C/12C）付

x2

その他

画面サイズ 40V型ワイド

画素数 水平3,840 ×垂直2,160

チューナー 地上デジタル（CATVパススルー対応）

BS/110度CSデジタル

接続端子 HDMI×4、AV×1、デジタル音声×1、

PC入力×1、USB×2、LAN×1

※ ﾓﾆﾀｰ壁面取付ﾊﾝｶﾞｰ共

その他

画面サイズ

画素数

チューナー

接続端子

※ ﾓﾆﾀｰ壁面取付ﾊﾝｶﾞｰ共

４０型液晶テレビ

x1
x1

２２型液晶テレビ

22V型ワイド

水平1,920x垂直1,080ピクセル

HDMI、D端子、AV

地上デジタル、BS／110度CSデジタル

ＴＶ１

ＴＶ２
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金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=N

A3　 S=N

集会室１（会議室）映像・音響設備　機器姿図（２）
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AMP

WP

RM WP

C

R P

L級

L級

L級

L級

壁掛型業務放送装置（防災盤組込） 壁掛型スピーカー（ATT付） 電源遮断ユニット

USB対応CDプレーヤー屋外用スピーカー

業務リモコン ホーンスピーカー ワイヤレスミキサー

アッテネータ天井埋込型スピーカー（ATT無）

天井埋込型スピーカー（ATT付）

レピータ盤

操作スイッチ

業務放送優先順位

（ウエストミンスター、ラジオ体操第一、他）

6段階

放送階選択、ブロック選択、緊急優先一斉、

定格出力 80 W（D級増幅方式）

出力制御 15回線および一斉

優先で放送、NHKチャイム音/REICサイン音選択可緊急地震放送

ブロック放送

業務放送メッセージ 大43種類（38種類内蔵）

表　　示

タイマー機能

状態出力 6回路6出力

音声入力 業務用マイク、マイク x2、ライン、ユニットケース、

マルチ業務リモコン、業務リモコン、BGM

出力 0.45 W（音量調節器、ハウリング防止回路付）モニタースピーカー

電　　源

一斉、放送復旧、チャイム、他

作動、ブロック作動、放送中、他

報時チャイム、電話ページング、アナウンスユニット、

その他

常用：AC100 V、非常時：DC24 V（ニッカド蓄電池）

ラックマウント金具　付

周波数特性

入力インピーダンス

アッテネータ

120 Hz～13 kHz

1.7 kΩ/3.3 kΩ/10 kΩ

4段階（大/中/小/切）

キャビネット 木製

スピーカーユニット

定格入力

16 cmコーン型

6 W/3 W/1 W

出力音圧レベル 92 dB/W（1 m）

AC100 V、50/60 Hz

プレート 付

DC24 V、10 mA（非常制御信号RB）

表示灯（LED） 1（通常時：緑色点灯、非常時：消灯）

RB端子0 Vで商用電源出力をOFF

大10 A（ACアウトレット1個）

大800 W

コンセント

制御電源

制御方法

電流容量

電力容量

電　　源

質　　量

AC100 V、11 W

4.7 kg

90 dB以上

再生ファイル形式

対応メディア CD、CD-R/RW、USB、SD、SDHC

CD-DA/MP2/MP3/WAV/AAC/WMA

周波数特性 20 Hz～20 kHz ±1.5 dB

スピーカーユニット

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

入力インピーダンス

防水性能

質　　量

防滴14 cm、フルレンジ型

15 W／5 W／2.5 W／1.5 W

94 dB/W（1m）

100 Hz～18 kHz

JIS C 0920 IPX5

約3.6 kg（取付金具含む）

670 Ω／2 kΩ／4 kΩ／6.7 kΩ

マイクロホン

音声出力

外部入力

内蔵チャイム

制御出力

PC接続端子

放送の自動復旧機能

その他

電　　源

エレクトレットコンデンサ型

-20 dBs、5 kΩ電子平衡

+6 dBs、100Ω平衡

4音チャイム（アップ、ダウン）

D-sub 9Pin（RS-232C）

DC24 V、200 mA（アンプ本体より供給）

壁掛金具付

2出力（メーク接点）

付

回線選択

回線登録

20ブロック、個別回線（テンキー）、一斉

2メモリー

1.7 kΩ/3.3 kΩ/10 kΩ

IPX4準拠（JIS C 0920-2003）

スピーカーユニット

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

入力インピーダンス

12 cm防滴型

6 W/3 W/1 W

96 dB/W（1 m）

150 Hz～15 kHz

防水保護等級

電　　源

質　　量

変調方式

発振方式

空中線電力

送信周波数

アンテナ

AC100 V、DC3 V、100 mA

540 g（電池含まず）

直接周波数変調方式

6 mW/2 mW

本体内蔵式

800 MHz帯の125 kHzステップ30波

水晶制御PLLシンセサイザー方式

コネクタ ライン：XLR-3-31相当　x1

ACコンセント　x2

材　　質 ステンレス製、防水型

仕　　上 指定色焼付塗装

マイク：XLR-3-32相当　x1

入力容量

入力インピーダンス

音量調節

1.7 kΩ～20 kΩ

5段階（OFF、-18、-12、-6、0 dB）

6 W（0.5 W～6 W適合）

アッテネータ

1.7 kΩ/3.3 kΩ/10 kΩ

4段階（大/中/小/切）

スピーカーユニット

定格入力

出力音圧レベル

周波数特性

入力インピーダンス

パネル

16 cmコーン型

6 W/3 W/1 W

93 dB/W（1 m）

80 Hz～14 kHz

アルミパンチング

本体仕上 黒色モールド成型

大5ブロック（緊急優先ブロック、業務ブロック、BGMブロック）

週間/臨時スケジュール、総ステップ数：250、パターン9

配管・配線

※特記なき配管配線は下記とする。

2C

5P

5C

M

EM-AE1.2-3C

EM-AE1.2-2C

EM-AE1.2-5P

EM-S-5C-FB

EM-MEES0.75-2C×2

※二重天井内はコロガシ配線とし、立上げ・引き下げ

　壁・梁貫通部は上記保護管により保護のこと。

※ケーブルの防火区画及び防火上主要な間仕切の貫通部は、

　国土交通大臣認定工法により、耐火処理を施す事とする。

保護管（PF16）

保護管（PF16）

保護管（PF22）

保護管（PF16）

保護管（PF22）

34 111 2 1

12

5C

M
65710 98

5P

EM-S-5C-FB×2（PF28）

EM-AE1.2-15P（PF28）

EM-MVVS0.75-2C×2（PF22）

AMP

アッテネータ

電源遮断ユニットC

電源遮断ユニット

レピーター盤R P

品　　名シンボル

壁掛型業務放送装置（複合防災盤組込）

凡　例

AMP

ホーンスピーカー

天井埋込型スピーカー（ATT無）

業務リモコン

天井埋込型スピーカー（ATT付）

壁掛型スピーカー（ATT付）

屋外用スピーカーWP

R M

WP

階

使用スピーカー種類・入力（W）・数量

放送区域

1W

1階

合 計

（W）

合　計（台）

12

合　計（W）

ELV

2階

WP

1W 1W 5W 6W 1W ATT CR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

W

台

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W13

17

3

5

8

2

4

3

6

1

1

56

75

16

16

29

29

6

6

1

5

3 1

1

15 1

共用部

回線容量表

支所

共用部

支所

図書館

デッキ

保健

商工会

設備機器置き場

階段

EV

駐車場

（予備）

（予備）

（予備）

1

4

1

7 6

1

1

1

1

7

2 1

8

1 1 1

4 4 1

2 1 2

C
WP

2 W12

18

業務放送
系統番号

x2

x2

x6 x2

x2

x2

x2

x2
R P

x2 x2

x4 x3x5x2x2

x2 x2
R M

x2x7x2WP

非常業務放送設備　系統図

階段 設備機器

置き場

ホール他書庫

物品庫

商工会

事務室

廊下4集会室

2・3

集会室1 サーバー室 物品庫 屋上 駐車場

職員

ホール他

清掃室リサイクル品

ストックヤード他

書庫、

更衣他

階段下

物置

執務室会計宿直室 相談室ホールEV風除室他階段下

倉庫

図書館

物置

図書館デッキ
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金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=1/100

A3　 S=1/200

拡声設備　系統図・機器姿図
Ｈ３０.１２

Ｅ－４３

工事名称

図面名称

ＮＯ．縮　尺
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配管・配線

EM-AE1.2-3C

EM-AE1.2-2C

EM-S-5C-FB

EM-AE1.2-5P

保護管（PF16）

保護管（PF16）

保護管（PF22）

保護管（PF16）

保護管（PF22）

※特記なき配管配線は下記とする。

EM-MEES0.75-2C×2

※二重天井内はコロガシ配線とし、立上げ・引き下げ

　壁・梁貫通部は上記保護管により保護のこと。

※ケーブルの防火区画及び防火上主要な間仕切の貫通部は、

　国土交通大臣認定工法により、耐火処理を施す事とする。

系統図参照

3 4

5P

2C

5P

5C

M

１Ｔ－１

R M

A
M
P

品　　名

AMP

R M

R P

凡　例

シンボル

壁掛型業務放送装置（複合防災盤組込）

業務リモコン

ホーンスピーカー

アッテネータ

天井埋込型スピーカー（ATT無）

天井埋込型スピーカー（ATT付）

壁掛型スピーカー（ATT付）

屋外用スピーカー

ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ

ＳＣ４Ｈｉ－１Ｖ０

ＳＣ４Ｈｉ－１Ｖ１

ＳＷ１Ｈｉ－１Ｖ３

ＳＨ－５

Ｖ－１Ｓ

WP

WP

レピーター盤

防雨入線カバー

1

1

2

11

WP
WP

WP

複合
防災盤

１階平面図  S=1/100
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金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=1/100

A3　 S=1/200

拡声設備　１階平面図

Ｅ－４４
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設計年月日
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一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号
代表取締役
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A1　 S=1/100

A3　 S=1/200

拡声設備　２階平面図
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ITV設備　ブロック図

解像度 録画レート 録画時間 HDD容量 録画可能日数

録画可能日数計算例

1920x1080 8 TB 30日以上24時間連続15 ips

EM-UTP0.5-4P

1

2

3

4

5

19型液晶モニター

ベンチレートパネルV

ブランクパネルB

ネットワークビデオレコーダー

スライドテーブル（マウス用）

その他 USBマウス付

PoE SW

ケーブル引込パネル

19型液晶モニター

18.5V型ワイド、LEDバックライト液晶パネル

1,366x768ピクセル表示画素数

コンポジット x2、RGB、HDMI、音声 x3入　　力

0.5 W+0.5 W（ステレオ）内部スピーカー

大16台接続カメラ台数

H.264 High Profile映像圧縮方式

μ-Law（G.711）音声圧縮方式

4 TB x2内蔵HDD容量

RJ-45 x2、LAN：10/100/1000 Mbps x1ネットワーク端子

WAN：10/100/1000 Mbps x1

映像出力 D-sub15pin x1（アナログ出力）

アラーム入出力 16/4

10/100/1000BASE-T：18ポートポート

SFPスロット：2ポート

機能 SNMP、IGMP v2スヌーピング

給電機能

大185W（16ポート計）給電可能

PoE SW

PoE（IEEE802.3at）対応

ITV架（複合防災盤組込） ネットワークカメラ（屋外用）

フレームレート

低被写体照度

電　　源

画像圧縮方式

カラー：0.3 lx、白黒：0.03 lx

高30 fps（1920x1080）

PoE/AC24 V

H.264/JPEG

機　　能

レンズ 焦点距離：f＝3 mm～9 mm

その他 赤外照明、ヒーター内蔵

IP66準拠（JIS C0920）防塵防水性能

フレームサイズ 2304x1296～320x176

デイナイト、プライバシーマスク、microSDカード記録

IPカメラモニター

RJ-45 x1（1000BASE-T/100BASE-TX）

カメラ操作

画面サイズ

主な機能 レイアウト（1/4/9/16/8画）、全画面（FULL）

ページ移動（シーケンス/前/後）

ネットワーク

大16台カメラ接続台数

付属リモコンまたはマウス操　　作

電　　源 AC100 V

ドーム型ネットワークカメラ

フレームレート

低被写体照度

電　　源

画像圧縮方式

レンズ

カラー：0.3 lx、白黒：0.03 lx

高30 fps（1920x1080）

焦点距離：f＝3 mm～9 mm

PoE/AC24 V/DC12 V

H.264/JPEG

機　　能

フレームサイズ 2304x1296～320x176

デイナイト、プライバシーマスク、microSDカード記録

フレームレート

低被写体照度

電　　源

画像圧縮方式

レンズ

カラー：0.3 lx、白黒：0.03 lx

高30 fps（1920x1080）

焦点距離：f＝3 mm～9 mm

PoE/AC24 V/DC12 V

H.264/JPEG

機　　能

フレームサイズ 2304x1296～320x176

デイナイト、プライバシーマスク、microSDカード記録

ドーム型ネットワークカメラ（防水型）

ネットワークビデオレコーダー

出入口

屋外

屋外

2F

職員玄関ポーチ

ホール

階段室2

車寄せ

図書館

ラウンジ

風除室

階段室2

屋外

PoE

SW

モニター
19型液晶

モニター
IPカメラ

1F 宿直室

ネットワーク
ビデオレコーダー

UPS

制御 電源

AC100V

ITV架（複合防災盤組込） 1F 執務室

屋外

執務室

執務室

1F

2F

1F

明るさ、プリセット、フォーカス、ズーム、パン、チルト

２３型程度

WP WP

屋外 屋外

EM-UTP0.5-4Px2（PF22）

階段室2ホール

MON ITV

WP DWPWP

ラウンジ図書館 宿直室風除室 職員玄関ポーチ階段室2執務室 屋外 屋外 リサイクル品
バックヤード

配管・配線

EM-UTP0.5-4P

※特記なき配管配線は下記とする。

保護管（PF16）

※二重天井内はコロガシ配線とし、立上げ・引き下げ

　壁・梁貫通部は上記保護管により保護のこと。

※ケーブルの防火区画及び防火上主要な間仕切の貫通部は、

　国土交通大臣認定工法により、耐火処理を施す事とする。

※UTPケーブルはすべてCat.6とする。

凡　例

品　　名シンボル

ITV架ITV

IPカメラモニターMON

ネットワークカメラ（屋外用）WP

DWP

ドーム型ネットワークカメラ

ドーム型ネットワークカメラ（屋外用）

ITV設備　系統図

金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=N

A3　 S=N

監視カメラ設備　系統図・機器姿図
Ｈ３０.１２

Ｅ－４６

工事名称

図面名称

ＮＯ．縮　尺

設計年月日

備考欄 承　認 設　計 担　当
管 理 建 築 士

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号
代表取締役

山中政広



配管・配線

※特記なき配管配線は下記とする。

EM-UTP0.5-4P 保護管（PF16）

EM-UTP0.5-4P （E19）

※UTPケーブルはすべてCat.6とする。

※二重天井内はコロガシ配線とし、立上げ・引き下げ

　壁・梁貫通部は上記保護管により保護のこと。

※ケーブルの防火区画及び防火上主要な間仕切の貫通部は、

　国土交通大臣認定工法により、耐火処理を施す事とする。

系統図参照

品　　名シンボル

ITV架

IPカメラモニター

ITV設備凡例

ネットワークカメラ（屋外用）WP

ドーム型ネットワークカメラ

防雨入線カバー

DWP ドーム型ネットワークカメラ（防水型）
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１階平面図  S=1/100
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金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=1/100

A3　 S=1/200

ＩＴＶ・出退表示設備　１階平面図

Ｅ－４７
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工事名称

図面名称

ＮＯ．縮　尺

設計年月日

備考欄 承　認 設　計 担　当
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系統図参照

ｴｱｺﾝ室外機

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

２階平面図  S=1/100
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金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=1/100

A3　 S=1/200

ＩＴＶ設備　2階平面図

Ｅ－４８
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工事名称
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設計年月日
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代表取締役
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※壁面立ち上げ、貫通部分は、ＰＦ管にて保護のこと注記事項

EM-AE1.2-2C
AE

（天井ころがし）

EM-AE1.2-3C
AE

（天井ころがし）

配管・配線凡例

EM-CPEE0.9-2P（PF16）

配管・配線凡例

配管・配線凡例

S-5C-FB
5C

（天井ころがし）

S-7C-FB
7C

（天井ころがし）

入退室管理設備
a

EM-FCPEE-S0.9-5P　　立上り保護管（PF22)
b

EM-UTP0.5-4P　　　　立上り保護管（PF16)
UTP

EM-FCPEE-S0.9-3P　　立上り保護管（PF16)

5C5C 5C5C 5C5C

5C5C5C 5C5C5C5C5C5C

EM-S-7C-FB （PF22）

（PF16）EM-CPEE0.9-2P

AEAE

AE

AE

AE

AE
AE

AE
AE AE AEAE

AE

AE

AE AE

EM-AE1.2-3P （PF22）

AE

AE
3P

AE AEAE

AE

AE

AE

AE
AE

AE

AE
AE

AE

AE AEAE AE
AE

AE

EM-S-7C-FBx2

ＣＰＥＶ－ＳＳ　０．９－２Ｐ

Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ　×２

UTP
b

a

b

a

ＥＭ－ＣＰＥＥ０．９－２Ｐ

2T-2

1T-1

2T-2

1T-1

1T-1

2T-2

CS・BS・UF-1W

CS-D4W

2T-2

UHFBS／CS

CS・BS・UF-1W

CS-C1W

CS-D6W

1T-1

1T-1

機器凡例

記号 名　称 仕　様

テレビ共同受信設備

直列ユニット（中間） CS-7F-W

直列ユニット（端末） CS-7F-RWR

親時計（機器姿図参照）

記号 名　称

情報表示設備

仕　様

子時計（機器姿図参照）

ＧＰＳ ＧＰＳアンテナ（機器姿図参照）

機器凡例

呼出釦Ｎ

カメラ付ドアホンD

呼出表示器

モニター付子機t

誘導支援設備（呼出表示器）

記号 名　称 仕　様

記号 名　称

誘導支援設備（インターホン）

モニター付親機t

機器凡例

仕　様

記号 名　称

防犯・入退室設備

アウトレットBOX（四角中深型）

機器凡例

仕　様

R R R

RRRR R

商工会 ホール 集会室1 集会室1

Ｒ

Ｎ Ｎ

Ｒ

Ｎ ＮＮＮ

Ｒ

Ｎ ＮＮＮ

tD tD D

Ｒ

Ｎ Ｎ

Ｒ

Ｎ ＮＮ

Ｒ

Ｎ ＮＮＮ

AU-2 

CSBSA-60

側面マスト　50A 4m(金具共)
UHF

引込柱

BS/CS

引込柱

ＧＰＳ

テレビ共同受信設備50A4mマストに併設する

GPSアンテナ

職員ホール職員ホール階段室２

TRCR

CTL

CR EE

必要になります。制御装置からＨＵＢ及びルーターを介して通信が必要になり、通信機器の

打合せが必要です。

入退室管理設備の通信機器について

入退室管理設備は本庁舎のサーバーで管理します。その為、市役所担当者と打ち合わせが

AC100V
+ED

AC100V
+ED 2

　誘導支援設備　系統図　　情報表示設備　系統図　

　テレビ共同受信設備　系統図　

　入退室管理設備　系統図　

事務所1事務所2

商工会商工会 ホール 集会室1 集会室2 集会室3

執務室職員ホール宿直室ホールラウンジ図書館 男更衣室

多目的ＷＣ２女ＷＣ２男ＷＣ２

執務室風除室 宿直室風除室 職員玄関多目的ＷＣ１女ＷＣ１男ＷＣ１

宿直室廊下１ ホール 待合

集会室3集会室2

事務所1

商工会

廊下２ 事務所2

執務室ラウンジ 図書館図書館 職員ホール 相談室１

女更衣室

2階

1階

1階

2階2階

1階

1階

金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=N

A3　 S=N

テレビ共同受信・防犯・情報表示・誘導支援設備　系統図

Ｅ－４９

Ｈ３０.１２

工事名称

図面名称

ＮＯ．縮　尺

設計年月日

備考欄 承　認 設　計 担　当
管 理 建 築 士

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号
代表取締役

山中政広



１階防災監視盤内

音声案内装置

AC100V

1
9
5

84185

1
9
5

84185

t t D

480

Ａ

SＸ－250AD－L

３３

３７１４０

１
８

７

１０．５
壁面

１
２
５

１４５ ２６．５

RX－250FA CX－200F

２
４
０

３００ ７５．７

ＴＲ ＣＲ

ピンポーン

スピーカー

105 44

1
4
0

音　　量

小 大

受信

入

切

電　源

265（壁取付ピッチ）

13
0（

壁
取
付
ピ

ッ
チ

）

25
2

250

70 11 70 13 70 21.5

1.6 111.2

3
1
0

☆車寄設置例

呼出

1
2
0

1
2
0

1
2
0

Ｎ Ｒ

1A

AC100V
ANTENNA

２４時間タイマ 4- ? 5

280

62

72

ＧＰＳアンテナ

ステンレスクランプ

30
4

390

ケーブル

Φ38.1

115

12
7

160

テレビ共聴設備マスト(衛星)

3,
07
8

ＣＴＬ

ＧＰＳ

黒色印刷

アルミニウム 黒色

透明 t2

鋼板製 白色

白色

単三リチウム電池 1.5V×2

ガラス

電　池

文　字

指　針

文字板

ケース

非接触ＩＣカード（ＭＩＦＡＲＥ）

０．９ｋｇ

ＰＣ／ＨＩＰＳ樹脂

０．２Ａ／６Ｗ

ＬＡＮ（１００ＢＡＳＥ－ＴＸ／１０ＢＡＳＥ－Ｔ）

温度０℃～４０℃／湿度３０％～８０％（結露なきこと）※屋内仕様

材　　質

使用環境

入力媒体

質　　量

インターフェイス

消費電力

ＡＣ１００Ｖ±１０％（５０／６０Ｈｚ）電　　源

非接触ＩＣカード（ＭＩＦＡＲＥ）

０．３Ｋｇ

ＡＳＡ樹脂

２Ｗ

ＲＳ４８５（ＣＸ-２００Ｆと接続）

温度０℃～４０℃／湿度３０％～８０％（結露なきこと）※屋内仕様

材　　質

使用環境

入力媒体

質　　量

インターフェイス

消費電力

ＤＣ２４Ｖ±２０％（ＣＸ－２００Ｆより供給）電　　源

屋内設置のみ

３ｋｇ

ＡＳＡ樹脂

５７Ｗ（接続する電気錠タイプにより異なる）

ＬＡＮ（管理ＰＣとの接続）,ＲＳ４８５（入室リーダーとの接続）

温度０℃～４０℃／湿度３０％～８０％（結露なきこと）※屋内仕様

材　　質

使用環境

設置方式

質　　量

インターフェイス

消費電力

ＡＣ１００Ｖ±１０％電　　源

モニター付親機

形　状

モニター

材　質

壁取付型

自己消火性樹脂

4型TFTカラー液晶モニター

電源電圧 AC100V

モニター付子機 カメラ付ドアホン

材　質

カメラ

自己消火性ABS樹脂

1／4型カラーCCD

形　状 壁取付型（JIS1個用スイッチボックス）

（JIS2個用スイッチボックス+セパレータ）

形　状

モニター

材　質

壁取付型

自己消火性樹脂

4型TFTカラー液晶モニター

電源電圧 AC100V

（JIS2個用スイッチボックス+セパレータ）

材　質

備　考

自己消火性樹脂

引きひも式、押ボタン式両用

形　状 壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)

呼出釦

材　質 ABS樹脂

形　状 壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)

復旧釦

材　質 プレート：自己消火性樹脂

形　状 壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)

表示灯カバー：ポリカーボネート

備　考 LED方式（赤色)

呼出表示器（防災盤組込）

電源電圧

窓　　数

形　　状

材　　質

10窓

AC100V　50/60Hz (内部電源DC12V)

組込型(EIA規格ラック)

SPCC t1.2

消費電力

動作方式

20W以下

盲導鈴（間欠式　チャイム４秒間　間隔１０秒間）

電　源 AC100V

音声出力

タイマー

３Ｗ（３．３ｋΩ）

２４時間電子式タイマ（停電保証１０年間）

誘導音周波数 ７７０Ｈｚ（ピン）・６４０Ｈｚ（ポン）

ＳＰＣＣ　１．６ｔ本体材質

音声案内装置　　（複合防災盤組込）

屋外用埋込型スピーカ

ＧＰＳアンテナ

インピーダンス ３．３ｋΩ

定格入力 3W

89dB(1m/1W)

周波数特性 １５０～２０，０００Ｈｚ（偏差２０ｄＢ）

出力音圧レベル

使用スピーカ

パネル

８ｃｍコーンスピーカー

アルミパンチングネット

アンテナ部

ケース ポリカーボネート樹脂製 グレー色

取付金具

入力電源

鋼板製

AC100V～200V±10% 50/60Hz

ケース ABS樹脂 ホワイト

受信感度 -145dBm（コールドスタート時）

受信周波数 1575.42MHz

取付金具 ステンレス

無線規格

無線出力

特定小電力無線429MHz帯

約10mW

消費電力 大3W

入力信号 DC24V 30秒有極信号（30秒規正式）

※シリアル時刻同期と同時使用不可

有線通信方式 シリアル（RS-485）

停電時動作保証 30時間（内蔵時計カウントのみ）

子時計は停電回復後自動復帰

有線子時計出力 DC24V 30秒有極信号 2回線 合計48mA

アンテナが地面と垂直になるように取り付けて下さい。

【設置に関する注意】 壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)

タイマー制御による一定間隔で音声案内が流れます。

車寄の天井面に、スピーカーを設置します。

　このシステムは、主に視覚障害者やお年寄りのための目標物確認システムです。

動作制御は、内蔵されたタイマーにて行います。

呼出表示灯

無線発信器（基地局） Ф310　無線式壁掛型子時計

制御装置(複合防災盤内組込)入室操作器（カード式） 入室操作器（埋込型・テンキー式）

金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=N

A3　 S=N

誘導支援・情報表示・入退室管理設備　機器考図

Ｅ－５０

Ｈ３０.１２

工事名称

図面名称

承　認 設　計 担　当 縮　尺備考欄 ＮＯ．
管 理 建 築 士

設計年月日

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

代表取締役

山中政広 一級建築士事務所  県知事登録  第 1120 号



EM-CPEE0.9-2P（PF16）情報表示設備

EM-AE0.9-2C

a

b

UTP

EM-FCPEE-S0.9-3P　　立上り保護管（PF16)入退室管理設備
EM-FCPEE-S0.9-5P　　立上り保護管（PF22)

EM-UTP0.5-4P　　　　立上り保護管（PF16)

1T-1へ
b

a

a

b

UTP

ＣＰＥＶ－ＳＳ０．９－２Ｐ　（架空）

配管・配線凡例

ＥＭ－ＣＰＥＥ０．９－２Ｐ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＣＰＥＥ　０．９－２Ｐ　：天井内

１Ｔ－１

親時計（機器姿図参照）

子時計（機器姿図参照）

ＧＰＳアンテナ（機器姿図参照）

記号

入退室管理設備

子時計（機器姿図参照）

記号

電気錠(機器別途建築工事)Ｅ

入室操作器（機器姿図参照）ＣＲ

ＴＲ

ＧＰＳ

仕　様

仕　様

名　称

名　称

情報表示設備

機器凡例

入室操作器（機器姿図参照）

制御装置(複合防災盤内組込)　（機器姿図参照）ＣＴＬ

Ｅ

Ｅ

ＴＲ

ＣＲ

ＣＲ

GPSアンテナ

テレビ共同受信設備50A4mマストに併設する
ＧＰＳ

CTL

複合
防災盤

１階平面図  S=1/100

Ⅹ1 Ⅹ 2 Ⅹ 3 Ⅹ 4 Ⅹ 5 Ⅹ 6 Ⅹ8Ⅹ7

Ｙ 5

Ｙ 3

Ｙ 4

Ｙ 2

Ｙ 1

Ｙ2A

Ｙ5

Ｙ4

Ｙ4A

Ｙ3A

Ｙ3

Ⅹ 1 Ⅹ 2 Ⅹ 3 Ⅹ 4 Ⅹ 5 Ⅹ 6 Ⅹ8Ⅹ 6A Ⅹ 6B Ⅹ7

PS

女ＷＣ１

図書館

(期日前投票所)

階段室１

放送室

待合

宿直室

(警備)

風除室

デッキ

車寄せ

EPS

DS

階段下物置

男更衣室

前室

書庫

倉庫

職員女ＷＣ

職員男ＷＣ

職員玄関

ポーチ

清掃室

ストックヤード

リサイクル品

スロープ

受付

ｷｯｽﾞ

階段下倉庫

スロープ

靴洗場

PS

▲

▲

▲

ス
ロ

ー
プ

ＥＶ

図書館物置

ｶｳﾝﾀｰ

給湯室１

非常用発電機室

（自販）

男ＷＣ１

廊下1

階段室２

女更衣室

多目的ＷＣ１

ラウンジ

会計
(OAﾌﾛｱ)

相談室1

(OAﾌﾛｱ)

執務室
(OAﾌﾛｱ)

職員ホール

EPS

DS

ホール(1F)

2,900

6,500

2,700900

6,000

42,100

6,500 6,500

1,5003,000 3,000 5,100

3,4006,6006,600 1,200

3,000 3009,700
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0
0
0

8
,
0
0
0

5
,
0
0
0

1
,2

0
0

4
0
0

1,
6
0
0

5
,2

7
5

1
0
,
0
0
0

2
0
,
0
0
0
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7
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0

1
0
,
0
0
0

2
,
0
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0

6
,
3
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0

4
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7
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1
,
0
0
0

6,600 6,500 6,000

1,800 2,700

3,400

2,400

6,600

6,500

6,5006,500

6,200

42,100

UP
UP

(ｼ
ｬｯ

ﾀｰ
)

(ｼ
ｬｯ

ﾀｰ
)

DN

金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=1/100

A3　 S=1/200

情報表示・入退室管理設備　１階平面図

Ｅ－５１

Ｈ３０.１２

備考欄
工事名称

図面名称

承　認 設　計 担　当 縮　尺 ＮＯ．
管 理 建 築 士

設計年月日

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･ 

代表取締役
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2T-1へ

ＥＭ－ＣＰＥＥ－Ｓ０．９－２Ｐ

ＥＭ－ＣＰＥＥ０．９－２Ｐ（ＰＦ１６）

２Ｔ－２

２Ｔ－１

２階平面図  S=1/100

Ⅹ 1 Ⅹ 2 Ⅹ 3 Ⅹ 5 Ⅹ 6 Ⅹ8Ⅹ7Ⅹ 4

Ｙ 5

Ｙ 3

Ｙ 4

Ｙ 4A

Ｙ 3A

Ｙ３Ａ

Ｙ３Ｂ

Ｙ３Ｃ

Ｙ2A

Ｙ1

Ｙ 5

Ｙ 4

Ｙ 3

Ｙ 2

Ｙ 1

Ⅹ 1 Ⅹ 2 Ⅹ 3 Ⅹ 4 Ⅹ 5 Ⅹ 6 Ⅹ8Ⅹ7Ⅹ 6A Ⅹ 6B

ｴｱｺﾝ室外機

板敷
集会室2 集会室3

廊下３

階段室１

DN DN 階段室２

押入
入口入口

書庫･ 

廊下２

商工会事務室1

ホール

押入

屋上

屋根３

授乳室

商工会事務室2

屋根４

廊下４

集会室1

屋根２

（設備機器置き場）

物品庫

掃

PS

(和室15帖) (和室15帖)
物品庫

PS

棚

吹抜

多目的ＷＣ２

男ＷＣ２

PS

PS

女ＷＣ２

(OAﾌﾛｱ)

給湯室２

ＥＶ

(OAﾌﾛｱ)

(会議室)

電話交換機

(OAﾌﾛｱ)

ｻｰﾊﾞｰ室

板敷

吹抜

42,100

6,000

42,100

2,700 2,900

6,500

2,900

6,500 6,500

165

6,600

6,435

3,4006,600
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金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=1/100

A3　 S=1/200

情報表示設備　2階平面図

Ｅ－５２

Ｈ３０.１２

ＮＯ．
工事名称

図面名称

縮　尺

設計年月日

代表取締役

山中政広

承　認 設　計 担　当
管 理 建 築 士

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第 1120 号

備考欄



Ｈ１７

テレビ共同受信設備 EM-S-5C-FB
5C

（天井ころがし）

誘導支援設備 EM-AE1.2-2C
AE

（天井ころがし）

EM-AE1.2-3C
AE

（天井ころがし）

（天井ころがし）
10P

EM-CPEE　1.2-10P

※UTPケーブルはすべてCat.6とする。

※二重天井内はコロガシ配線とし、立上げ・引き下げ

　壁・梁貫通部は上記保護管により保護のこと。

※ケーブルの防火区画及び防火上主要な間仕切の貫通部は、

　国土交通大臣認定工法により、耐火処理を施す事とする。

EM-S-7C-FB
7C

（天井ころがし）

7C
（天井ころがし）EM-S-7C-FB×2

配管・配線凡例

5C

5C

5C

5C

5C

5C

5C

AE

1T-1へ

音声案内表示へ

AE

AE

AEAE

AE

AE

AE

7C

5C

1T-1へ

Ｓ－７Ｃ－ＦＢ （ＰＦ２２） ＴＶ共同受信

ＡＥ１．２－３Ｐ （ＰＦ２２） 呼出表示器

AE

10P

トイレ呼出親機へ

防災盤
ELVインターホンへ

UHF

BS/CS

AU-2 

CSBSA-60

側面マスト　50A 4m(金具共)

Ｓ－７Ｃ－ＨＦＬ－ＳＳ　×２

インターホン親機へ

5C

1T-1へ

1T-1へ

インターホン親機へ

Ｅ２２ｓｑ
（ＰＦ２２）

AE
AE

AE

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ　　　　　　（ＰＦ１６）：無線信号線

ＥＭ－ＩＥ　２２ｓｑ　×　１　　　　（ＰＦ２２）：無線接地線

－－Ｃ－－　空配管　ＰＦ２８×２　　（ＰＦ２２）：無線予備配管

－－Ｃ－－　空配管　　　　　　　ＰＦ２８×２　　：無線予備配管

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ　　　　　　（ＰＦ１６）：無線信号線

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０ｍｍ－２Ｃ　　　（ＰＦ２２）：無線電源線

5C

機器凡例

記号 名　称

誘導支援設備

モニター付親機

カメラ付ドアホン

仕　様

t

D

呼出表示器

呼出釦

呼出表示灯

モニター付子機t

記号

R

復旧ボタン

音声案内表示

名　称

直列ユニット（中間型／端末型）

テレビ共同受信設備

仕　様

天井埋込型スピーカ

CS-77F-7W/CS-77F-RW

R

N

t

t

D

D

R

R

Ｎ

Ｎ

Ｎ

AE

Ｎ

AE

Ｎ

AE

AE

AE

AE

Ｎ

Ｒ

Ｎ

Ｒ

D

Ｒ

R

R

Ｔ
Ｖ

１

Ｔ
Ｖ

１

Ｎ
AE

Ｎ

ＥＡ

R

ＴＶ２

複合
防災盤

１階平面図  S=1/100
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金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=1/100

A3　 S=1/200
Ｅ－５３

Ｈ３０.１２
誘導支援・テレビ共同受信・防災無線設備　１階平面図

工事名称

図面名称

ＮＯ．縮　尺

設計年月日

備考欄 承　認 設　計 担　当
管 理 建 築 士

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号
代表取締役

山中政広



C
P

2T-1へ

5C

5C

5C

5C

5C

2T-1へ

2T-1へ

AE

AE

AE
AE

AE

AE

AE

AE

AE

AE

AE

AE

AE

AE

AE

AE

Ｓ－７Ｃ－ＦＢ （ＰＦ２２） ＴＶ共同受信

ＡＥ１．２－３Ｐ （ＰＦ２２） 呼出表示器

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ　　　　　　（ＰＦ１６）：無線信号線

ＥＭ－ＩＥ　２２ｓｑ　×　１　　　　（ＰＦ２２）：無線接地線

－－Ｃ－－　空配管　ＰＦ２８×２　　（ＰＦ２２）：無線予備配管

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０ｍｍ－２Ｃ　　　（ＰＦ２２）：無線電源線

5C

2T-1へ

２Ｔ－２

２Ｔ－１

R

R

R
Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ
Ｎ Ｎ

Ｎ

Ｎ

Ｎ

ｴｱｺﾝ室外機

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

２階平面図  S=1/100
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金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=1/100

A3　 S=1/200
Ｅ－５４

Ｈ３０.１２
誘導支援・テレビ共同受信・防災無線設備　２階平面図

工事名称

図面名称

ＮＯ．縮　尺

設計年月日

備考欄 承　認 設　計 担　当
管 理 建 築 士

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号
代表取締役

山中政広



EM-UTP-CAT6A-4P

ＥＭ－ＵＴＰ　ＣＡＴ５ｅ　　　　　　（ＰＦ１６）：無線信号線

ＥＭ－ＩＥ　２２ｓｑ　×　１　　　　（ＰＦ２２）：無線接地線

－－Ｃ－－　空配管　ＰＦ２８×２　　（ＰＦ２２）：無線予備配管

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０ｍｍ－２Ｃ　　　（ＰＦ２２）：無線電源線

プルボックス　ＷＰ－ＳＵＳ
３００×３００×３００

太陽光パネル基礎

屋根伏図  S=1/100
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防災無線用基礎

ハト小屋

金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=1/100

A3　 S=1/200

Ｈ３０.１２

Ｅ－５５
防災無線設備　Ｒ階平面図

備考欄 管 理 建 築 士

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号

承　認 設　計 担　当 縮　尺

設計年月日

工事名称

図面名称

ＮＯ．

代表取締役

山中政広



11

ELV

C
9

7
階

5

C
10

86
階

C

13

C
24

C

1
1

2

4

4

3
3

2

5

・２重天井内の配線はケーブルころがしとする。

Ｆ

Ｊ

Ｉ

Ｈ

Ｇ

Ｃ

Ｅ

Ｄ

Ｂ

配管配線内訳表

記号

Ａ

配管配線内訳

ＥＭ－ＨＰ０．９－　４Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ０．９－　３Ｐ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ０．９－　５Ｐ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＨＰ０．９－１０Ｐ（ＰＦ２８）

ＥＭ－ＨＰ０．９－１５Ｐ（ＰＦ２８）

ＥＭ－ＨＰ１．２－　３Ｐ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＨＰ１．２－　５Ｐ（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）

ＥＭ－ＡＥ０．９－１５Ｐ（ＰＦ２８）

ＥＭ－ＨＰ０．９－　２Ｃ（ＰＦ１６）

Ｅ

Ｅ ＡＦ
Ａ

Ｊ

Ｈ

Ｈ

Ｅ
Ｃ

箱LTR 表 示 灯 用 源電 予備電源内蔵，０．４５ＡＨ

記 名号

凡

備称

例

考

盤複 合 仕様注記参照

機表 示 仕様注記参照

１級，リング型表示灯（ＡＣ２４Ｖ，ＬＥＤ）付信発Ｐ 型 機

終 抵端 抗 １０ＫΩ

終 抵端 抗 地区ベル用（１０ＫΩ）

器知感型トッポス式電光 ２種，非蓄積型S

CS ２種，自動試験・自動感度補正機能付，小屋裏用光 電 式 ス ポ ット 型 感 知 器

２種，点検ＢＯＸ付，自動試験・自動感度補正機能付CS 光 電 式 ス ポ ット 型 感 知 器

器動差 式 ス ポ ッ ト 感型 知 ２種

２種，防水型知型 感トッポス式差 動 器

器式定 温 トポス ッ 知型 感 １種，７５℃，防水型

器温定 式 ス ポ ッ ト 感型 知 特種，６５℃

器温定 式 ス ポ ッ ト 感型 知 特種，６５℃，防水型　

区No 警 戒 域 番 号 火災表示用

火災表示用，階段用区No

階
警 戒 域 号番

号番域戒警No 区 火災表示用，小屋裏用（自動試験機能付を含む）

火災表示用，ＥＬＶ用（自動試験機能付を含む）区警 戒 域 番 号

警 戒 域区 線

NO 動 作 区 域 番 号 専用感知器連動用

動 作NO 号番域区 防火戸，防火シャッタ用

器知感型トッポス式電光 ３種，非蓄積型S

，防火戸用装 置鎖閉動自D
ER

ＤＣ２４Ｖ

０．０５Ａ

０．５Ａ以下

ＤＣ２４Ｖ
，防火シャッタ用，予備電源内蔵 （建築工事）

連 動 中 継 器

ブケ － ル 配 線 天井いんぺい

配 管 配 線 いんぺい

配 管 配 線

立管配 配 線 上 げ 下引 げ

御 盤制タ－ベレエELV

火災表示用（自動試験機能付を含む）区No 警 戒 域 番 号

ＤＣ２４Ｖ，１０ｍＡ，ダイオ－ド付ルB 火 災 報警 ベ

器機 収 容 箱 B 収容

注　記

　１．複合盤仕様

　　１）Ｐ型１級、壁掛型、窓式、主音響（音声警報）・予備電源内蔵

　　　　蓄積式、自動断線警報機能付

　　２）自動試験機能付

　　３）アドレス表示付、部屋番号表示機能付

　　４）操作無効機能付

　　５）カラーユニバーサルデザイン対応

　　６）履歴リスト機能（通常履歴１，０００件、自動試験履歴２，０００件）

　　７）表示内訳

　　８）専用感知器回線数　　　　　　　　４Ｌ

　　９）諸表示部（３Ｌ標準装備）

　１０）移報信号内訳：

　　　・エレベータ制御盤へ火災代表信号移報（無電圧、ａ接点、１Ｌ）

　１１）表示機（１台）接続

　２．１回線には自動試験機能付感知器を 大６０個接続可能とする。

　３．複合盤は自動試験機能付感知器のアドレス（７セグメント）表示を可能とする。

　４．感知器はすべて確認灯付とする。

　６．防火防排煙制御方式

　　　防火戸、防火シャッタは専用感知器連動とする。

　７．危害防止用連動中継器の取り付けは建築（シャッタ）工事とし、

　　　当該中継器への常用電源ＡＣ１００Ｖ供給は別途電気工事とする。

　８．表示機仕様

　　２）表示内訳は複合盤と同一表示とする。

　９．リング型表示灯付発信機の参考外観図は下記とする。

１０．煙感知器用点検ボックス（エレベータ昇降路用）について

　　　以下の工事区分はエレベータ工事とする。

　　　・エレベータ連動停止用スイッチ（取付、結線、試験含む）

　　　・注意喚起シール（貼付け含む）

１１．特記なき配管配線は下記による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＥＭ－ＡＥ；警報用エコマテリアルケーブル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＥＭ－ＨＰ；耐熱エコマテリアルケーブル

　２重天井部分はケーブルころがし配線、直天井で打ち込み配管出来ない部分は露出配管配線とする。

リング型表示灯
（斜線部は発光範囲）

発信機

発信機組込み例（正面図） （断面図）

　　　・消火設備にリング型表示灯を内蔵する場合、取り付け用加工（スタッド加工）は衛生工事とする。

HP

H

　５．地区ベル鳴動方式は一斉鳴動方式とする。

（建築工事）

　　　・火災表示　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１Ｌ

　　　・防火戸、シャッタ閉鎖表示　　　　　　　　　　　５Ｌ　

＋９Ｌ（予備）＝２５Ｌ

　　１）２５回線、壁掛型、窓式、主音響内蔵
器継中動連用止防害危

K

AD 自 動 ド ア 用 閉 鎖 装 置

タイマ－リレ－内蔵

建築工事

ＥＭ－ＡＥ０．９－　２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ０．９－　２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ１．２－　３Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ０．９－　４Ｃ（ＰＦ１６）

ボッ ク ス

露出

ＳＳ－Ｃ　２００×２００×１００ルプＰＢ２２１

ＡＣ１００Ｖ ＡＣ１００Ｖ

ＰＢ２２１

設 備 系 統 図
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金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=N

A3　 S=N

自動火災報知設備 凡例･注記･系統図
Ｈ３０.１２

Ｅ－５６

工事名称

図面名称

ＮＯ．縮　尺

設計年月日

備考欄 承　認 設　計 担　当
管 理 建 築 士

大臣登録  第260109号  一級建築士  片山 正一･

一級建築士事務所  県知事登録  第  1120 号
代表取締役

山中政広
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特記なき配管配線及び立上げ引下げの電線本数は系統図参照とする。
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１階平面図  S=1/100
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金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=1/100

A3　 S=1/200

自動火災報知設備　１階平面図
Ｈ３０.１２
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図面名称
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ｴｱｺﾝ室外機

特記なき配管配線及び立上げ引下げの電線本数は系統図参照とする。

２階平面図  S=1/100
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金木庁舎新築(電気設備)工事
A1　 S=1/100

A3　 S=1/200

自動火災報知設備　2階平面図
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