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特記仕様書
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新宮団地市営住宅（ＮＯ．２８号棟）建替建設（電気設備）工事

項目 内容
対象工事区分

機器等

ＵＢ等

一般

流し台等

外構等

防災

負担金等

室内空気汚染対策

・ ※・

・ ※・

・・※

・

・ ※・

・ ・ ・

※※※

・・※

・ ・※

※・・
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建 電 機

※ ※

※

※ ※

※

※

※

※ ※

※

※

※ ※

※

※

※

※ ※ ※

※ ※ ※

※ ※ ※

※ ※ ※

構造躯体（ＲＣ造）の貫通スリーブ又は箱入れ

同上スリーブ及び箱入れ躯体補強

同上スリーブ及び箱入れの穴埋め補修

ダクト及び配管等の防水貫通部補修

コンクリート槽類(防水・仕上げ・断熱・マンホール・タラップ等)

設備機器設置に対する躯体補強及び基礎（仕上げ含む）

設備機器設置のアンカー取付及び補修（ＲＣ造）

壁・天井の吹出口、吸込口、換気扇等の開口及び補強

壁・天井の照明器具、配線器具、盤等の開口及び補強

同上取付用アンカーボルト、金具類の取付

床・壁・天井の配管等の穴あけ

各設備の為の床、壁、天井の点検口

流し台・洗面化粧台

流し台・洗面化粧台用排水金具

流し台・洗面化粧台用給水金具

流し台・洗面化粧台への各種配管・配線接続

レンジフードファン

レンジフードファンへの給排気ダクトの接続

ＵＢ

ＵＢ用給水管（架橋ポリエチレン管）

上記保温

ＵＢ用排水管

ＵＢ用換気扇（設置）・副グリル（機械設備へ支給）

ＵＢ用換気扇への排気ダクト接続

副グリル設置及び排気ダクト設置

ＵＢまでの一次側各種配管・配線接続

化粧用マンホール、化粧用ハンドホールの充填及び仕上げ

熱・煙感知器及び連動装置までの配管配線工事

機器付属の制御盤及び操作盤までの一次側配管配線工事

機器付属の制御盤及び操作盤以降の二次側配管配線工事

ガス漏れ警報器から遮断弁までの配管配線工事

ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定

仮設用の上下水道、ガス、電気、通信等の加入金及び負担金

仮設用の上下水道、ガス、電気、通信等に要する費用

本受電後の引渡しまでの電気料金(基本料金を含む)

本設上下水道、ガスの引渡しまでの使用料金(基本料金を含む)

本設通信等の引渡しまでの使用料金（基本料金を含む）

上下水道、ガス、電気、通信等の加入金及び負担金

埋蔵文化財等の地中障害物調査・撤去・処分

電波障害調査対策費

備考

ＵＢ排水口接続含む

※ ※

新宮団地市営住宅（№28号棟）建替建設（電気設備）工事　特記仕様書

28号棟 木造 1階 161.19 5項ロ

28号棟
新設一式

新設一式

新設一式
新設一式

新設一式

外灯設備を含む新設一式
新設一式

五所川原市若葉一丁目　地内
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（２）機械設備工事を本工事に含む場合は、機械設備工事は機械設備工事の特記仕様書を適用す

　　　る。なお、機械設備工事の特記仕様書は（　　／　　）図による。

１．工事場所

Ⅰ．工事概要

　項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用する。

２．特記仕様

４．指定部分

３．工事種目（●印の付いたものを適用する。）

章 項　　目 特　　　記　　　事　　　項

一
　
　
　
般
　
　
　
共
　
　
　
通
　
　
　
事
　
　
　
項

備　　考

なし

あり

情報表示設備

テレビ共同受信設備

防犯・入退室管理設備

中央監視制御設備

監視カメラ設備

火災報知設備

駐車場管制設備

電熱設備

受変電設備
電力貯蔵設備

雷保護設備

誘導支援設備

構内情報通信網設備

映像・音響設備

構内交換設備

発電設備

電灯設備

電気自動車用充電設備

拡声設備

構内通信線路
構内配電線路

　最大電力５００ｋＷ以上の場合においても、第１種電気工事士により施工を

　東北地方整備局制定の営繕工事事業用電気工作物保安規程を適用する。

電気工事士

建物名称 構造 階数
地上 地下 塔屋

国有財産面積
延面積(㎡)

建築基準法上の 消防法施行令 備考延面積(㎡) 別表第１の区分

電気工作物保安規程

工　　事　　種　　目

風圧力

積雪荷重

　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

風速（Ｖｏ＝　　　　　　　　　　　　）
地表面粗度区分（　　　　　　　　　　）

建設省告示第１４５５号における区域

適  用  区  分

機材の品質等

耐　震　措　置

（１）本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通

　　　①　品質及び性能に関する試験データを整備していること。

　　　⑥　販売、保守等の営業体制を整えていること。

　　　②　生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
　　　③　安定的な供給が可能であること。
　　　④　法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
　　　⑤

（２）下表に機材名が記載された製造業者等は、次の①から⑥すべての事項

　　　発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合は証明となる資料

施工範囲　図面に特記なき場合は、「工事区分表」による。他工事との取合い

（１）設計用水平地震力

　１．０

　・中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの。

震設計・施工指針（独立行政法人建築研究所監修　２０１４年版）による。

　機器の重量［ｋＮ］に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。
　なお、特記なき場合は設計用標準水平震度は次による。

設計用標準水平震度

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器
上層階 　２．０ 　１．５ 　１．５

中間階

地階・１階

配電盤 発電装置（防災用）

　耐震措置の計算及び施工方法は、次に示す事項以外、すべて建築設備耐

　・重要機器は次のものを示す。

機器種別

機器
防振支持の機器

水槽類
屋上

及び塔屋
　０．６　１．５ 　１．０ 　１．０機器

防振支持の機器
水槽類
機器

防振支持の機器
水槽類

　２．０
　２．０

　２．０
　１．５

　２．０
　１．５

　１．５
　１．０

　１．５
　１．５

　１．５
　１．０

　１．５
　１．０

　１．０
　０．６
　０．４　１．０ 　０．６ 　０．６

　１．０
　１．５

　１．０
　１．０

　１．０
　１．０

　０．６
　０．６

　・上層階とは２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、１

　　一般の施設

直流電源装置
交流無停電電源装置 交換機 自動火災報知受信機

（２）設計用鉛直地震力
　　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。

仮設工事

動力設備

（２）建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び
　　　性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。

（３）設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、

　　　　①　合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、

　　　　②　接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含

　　　　③　接着剤は、可塑剤（フタル酸ジ－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－２

　　　　④　①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器

　　　　　　セトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少な
　　　　　　い材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の

　　　　　　－エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添

　　　　①　建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第一種、第二種及

　　　　②　建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣

　　　　③　建築基準法施行令第２０条の７第１項に定める第三種ホルムアル

　　　　④　建築基準法施行令第２０条の７第４項の規定により国土交通大臣

２．建物概要

別表（　　　　　　　　　　　）

　行う。

　　　常有すべき品質及び性能を有するものとする。

　　　を満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。

　　　等の提出を省略することができる。

　　　　　　ＭＤＦ、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、
　　　　　　壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、ア

　　　　　　区分に応じた材料を使用する。

　　　　　　有量が少ない材料を使用する。

　　　　　　加されていない材料を使用する。

　　　　　　類等は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発
　　　　　　散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

　　　三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。
　　　「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第

　　　　　　び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料

　　　　　　の認定を受けた材料

　　　　　　デヒド発散建築材料

　　　　　　の認定を受けた材料

一
　
　
　
般
　
　
　
共
　
　
　
通
　
　
　
事
　
　
　
項

　　０～１２階建の場合は上層３階、１３階建以上の場合は上層４階とする。

　　　　　製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

足場その他
機　材　名 製造業者等名

分電盤

高圧交流遮断器
高圧スイッチギア（PW形）
高圧スイッチギア（CW形）
キュービクル式配電盤

照明制御装置

制御盤

高圧変圧器（特定機器）
高圧進相コンデンサ
高圧限流ヒューズ
高圧負荷開閉器
交流無停電電源装置

中央監視制御（監視制御装置）

太陽光発電装置
監視カメラ装置

可変速運転用インバータ装置

LED照明器具（一般屋内用に限る。）

（パワーコンディショナ及び系統連系保護装置）

環境への配慮

総合調整 各機器の個別運転後に下記の総合調整を行い、機能確認報告書を監督職員
に提出する。

照明装置 受変電設備 発電装置
構内交換設備 構内情報通信網設備

電線・ケーブル 新設する電線類は、図面に「ＥＭ－○○」の記載がなくとも、ＥＭ電線、
ＥＭケーブルを使用する。

厚鋼電線管

合成樹脂製可とう
管

電線本数、管路な
ど

インサート

き（めっき付着量３００ｇ／㎡以上）」仕上げとする。
屋外で使用する厚鋼電線管のうち特記のないものは「内外面溶融亜鉛めっ

合成樹脂製可とう管はＰＦ管（一重管）とし、温度による分類はタイプ－
２５とする。

分電盤、制御盤、端子盤などの２次側以降の配線経路、電線太さ、電線本
数、管径などは、監督職員の承諾を受けて、変更してもさしつかえない。

床版で断熱材打込み部分は、断熱材用インサートとする。

フラッシプレート

フロアプレート

金属製（ステンレス、新金属も含む） 樹脂製

銅合金製 アルミ製
水平調整付プレート（空転防止リング付）とする。

接地極の種別及び
位置表示

塗装

機器取付高さ

居　室（

図面に特記なき場合は、表１「接地極一覧表」による。

居室に設置する分電盤は指定色塗装を施す。

下記部位に使用する、外面めっき電線管の露出配管には塗装を施す。
）

タンブラスイッチ

ＯＡフロアー用
配線器具の蓋

ﾊｰ ﾈ ｽ ｼ ﾞ ｮ ｲ ﾝ ﾄ用
O A ﾀ ｯ ﾌ ﾟ

人感センサー用
プレート

ﾀｰ ﾐ ﾅ ﾙ ﾕ ﾆ ｯ ﾄ付
ﾘ ﾓ ｺ ﾝ ﾘ ﾚ ｰ

ＬＥＤ照明器具

照度測定

分電盤

制御盤

ネーム付きとする。

アルミ製 樹脂製

特記の無い ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄ用ＯＡ ﾀｯﾌﾟは次の仕様とする。
　 2Ｐ 15Ａ (接地極付抜止形 )× 4 ｺｰﾄﾞ3ｍ (ﾏｸﾞﾈｯﾄ付 )通電表示灯付

照明の人感センサー制御を行う部屋には、下記の注意プレートを設置する。

　参考文例：「人の動きを検知して点灯します。一定時間動きがなければ消
　　　　　　　灯しますので、その際は再度身体を動かしてください。」
　　　　　　　　注意プレート設置室： 便　所（計　　枚） （計　　枚）

天井内に取付けるターミナルユニット付リモコンリレーの設置場所は、原
則として点滅系統内の第１照明器具近傍とする。
ただし、これによりがたい場合は監督職員と協議する。

ＬＥＤ照明器具の制御装置記号が特記されていないものは「一般形(ＬＮ)」
とする。

一般照明の照度測定箇所は、以下によるものとし監督職員に報告する。
・明るさセンサが設置される部屋は、センサ１個につき１ヶ所以上

埋込形分電盤からの立上り予備配管は、予備の配線用遮断器４個以下の
場合（ＰＦ２２）を１本、５個以上の場合（ＰＦ２２）を２本、天井ま
で立上げる。

分電盤の分岐回路に使用する配線用遮断器及び漏電遮断器は、JIS協約形
の １ Ｐ サ イ ズ (100V2P1E,200V2P2E)と す る 。

配管ボンドとなる負荷には接地端子を設けなくともよい。

　材質：アクリル　　文字：印刷文字

受信調査 標準仕様書の受信調査（ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備）を行う。（ﾁｬﾝﾈﾙ数　　　　）

一
　
　
　
般
　
　
　
共
　
　
　
通
　
　
　
事
　
　
　
項

各
　
　
　
　
設
　
　
　
　
備

本工事で設置する。
　「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっ
ては、同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に
関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場
方式により行う。

内部足場 種別 脚立、足場板等
外部足場

防護シート 設置する。 設置しない。
種別 Ａ種 Ｂ種 Ｃ種 Ｄ種 Ｅ種

　　　ただし、次の①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が
　・水槽類には燃料小出槽を含む。

　ロ）振動を伴う機器の支持金物のナットはダブルナットとする。

電源周波数 ５０ＨＺ

支持金物
　・固定金具

（１）本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（

　　　する基本方針（平成３１年２月閣議決定）」に定める特定調達品目「公
　　　共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものとする。

　　　平成１２年法律第１００号）に基づく、「環境物品等の調達の推進に関

照度測定 非常用の照明装置の照度測定箇所は工事全体で計　　　　箇所以上とし、
（非常用の照明装置） 監督職員に報告する。

寸 法 ： W=180mm程 度 ,H=50mm程 度

屋　外

範囲：　　　　　　　　　　　工期：令和　２年１１月　５日

地上～
測　　点

鏡上端～中心

廊下表示灯 床上～中心

床上～中心

壁掛形制御盤

制御用ｽｲｯﾁ

呼出し ﾎﾞﾀﾝ

壁 付 ｲﾝﾀｰﾎﾝ(親 機 )
壁 付 ｲﾝﾀｰﾎﾝ

開閉器箱

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心

ﾌﾞﾗｹｯﾄ(一 般 )

ｺﾝｾﾝﾄ(厨 房 )
ｺﾝｾﾝﾄ(車 庫 )
ｺﾝｾﾝﾄ(機 械 室 )

ﾌﾞﾗ ｹｯﾄ(踊 場 )
ﾌﾞﾗ ｹｯﾄ(鏡 上 )

ｺﾝｾﾝﾄ(屋 外 ) 地上～中心
床上～中心
床上～中心

床上～中心
床上～中心

床上～中心

ｺﾝｾﾝﾄ(和 室 )

分　電　盤

ｺﾝｾﾝﾄ(一 般 )

ｽｲｯﾁ(一 般 )

ｽｲｯﾁ(和 室 )

ｺﾝｾﾝﾄ(台 上 )

床上～中心

床上～中心
床上～中心

床上～中心
台上～中心

機　　　　　器

積算用計器

ｺﾝｾﾝﾄ(車椅 子用 ) 床上～中心
ｽｲｯﾁ(車椅子用 )

共
通

電
　
　
　
　
　
　
灯

誘
導
支
援
等

天井～上端 　　 200機器収容箱

ﾃﾚﾋﾞ端子 (一般 )
ﾃﾚﾋﾞ端子 (和室 )

都市 ｶﾞｽ用 (重質 )
都市 ｶﾞｽ用 (軽質 )
液化石油 ｶﾞｽ用

　 1,30 0

　 1,10 0

　 1,30 0

　　 900

　 1,50 0

発　信　機
機器収容箱

表　示　灯
警報 ﾍﾞﾙ

受　信　機
副受信機

床上～上端 　　 300
天井～上端
床上～上端 　　 300

　　 150

床上～操作部
床上～操作部

床上～操作部
床上～操作部

床上～中心
床上～中心

床上～中心
床上～中心

　 2,300
　 2,100

　 800～ 1,50 0
　 800～ 1,50 0

　　 150

　 800～ 1,50 0
　 800～ 1,50 0

端子盤 (EPSなど )
端子盤(廊下,室内)

壁付 ｱｳﾄﾚｯﾄ(一 般 )
壁付 ｱｳﾄﾚｯﾄ(和 室 )

壁 付 ｱｯﾃﾈｰﾀ
壁 付形 ｽﾋﾟｰｶ

ﾍ ﾞ ﾙ , ﾌ ﾞ ｻ ﾞ ｰ , ﾁ ｬ ｲ ﾑ
壁付押 ﾎﾞﾀﾝ(一般 )

壁付 ｱｳﾄﾚｯﾄ(一 般 )
壁付 ｲﾝﾀｰﾎﾝ(一 般 )

1, 0 0 0～ 1 ,3 0 0

2 , 0 0 0～ 2 ,5 0 0
2 , 1 0 0～ 2 ,3 0 0

　　 150

　 1,30 0
　 800～ 1,000

　 500～ 1,000
壁付発信機
情報表示盤

150～ 200

壁掛形親時計

壁付子時計

床上～中心
床上～中心

床上～中心
床上～中心
床上～中心
床上～中心

　 1,300

　 1,300
　 2,300
　 1,300

床上～中心

床上～中心

床上～中心

床上～中心
床上～中心

床上～下端
床上～中心

床上～中心
　　 150

　 1,300
天井高× 0.9
天井高× 0.9

　 1,500
　　 300

取付高 (mm)
集合保安器箱

　 1,500床上～中心機器収容箱(EPS)

　　 900

ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ(親器) 床上～中心床上～中心
ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ(子機) 床上～中心

イ
ン
タ
｜

火
災
報
知

テ
レ
ビ

表
示
等

時
計
拡
声

電
　
　
　
話

　　400

注）天井高3,000ｍｍ以上の場合及び上記取付高さにおいて機器の使用に支障が生じる場合は、監督職員

壁付電話機 床上～中心

天井高×0.9

動
　
力

　 　 1,500
(上限1,900以下)

(多機能 ﾄｲﾚ用 )

(玄関子機)

(復 旧 ﾎﾞﾀﾝ付 )

機　　　　　器 測　　点 取付高 (mm)

　 　 1,500
(上端1,900以下)

ガ
ス
漏
れ

　
検
知
器

　　と協議する。

ホ
ン

記　　　号

Ｃ
Ｄ

　接地極の種別は下記を標準とし EBの長さは 1,500mmとする。ただし、D=10は 1,000mm、 W=30は 1,200mm
表１「接地極一覧表」

避雷器用（低圧用）
避雷器用（高圧用）

共　同　接　地

構内交換機（陽極用）
本配線盤の保安装置

拡声増幅器

電話引込口の保安器

測定用補助接地極

Ｄ　種　接　地
Ｃ　種　接　地
Ｂ　種　接　地
Ａ　種　接　地

雷保護用接地
雷保護用接地

防犯装置用 Ｅ

Ｅ
Ｅ
Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ
Ｅ

Ｓ

Ｌ Ｈ
Ｌ Ｌ
Ｏ

Ｄ ｔ

Ｌ ｔ

ｔ
Ａ ｔ

Ｅ

Ｅ
Ｅ

Ｅ

接地の種別

Ｅ
Ｅ

Ｂ

Ｄ
Ｃ

Ａ

Ｌ Ａ
Ｌ Ａ

Ｅ ＥＡ共　同　接　地
Ｅ ＥＡ

避雷器用（モデム用） ＥＭ Ｄ
　１０Ω以下
　１０Ω以下

１００Ω以下

１００Ω以下
　１０Ω以下

　　　Ω以下

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１
ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１０又はＷ＝３０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組
ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－　組

　１０Ω以下

　１０Ω以下
　　　Ω以下

１００Ω以下

　１０Ω以下

　　　Ω以下
　　　Ω以下
接地抵抗値

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×　連－　組
ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１

ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×２
ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

接地極の規格、数量
ＥＰ×２

　１０Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組ＥＤ
ＥＬＨ

１００Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１１００Ω以下
　１０Ω以下
　１０Ω以下

　　　Ω以下
１００Ω以下

１００Ω以下
　１０Ω以下

１００Ω以下
　１０Ω以下
　　　Ω以下
　１０Ω以下
　１０Ω以下
　１０Ω以下
　　　Ω以下
　　　Ω以下

漏電遮断器回路 Ｅ E L ５００Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１
　１０Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×３連－２組

アンテナ保安器 ＥＬ ｔ １００Ω以下 ＥＢ（Ｄ＝１４又はＷ＝４０）×１１００Ω以下

とする。又、装柱機器及び屋外灯用接地極の埋設標は不要とする。

引込開閉器

雷
保
護

受
変
電

試験用接地端子箱 床上～下端 　　800

接地端子箱 床上～中心 　　500

ｽｲｯﾁ(自動ドア ) 床上～中心 　 1,30 0

　　窓中心
地上～上端

床上～上端

2,00 0

1 , 8 0 0～ 2 ,0 0 0

　 1,10 0

　 1,10 0
　　 400
　　 150

　 1,45 0

　 1,20 0

地上～上端 　 2,000

　   400
　　 400

　 1,450
　 1,200
　 1,200

　　 400

表２「機器取付高さ」

工事区分表

１．共通仕様

　　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（平成　　年版）　　３１

　　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（平成　　年版）　　３１

Ⅱ．工事仕様

（以下「標準仕様書」という。）

　　（以下「改修標準仕様書」という。）

（以下「標準図」という。）

（１）図面、現場説明書及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部

　　　制定の下記仕様書等のうち、●印が付いたものを適用する。

　　３１　　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（平成　　年版）

　　公共住宅建設工事共通仕様書（平成３１年版）

　　特定の施設

図面に特記なき場合は、表２「機器取付高さ」による。

　イ）屋外機器及び屋外の配管に使用する支持金物（ボルト類）はステンレ
　　　ス製または溶融亜鉛メッキ製とし、屋外機器のアンカーボルトのナッ
　　　トにはナットキャップ（樹脂製）を取り付ける。

・明るさセンサが設置されない部屋は、工事全体で計１箇所以上

　 　 2,000

　●

　●



備考欄

代表取締役

工事名称

図面名称

承　認 設　計 担　当 縮　尺 ＮＯ．

設計年月日山中政広

管 理 建 築 士

一級建築士事務所  県知事登録  第 1120 号

大臣登録 第260109号  一級建築士 片山 正一 全 体 配 置 図 ･配 置 図 ･付 近 見 取 図

1/1000･1/500
Ｅ － ０ ２

Ｒ2.2

新宮団地市営住宅（ＮＯ．２８号棟）建替建設（電気設備）工事

全体配置図 S=1/1000

工事場所

S＝1/1000

CO

地蔵堂

18号棟

通路

H=0.000m
《ＢＭ》

道路

16号棟

17号棟

20号棟

19号棟

10号棟

9号棟

6号棟

5号棟

1号棟

通路

11号棟

12号棟

通路

児童遊園

通路

通路

通路

集会所

第１区画

第２区画

2号棟

13号棟

14号棟

橋

橋

水路15号棟

水路

水路

ＭＨ

ＭＨ

ＭＨ

新ＭＨ

ＭＨ

道路

7号棟

8号棟

(40)

22号棟

23号棟

26号棟

25号棟

28号棟

配 置 図 S=1/500

ＭＨ

(48)

(47)

(46)

ＭＨ

(42)

(44)

ＭＨ

公設桝(MH3)

公設桝

公設桝(MH4)

公設桝(MH2)

水路

新宮団地中線8
若葉A線8＼10

水路

水路

側溝

新宮団地中分線5西1

側溝

側溝

新宮団地中線5
若葉A10右5

側溝

側溝

新宮団地中線6
若葉A線6＼10

若葉A線7＼10
新宮団地中分線7

道路中心線

道路

H=-0.002m

ＭＨ

道
路

境
界

線

公設桝(MH5)

22号棟

23号棟

26号棟

25号棟

Ｓ＝1/500

28-2
28-1

28号棟

引込柱

若葉２丁目

五所川原小学校

若葉１丁目

ローソン

ｽｰﾊﾟｰ佐藤長

薬王堂
養護老人ホーム

くるみ園

五所川原市

五所川原市若葉一丁目 地内
工事場所

地域福祉センター

付 近 見 取 図



+190+170

25号棟 26号棟

図面名称

工事名称

設計年月日

縮　尺承　認 設　計 担　当
管 理 建 築 士

一級建築士事務所  県知事登録  第 1120 号

大臣登録 第260109号  一級建築士 片山 正一

代表取締役

山中政広

備考欄 ＮＯ．

構 内 配 電 線 路 図

新宮団地市営住宅（ＮＯ．２８号棟）建替建設（電気設備）工事
1/200･1/50･1/20

Ｅ － ０ ３

Ｒ2.2

28号棟

+350

+300+350

+190+170

+350

　　ハンドホール内で強電ケーブル・通信ケーブルは交差させないこと。

注記

１．地中埋設部には、ケーブル埋設シート敷設のこと。

２．地中埋設配管の上部及び下部には路盤用砂を５ｃｍ以上敷きならすこと。

３．ハンドホール仕様は、国土交通省型とし下記に依る。

　　Ｈ１－９（Ｒ２Ｋ－６０）　セパレーター×１取付

４．ケーブル埋設標仕様は、下記に依る。

　　ナイロン紐などの経年劣化しない紐でケーブルに結束のこと。

　　大きさは３５ｍｍ×５０ｍｍ以上とする。

５．引込開閉器・分電盤のケーブル端末には行き先表示札を取り付けること。

６．ハンドホール内ケーブルにはケーブル行き先表示札を取り付けること。

７．行き先表示札の文字は油性マジック等で容易に消えない方法とし用途、線種、サイズを記入する。

ケーブル埋設標（コンクリート製）

　　各種ケーブルはハンドホール内で余長をとり、支持すること。
Ｂ

Ｃ

Ａ

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　　　（ＦＥＰ３０）　・　テレビアンテナ

ＥＭ－ＣＥＴ１４ｓｑ　　　　（ＦＥＰ４０）　・　１φ３Ｗ１００／２００Ｖ

ＥＭ－ＣＥＴ１４ｓｑ　　　　（ＦＥＰ４０）　・　１φ３Ｗ１００／２００Ｖ

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　　　　　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ３０）・　テレビアンテナ

ＥＭ－ＥＢＴ０．４－２Ｐ×２　　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ３０）・　電話

ＥＭ－ＥＢＴ０．４－２Ｐ　　（ＦＥＰ３０）　・　電話

ＥＭ－ＥＢＴ０．４－２Ｐ　　（ＦＥＰ３０）　・　電話

ＥＭ－ＣＥＴ１４ｓｑ×２　　　　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ５０）・　１φ３Ｗ１００／２００Ｖ

━━C━━ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＦＥＰ３０）・　将来光

━━C━━ 　　　　　　　　　（ＦＥＰ３０）　・　将来光

━━C━━ 　　　　　　　　　（ＦＥＰ３０）　・　将来光

構内配電線路図　　Ｓ＝１／２００

Ａ

ＢＣ Ｈ

ED×2

H1-9
(R2K-60)

コンクリートカラーポール（ブラウン）
１０ｍ－１９ｃｍ－３．５ＮＴ

電灯引込

ＮＴＴ引込

低圧用ラック

（財産分界点）

エントランスキャップ

注記
ＨＩＶＥ管はブラウン色とする。
（付属品共）

引込開閉器盤接続部分は
耐寒耐候防水プリカにて接続

低圧用ラック

引留碍子
接続点

▽ＧＬ

砂利地業

支線ガード

巻付グリップ

巻付グリップ

アンカー 根枷

フラット型ＵＨＦアンテナ
２６素子相当
Ｕ２ＳＷＬＡ２６（ＢＢ）相当

照明器具　Ｆ
ＮＮＹ２０３４８ＬＥ１相当
落下ワイヤー（ＮＮＹ２８５４４）相当
電力会社申請入力容量　９．２ＶＡ

ハンドホール
（Ｒ２Ｋ－６０）

ＥＭ－ＥＥＦ１．６ｍｍ－３Ｃ（ＨＩＶＥ２２）　　：　照明器具Ｆ

引込開閉器盤（ブラウン色）引込開閉器盤（ブラウン色）

裏面へ保安器収容箱（ブラウン色）取付

以降２８号棟各住戸へ

Ｈ１－９

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ　　　　（ＨＩＶＥ２２）　　：　テレビアンテナ

異種管接続材

支線２２ｓｑ

玉碍子

ポール底板

Ｅ５．５ｓｑ・Ｅ２．０ｍｍ（ＨＩＶＥ１６）

引込柱　参考装柱図　Ｓ＝１／５０

ＥＭ－ＣＥＴ　１４ｓｑ　　　（ＨＩＶＥ３６）　　：　１φ３Ｗ
━━C━━ 　　　　　　　　　（ＨＩＶＥ３６）×２：　電話・将来光

接地×２：Ｄ種接地
１４φ×Ｌ：１，５００

（本工事）
残土排出処分

路盤用砂

※埋設シート（ダブル）は設計ＧＬと配管の中間に布設とする。

設計ＧＬ（ＢＭ＋３５０）

ＦＥＰ管

60
0

3
00

50
5
0

ケーブル埋設シート
（ポリエチレンクロス）
ダブル　Ｗ＝１５０

埋戻し
発生土

50

200 200

掘削部断面参考図　　Ｓ＝１／２０
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備考欄

代表取締役

山中政広 一級建築士事務所  県知事登録  第 1120 号

管 理 建 築 士

大臣登録 第260109号  一級建築士 片山 正一

承　認 設　計 担　当 縮　尺

設計年月日

工事名称

図面名称

ＮＯ．

電 灯 分 岐 設 備 図

1/100
Ｅ － ０ ４

Ｒ2.2

新宮団地市営住宅（ＮＯ．２８号棟）建替建設（電気設備）工事

電灯分岐設備図　　Ｓ＝１／１００

ユニットバス
附属照明 附属照明
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①

①
①

①①

①

①

①

①

①

①

ＯＮ－ＯＦＦ（表示灯
ネーム付）ワイド形スイッチ

１Ｐ４ＡＯＮ－ＯＦＦ（表示灯
ネーム付）ワイド形スイッチ

(0.5A)

(4A)

ＯＮ－ＯＦＦ（表示灯
ネーム付）ワイド形スイッチ3

３Ｗ４Ａ

１Ｐ０．５Ａ

H

定　　　　格記　　号 名　　　　称

分電盤

取付高さＦＬ＋１，８００
１Ｐ０．５Ａタンブラスイッチ

（確認表示灯・ネーム付）

大・透明ジョイントボックス

コンセント付丸型
引掛シーリング
（フル端子・送り端子付）

６Ａ １２５Ｖ

別途支給スイッチ

広角検知形、明るさセンサ付
検知後動作保持時間
　　　１０秒～３０分可変形

熱線式自動スイッチ
（親器）８Ａ

広角検知形、明るさセンサ付
検知後動作保持時間
　　　１０秒～３０分可変形

熱線式自動スイッチ
（親器）８Ａ　屋外タイプ

取付本工事

RAS

RAS
WP

取付高さＦＬ＋１，５００

露出コンセント
及び接地端子 ＥＴ×１

（レンジフード用天井裏へ取付）

２Ｐ１５Ａ×１（抜け止め）

ＯＮ－ＯＦＦ（表示灯
ネーム付）ワイド型スイッチ
＋換気扇強弱スイッチ

１Ｐ０．５Ａ×３＋３Ｎ

ＯＮ－ＯＦＦ（表示灯
ネーム付）ワイド型スイッチ

SL2 ＋センサ用操作ユニット
１Ｐ０．５Ａ×２＋ＳＬ２

露出

注　　記

２Ｆ３ ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ

１．特記無き配線配管は、下記による。

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２ＣＦ２

Ｆ４ ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　×　２

２．配線器具等に記載されている番号は裏ボックスの番号を示し下記による。

①　住宅用スイッチボックス１個用　＋　１連用住宅用防気カバー

②　住宅用スイッチボックス２個用　＋　２連用住宅用防気カバー

③　住宅用スイッチボックス２個用　＋　セパレーター　＋　２連用住宅用防気カバー

⑤　プルボックス（塩ビ製）ＳＳ３００×３００×２００

④　埋込スイッチボックス３個用　＋　セパレーター　＋　３連用住宅用防気カバー

　　天井裏（玄関天井点検口付近）に取付

　　（防火区画壁部）

Ｆ６ ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ　×　２

⑥　住宅用スイッチボックス１個用　＋　セパレーター

⑦　住宅用スイッチボックス１個用（鋼板製）　＋　１連用住宅用防気カバー

　※１　レンジフードリモコンスイッチ　ＦＬ＋１，１００

　※３　ＩＨクッキングヒーター用　　　ＦＬ＋１，１００

　※６　冷蔵庫　　　　　　　　　　　　ＦＬ＋２，０００
　※７　ガス給湯器電源用　　　　　　　ＦＬ＋１，３２５

　※２　エアコン用　　　　　　　　　　ＦＬ＋１，７４０

　※４　ガス漏れ用複合コンセント　　　ＦＬ＋　　４００
　※５　洗濯機用　　　　　　　　　　　ＦＬ＋１，３２５

　参考取付高さ
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備考欄

代表取締役

山中政広 一級建築士事務所  県知事登録  第 1120 号

管 理 建 築 士

大臣登録 第260109号  一級建築士 片山 正一

承　認 設　計 担　当 縮　尺

設計年月日

工事名称

図面名称

ＮＯ．

1/100

電 灯 幹 線 ・ コ ン セ ン ト 分 岐 設 備 図
Ｅ － ０ ５

Ｒ2.2

新宮団地市営住宅（ＮＯ．２８号棟）建替建設（電気設備）工事

電灯幹線・ｺﾝｾﾝﾄ分岐設備図　　Ｓ＝１／１００
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接地埋設標示板
（文字刻印）取付

接地埋設標示板
（文字刻印）取付
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記　　号 名　　　　称 定　　　　格

ジョイントボックス

複合コンセント
（ボックス内へ
　　　セパレーター取付）

露出コンセント
及び接地端子

複合コンセント
（ボックス内へ
　　　セパレーター取付）

壁付埋込コンセント
及び接地端子

壁付埋込コンセント

複合コンセント
（ボックス内へ
　　　セパレーター取付）

大・透明

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）ＥＴ×１
＋１端子形直列ユニット（終端抵抗器付）Ｆ形接栓

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）ＥＴ×１
＋モジュラジャック　６極２心

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）ＥＴ×１

ガス台扉が開いた際あたらないようにすること。
（監督員と協議すること）

＋ノズルプレート（ガス漏れ警報器用）電話線チップ取付

＋ブランクチップ（光）取付

ＳＨ-７Ｆ

2EET

2P
20A

R

露出

２Ｐ１５Ａ・２０Ａ兼用　※差込口・接地極にカバー取付

※使用しない差込口、接地極にカバー取付
（増幅器用　天井裏へ取付）

２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）ＥＴ×１

TV

分電盤

２Ｐ１５Ａ×１（抜け止め）ＥＴ×１

　※１　レンジフードリモコンスイッチ　ＦＬ＋１，１００

　※３　ＩＨクッキングヒーター用　　　ＦＬ＋１，１００

　※６　冷蔵庫　　　　　　　　　　　　ＦＬ＋２，０００
　※７　ガス給湯器電源用　　　　　　　ＦＬ＋１，３２５

　※２　エアコン用　　　　　　　　　　ＦＬ＋１，７４０

　※４　ガス漏れ用複合コンセント　　　ＦＬ＋　　４００
　※５　洗濯機用　　　　　　　　　　　ＦＬ＋１，３２５

　参考取付高さ

注　　記

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ

１．特記無き配線配管は、下記による。

２．配線器具等に記載されている番号は裏ボックスの番号を示し下記による。

①　住宅用スイッチボックス１個用　＋　１連用住宅用防気カバー

②　住宅用スイッチボックス２個用　＋　２連用住宅用防気カバー

③　住宅用スイッチボックス２個用　＋　セパレーター　＋　２連用住宅用防気カバー

⑤　プルボックス（塩ビ製）ＳＳ３００×３００×２００

④　埋込スイッチボックス３個用　＋　セパレーター　＋　３連用住宅用防気カバー

　　天井裏（玄関天井点検口付近）に取付

　　（防火区画壁部）

⑥　住宅用スイッチボックス１個用　＋　セパレーター

⑦　住宅用スイッチボックス１個用（鋼板製）　＋　１連用住宅用防気カバー

⑧　住宅用スイッチボックス１個用



図面名称

工事名称

設計年月日

承　認 設　計 担　当 縮　尺
管 理 建 築 士

一級建築士事務所  県知事登録  第 1120 号

大臣登録 第260109号  一級建築士 片山 正一

代表取締役

山中政広

備考欄 ＮＯ．

新宮団地市営住宅（ＮＯ．２８号棟）建替建設（電気設備）工事
－

照 明 器 具 参 考 姿 図
Ｅ － ０ ６

Ｒ2.2

Ａ ＬＥＤダウンライト　１００形電球相当 Ｄ ＬＥＤ５．７Ｗ　ダウンライト　６０形電球相当

トイレ
物置

Ｅ ＬＥＤ　キッチンライトＢ ＬＥＤシーリングライト　３０形丸形蛍光灯相当

風除室
ポーチ２
ポーチ１

Ｆ

サンルーム
洗面脱衣室

玄関廊下

ＬＤＫ（台所部分）

ＬＥＤシーリングライト　１００形電球相当Ｃ

埋込穴１００φ 埋込穴１００φ

Ｒａ８３、昼白色タイプ（５０００Ｋ）

カバー：プラスチック（乳白）

拡散タイプ

壁面・棚下取付直付型

器具光束９８０ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ

本体：プラスチック（ホワイト）
カバー：アクリル（乳白）
天井面・壁面取付専用
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

ネジ込み方式、防湿型・防雨型、拡散タイプ
Ｒａ８３、昼白色（５０００Ｋ）

高気密ＳＢ形、拡散タイプ（マイルド配光）
Ｒａ８３、電球色（２７００Ｋ）

埋込穴φ１００、埋込高８０
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３

拡散タイプ、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：（ホワイトつや消し）
埋込穴φ１００、埋込高８０枠：アルミダイカスト枠：（ホワイトつや消し）

器具光束４５０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ

光束１０７０ｌｍ、消費電力９Ｗ、電圧１００Ｖ
昼白色、５５００Ｋ、Ｒａ８０、光源寿命６万時間（光束維持率８０％）
本体：ＡＳＡ樹脂（クールホワイト）
前面パネル：アクリル
防雨型、明るさセンサ内蔵、優良防犯機器ＲＢＳＳ認定品
電力会社申請入力容量９．２ＶＡ、雷サージ１５ｋＶ、明光色

器具光束７３０ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７８０ｌｍ、消費電力９．６Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ
カバー：アクリル（乳白）

器具光束８５１ｌｍ、消費電力１０．７Ｗ、電圧１００Ｖ

ＬＧＷ７３１１２ＬＥ１　相当 ＬＧＢ７３５２２ＬＥ１　相当

　ＬＧＷ５１７８０ＬＥ１　相当

配線は吊戸棚裏のフカシに通線とする。

ＬＧＢ５１５６０ＬＥ１　相当 ＮＮＹ２０３４８ＬＥ１　相当　　　（電力会社申請入力容量９．２ＶＡ）

スイッチ付、コンセント付

ＬＧＢ５２０９４ＬＥ１　相当

１７ＶＡ ９．２ＶＡ

２１ＶＡ

１４ＶＡ

２０ＶＡ

１０ＶＡ
Ｉ

ホール

ＬＥＤ　ダウンライト６０形電球相当

電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４２５ｌｍ、消費電力７．３Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、明るさセンサ付、高気密ＳＢ形、天井埋込型
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し）
点灯照度・点灯保持時間調整機能付
埋込穴φ１００、埋込高１００

ＬＧＢＣ７１６６２ＬＥ１　相当

１２ＶＡ

ＬＥＤ防犯灯（落下防止ワイヤー共）



備考欄

代表取締役

山中政広

管 理 建 築 士

一級建築士事務所  県知事登録  第 1120 号

大臣登録 第260109号  一級建築士 片山 正一

承　認 設　計 担　当 縮　尺

設計年月日

工事名称

図面名称

ＮＯ．

電灯幹線系統図・各戸分電盤結線図・集合計器盤結線図

新宮団地市営住宅（ＮＯ．２８号棟）建替建設（電気設備）工事
1/20･1/10

Ｅ － ０ ７

Ｒ2.2

(PF16)
耐寒耐候防水プリカにて接続
引込開閉器盤接続部分は

１φ３Ｗ１００／２００Ｖ引込

引込開閉器盤

Ｈ

Ｈ１－９
（Ｒ２Ｋ－６０）

ＥＤＥＤ

分電盤分電盤

E2.0
(PF16)

E2.0

ＥＭ－ＣＥＴ１４ｓｑ×２（ＦＥＰ５０）・１φ３Ｗ

ＨＩＶＥ管はブラウン色とする。
注記

（付属品共）

ＥＭ－ＣＥＴ１４ｓｑ（ＦＥＰ４０）　・１φ３Ｗ

２８－１ ２８－２

ＥＤ×２

Ｅ５．５ｓｑ＋Ｅ２．０ｍｍ（ＨＩＶＥ１６）

異種管
接続材

異種管接続材にて接続替え

ＥＭ－ＣＥＴ１４ｓｑ×２（ＨＩＶＥ５４）・１φ３Ｗ

ＥＭ－ＣＥＴ１４ｓｑ（ＨＩＶＥ３６）　・１φ３Ｗ

電 灯 幹 線 系 統 図

ＡＣ１φ３Ｗ２００／１００Ｖ引込

ＷＨ
東北電力
貸与品 ＷＨ

東北電力
貸与品

住　戸
ＥＭ－ＣＥＴ１４ｓｑ

住　戸
ＥＭ－ＣＥＴ１４ｓｑ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＭＣＣＢ３Ｐ
５０／４０Ａ×４

ＥＬＣＢ２Ｐ
５０／２０Ａ×１ 外　灯

ＥＴ

ＥＤ

ＥＴ

ＥＤ

Ｅ２．０ｍｍ×１Ｅ５．５ｓｑ×１

ＥＭ－ＣＥＴ１４ｓｑ（ＨＩＶＥ３６）

１００／７５Ａ

２８号棟

２８号棟

ブラウン色塗装
ステンレス製･屋外防水露出型（屋根付）

集 合 計 器 盤 　 結 線 図

ＥＭ－ＣＥ３．５ｓｑ－３Ｃ
引込開閉器盤接続部分は
耐寒耐候防水プリカにて接続

将来（７，４９７ＶＡ）

（１８００ＶＡ）（５００ＶＡ）

ＥＬＣＢ３Ｐ
５０ＡＦ４０ＡＴ
（３０ｍＡ・ＯＣ付）
中性線欠相保護付

２ ４ ６ ８ １０ １２

１ ３ ５ ７ ９ １１

４００ＶＡ
ＥＭ－ＣＥＴ１４ｓｑ・Ｅ２．０

ＡＣ１φ３Ｗ１００／２００Ｖ

２
Ｅ

２
Ｅ

２
Ｅ

２
Ｅ

カバー・ボックスプラスチック製
露出型露出型
カバー・ボックスプラスチック製

４００ＶＡ

２
Ｅ

２
Ｅ

１４

１３

２
Ｅ

２
Ｅ

１５

１６

３００ＶＡ

（５００ＶＡ）（５００ＶＡ）

（５００ＶＡ）

１０００ＶＡ３９７ＶＡ ３００ＶＡ

２００ＶＡ ３００ＶＡ ４００ＶＡ

容量合計　３，６９７ＶＡ

安全ブレーカー２Ｐ２Ｅ２０Ａ　×　　７
安全ブレーカー２Ｐ１Ｅ２０Ａ　×　　９

感震機能付

電

灯

洋

室

予

備

洋
室

洋
室

予

備

分 電 盤 結 線 図

洋
室

将
来
エ
ア
コ
ン

将
来
エ
ア
コ
ン

Ｌ
Ｄ
Ｋ

食
器
棚
部
分

コ

ン

セ

ン

ト

コ

ン

セ

ン

ト

Ｌ

Ｄ

Ｋ

コ

ン

セ

ン

ト

洗

面

脱

衣

室

コ

ン

セ

ン

ト

将
来
エ
ア
コ
ン

将
来
エ
ア
コ
ン

Ｉ
Ｈ
ク
ッ
キ
ン
グ

ヒ

ー

タ

ー

洋
室
・
サ
ン
ルー

ム

コ

ン

セ

ン

ト

洋

室

コ

ン

セ

ン

ト

Ｌ
Ｄ
Ｋ
機
器
用

コ

ン

セ

ン

ト

風
除
室
・
物
置

・

ト

イ

レ

コ

ン

セ

ン

ト

ベルマウス取付
予備配管（ＰＦ２２）

ホール 物置

ＥＭ－ＣＥＴ１４ｓｑ（ＦＥＰ４０）　・　１φ３Ｗ

基礎栗石下を配管

分電盤

２
，

０
０

０

分 電 盤 立 上 り 部 参 考 断 面 図 　 Ｓ ＝ １ ／ ２ ０

電 灯 分 電 盤 参 考 図 　 Ｓ ＝ １ ／ １ ０
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備考欄

代表取締役

山中政広 一級建築士事務所  県知事登録  第 1120 号

管 理 建 築 士

大臣登録 第260109号  一級建築士 片山 正一

承　認 設　計 担　当 縮　尺

設計年月日

工事名称

図面名称

ＮＯ．

構内交換・誘導支援・テレビ共同受信･ガス漏れ･住宅用火災警報設備図面図　　Ｓ＝１／１００

1/100

構内交換・誘導支援・ﾃﾚﾋﾞ共同受信・ｶﾞｽ漏・住宅用火災警報設備図
Ｅ － ０ ８

Ｒ2.2

新宮団地市営住宅（ＮＯ．２８号棟）建替建設（電気設備）工事

Ｆ
２

Ｆ
２

Ｆ
２

Ｆ
２

Ｆ
２

Ｆ
２

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ（ＦＥＰ３０）　・　電話

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ（ＦＥＰ３０）　・　テレビアンテナ

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ（ＦＥＰ３０）　・　電話

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ（ＰＦ２２）　・　電話ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ（ＰＦ２２）　・　電話

⑧

以降E-03図参照

以降E-03図参照

━━C━━　　　　　　　　 　（ＦＥＰ３０）　・　将来光

━━C━━　　　　　　　　 　（ＦＥＰ３０）　・　将来光

━━C━━　（ＰＦ２２）　・　将来光━━C━━　（ＰＦ２２）　・　将来光

ｔｔ

WPWP

ＳＳ

ＳＳ

Ｓ Ｓ

ＢＳアンテナ用

WP WP

ＢＳアンテナ用

防火処理

R
R

Ａ部詳細参照

R

R R

R

RR

ｔ ｔ

マイコンメーター用 マイコンメーター用

③

③

⑧

⑤

⑥
③

③

③

④

③

⑦ ⑦

⑧

⑤

⑥
③

④

③

③

③

③

③

⑧

Ｃ

記　　号 名　　　　称

住宅用火災警報器

増幅器（天井裏取付） ＵＨＦ帯域　３３ｄＢ

Ｓ

ハンズフリードアホン親機

玄関子機 詳細仕様機器姿図参照　　ＦＬ＋１，２００

ｔ

ｔ

詳細仕様機器姿図参照　　ＦＬ＋１，４５０

定　　　　格

複合コンセント

複合コンセント

複合コンセント

防雨入線カバー
WP

R

ＢＳ＝ＦＬ+２，４００

＋ブランクチップ（光）取付
＋モジュラジャック　６極２心
２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）ＥＴ×１

ＳＨ-７Ｆ
＋１端子形直列ユニット（終端抵抗器付）Ｆ形接栓
２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）ＥＴ×１

＋ノズルプレート（ガス漏れ警報器用）電話線チップ取付
２Ｐ１５Ａ×２（接地極付）ＥＴ×１

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ

導　入　線　（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＡＥ　０．９－２Ｃ

　　防火区画上主要な間仕切り等防火区画貫通箇所は防火処理を施すこと。

注　　記

１．特記無き配線配管は、下記による。

２．配線器具等に記載されている番号は裏ボックスの番号を示し下記による。

Ｆ２

①　住宅用スイッチボックス１個用　＋　１連用住宅用防気カバー

②　住宅用スイッチボックス２個用　＋　２連用住宅用防気カバー

③　住宅用スイッチボックス２個用　＋　セパレーター　＋　２連用住宅用防気カバー

⑤　プルボックス（塩ビ製）ＳＳ３００×３００×２００

　　天井裏（ホール天井点検口付近）に取付

④　住宅用スイッチボックス３個用　＋　セパレーター　＋　３連用住宅用防気カバー

　　（防火区画壁部）

⑥　住宅用スイッチボックス１個用　＋　セパレーター

⑦　住宅用スイッチボックス１個用（鋼板製）　＋　１連用住宅用防気カバー

⑧　住宅用スイッチボックス１個用

　※１　レンジフードリモコンスイッチ　ＦＬ＋１，１００

　※３　ＩＨクッキングヒーター用　　　ＦＬ＋１，１００

　※６　冷蔵庫　　　　　　　　　　　　ＦＬ＋２，０００
　※７　ガス給湯器電源用　　　　　　　ＦＬ＋１，３２５

　※２　エアコン用　　　　　　　　　　ＦＬ＋１，７４０

　※４　ガス漏れ用複合コンセント　　　ＦＬ＋　　４００
　※５　洗濯機用　　　　　　　　　　　ＦＬ＋１，３２５

　参考取付高さ

詳細仕様機器姿図参照（Ｅ－１０）

ガス＝設計ＧＬ+１，６７５

ガス台扉が開いた際あたらないよう協議すること。



備考欄

代表取締役

山中政広

管 理 建 築 士

一級建築士事務所  県知事登録  第 1120 号

大臣登録 第260109号  一級建築士 片山 正一

承　認 設　計 担　当 縮　尺

設計年月日

図面名称

工事名称
ＮＯ．

構 内 交 換 ・ テ レ ビ 共 用 受 信 系 統 図

新宮団地市営住宅（ＮＯ．２８号棟）建替建設（電気設備）工事
－

Ｅ － ０ ９

Ｒ2.2

２８－１ ２８－２

２８－２２８－１

構 内 交 換 設 備 系 統 図

テ レ ビ 共 同 受 信 設 備 系 統 図

屋外ステンレス製
（ブラウン色）

引込柱

フラット型ＵＨＦアンテナ
２６素子相当
Ｕ２ＳＷＬ２６（ＢＢ）相当品

２８号棟

保安器収容箱　５Ｐ

電
話
用

光
用

電
話
用

光
用

Ｈ

Ｈ

引込柱

注記
ＨＩＶＥ管はブラウン色とする。
（付属品共）

異種管接続材にて接続替え

フラット型ＵＨＦアンテナ
２６素子相当
Ｕ２ＳＷＬ２６（ＢＢ）相当品

２８号棟

Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ

露出
ＬＫ

４分配器
（天井内取付）

（天井内取付）

２分配器
（天井内取付）

（天井内取付）
露出
ＬＫ

４分配器
（天井内取付）

Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ

増幅器 増幅器

注記
ＨＩＶＥ管はブラウン色とする。
（付属品共）

耐寒耐候防水プリカにて接続
保安器収容箱接続部分は

異種管接続材にて接続替え

異種管
接続材

━━C━━　（ＰＦ２２）━━C━━　（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＢＴ　０．４－２Ｐ　（ＰＦ２２）　ＥＭ－ＥＢＴ　０．４－２Ｐ　（ＰＦ２２）　

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ（ＦＥＰ３０）・テレビアンテナ ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ（ＦＥＰ３０）・テレビアンテナ

異種管
接続材

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ（ＨＩＶＥ２２）・テレビアンテナ

防火処理

━━C━━　（ＨＩＶＥ３６）×２　・　電話、将来光

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ×２（ＨＩＶＥ２２）・電話

━━C━━　　　　　　　　　　　 （ＨＩＶＥ２２）・将来光　　 注記
ＨＩＶＥ管はブラウン色とする。
（付属品共）

ＥＭ－ＢＴＩＥＥ０．４－２Ｐ×２（ＨＩＶＥ２２）・電話

ＥＭ－ＥＢＴ０．４－２Ｐ×２　　（ＦＥＰ３０）・電話

━━C━━　　（ＦＥＰ４０）　　　　　　　　　・将来光　　

━━C━━　　　　　　　　　　　 （ＨＩＶＥ２８）・将来光　　



備考欄

代表取締役

山中政広

管 理 建 築 士

一級建築士事務所  県知事登録  第 1120 号

大臣登録 第260109号  一級建築士 片山 正一

承　認 設　計 担　当 縮　尺

設計年月日

図面名称

工事名称
ＮＯ．

新宮団地市営住宅（ＮＯ．２８号棟）建替建設（電気設備）工事
－

誘 導 支 援 ・ 住 宅 用 火 災 警 報 器 参 考 姿 図
Ｅ － １ ０

Ｒ2.2

住宅用火災警報器

玄関子機ハンズフリードアホン親機

通話方式

材　　質

形　　状

電源電圧

ハンズフリー（自動交互通話）

自己消火性樹脂

壁取付型（ＪＩＳ1個用スイッチボックス　セパレーター付き）

ＡＣ100Ｖ　50／60Ｈｚ

備　　考

電源電圧

形　　状

通話方式

材　　質

防雨形（ＪＩＳ Ｃ 0920保護等級3 相当）

拡声通話

自己消火性樹脂

壁取付型（ＪＩＳ1個用スイッチボックス）

親機から供給

使用周囲温度

警報音周波数

定格電流

質　　量

警報音量

電　　源

０．３ｋＨｚ～４．０ｋＨｚ

－３
＋１０

８７ ｄＢ（１ｍ）

約２１０ｇ

０℃～＋４０℃

５０ｍＡ

ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ

ｔ ｔ

Ｓ

ＷＡ－１Ｍ－Ｔ　相当

ＳＨＫ２８４１５　相当

ＴＣ－ＤＥ　相当

●警報停止で警報音は、火災時約５分

　故障時約１６時間停止します。 ＳＨＫ２８４１５

４
６

８２ ４０

２
１

０

９９

１
３

１

３０

５０

約
８

０
ｃ

ｍ


